
PROVO Eil NI 

tSTREOMtllO VYBOHU SVAZU PRO SPOLFPRiCI 8 ARMiROlJ 

K I. CEAOSTATAIMU sjezrp 


Gstfednl vybor Svazarmu se na svem 
zasedanl dne 29. cervence 1955 usnesl svolat 
na dny 25.—27. kvetna1956 sjezd Svazu pro 
spoiupraci s arm&dou. 

Tento prvnl celostitnl sjezd bude dOIeii- 
tym meznlkem v zivote nasi branne vlaste¬ 
necke organisace. Svazarm bude na sjezdu 
skiadat Octy pracujlcimu lidu, strane a vlade 
z toho, jak pomahal pinit od doby sveho za- 
lozenf vyznamn6 ukoly pri budovanl lidove 
obrany viasti. Na sjezdu bude schvalen novy 
Organisacnl rad Svazarmu a bude take vyty- 
Cena hlavni iinie k dalsfmu, jeste lisplsnej- 
simu a rychlejslmu rozvoji nasi masovC orga- 
n isace. 

Musf byt vecf cti kazdeho naseho Ciena, 
aby Svazarm mohl na svem 1. sjezdu vykazat 
takove vysiedky price, jake od nCho nas 
pracujfcl iid, strana a vlada ocekavajf. 

Zabezpecit ijspesny pnubCh predsjezdovi 
kampane — toi nynl bojovy likol vsech 
clenu nasE organisace. 

Rozhodujiclm Cinitelem pro CispCsny prii- 
beh predsjezdove kampane a zdar I. sjezdu 
Svazarmu bude rozvInutE mohutne propa- 
gacnE cinnosti vsemi zakladnlmi organisa- 


cemi, kluby, okresnEmi a krajskymi vybory. 
Jen tak mohou byt Cispesne provedeny 
vsechny vyznamne ukoly v predsjezdove 
kampani — vyrocni clenske schuze v ziklad- 
nich organisacfch a klubech Svazarmu, vy- 
mena clenskych prfikazu, okresnE a krajske 
konference, diskuse o navrhu Org. raduace- 
lostatnl soutez na pocest I. sjezdu, vyhlaseni 
krajskym vyborem Svazarmu Praha-venkov. 

PracovnEci Svazarmu! 

Predsedove zakladnrch organisacf, pfed- 
sedove okresnEch a krajskych vyborft! 

Pro pagan diste, agitatori, organisatori, 
cvicitele, instruktori, treneri — dobrovolnE 
pracovnici Svazarmu! 

Mobilisujte vsechny Cleny zakladnEch 
organisacf, vycvikovych skupin, krouzku, 
klubu a ostatm'ch vycvikovych utvaru 
k aktivni ucasti na. pnpravach l. sjezdu 
Svazarmu! 

Organisujte a propagujte soutezem ve 
vsech oborech brannCho vycviku a sportu, 
bojujte o to, aby celostatnE soutez na pocest 
I. sjezdu se stala vecf kaildCho Ciena Svaz¬ 
armu! 

Vysvetlujte Sirokym vrstvam obcanstva 


dulezity vyznatn a vlastenecke poslanl nasE 
branne organisace a zEskavejte do nf nove 
cleny z rad pracujfcfch, zejmena mladeze. 
Ve vSech nasich zakladnEch organisacfch 
a klubech i mezi ostatnim obyvatelstvem, 
zejmena na zavodech, organisujte sirokou 
propagaci vojensko-politickych a vojensko- 
odbornych znalostl, dale upevnujte uzky 
a nerozborny svazek pracujicEho lidu s nasi 
lidovou armadou. 

Vyvolejte mohutne hnutf za uzavlranl 
zavazku, zamerenych k uspesnemu splnenl 
predsjezdovC kampane! 

^Nechli se I. sjezd Svazarmu stane hrdou 
prehlfdkou sEly a branne pripravenosti nasi 
vlastenecke organisace! 

,Po vzoru bratrske branne organisace so- 
DOSAAF za jeste pronika- 
vejsE uspechy v branne sportovni cinnosti 
mezi mladezf a pracujfdmi! 

Pod vedenfm strany a viady v duchu no- 
vych stanov za dalsf rozvoj Svazarmu 
a upevnenl mfru! 

Ustrednf v^bor 

Svazu pro spoiupraci s armadou 


ORGAAI&ACAl R VI> SVAZARMU- 
PEVAt ZAKLAD ZIVOXA ORGANISACE 

Vaclav ]i rout, mfstopredseda UV Svazarmu 


ustrednf vybor Svazarmu prozkoumal, 
zda nazev Stanovy je spravny a dose! k za- 
v^ru, ze tento nizev neni vhodny. Nazev 
OrganisacnE rad je pine v souEadu s nasimi 
.zakonnymi ustanovenEmi a proto je spravne 
ho takto nazyvat. 

OstrednE vybor Svazarmu predklada k si- 
roke diskusi clenflm Svazarmu navrh Orga* 
nisacnfho ridu, kterym budou nahrazeny 
dosavadni ,,Prozatfmnr smernice pro cinnost 
a organisaci Svazarmu". 

Gcelem diskuse clenQ k navrhu Organi- 
sacnEho radu je seznamit masy se viemi 
ustanovenEmi Organisacnrho radu. Vysvetlit 
ctendm na konkretm'ch prikladech, zejmena 
ze zivota zakladnEch organisacf, hluboky 
.smysl Organisacniho radu pro veskerou cin¬ 
nost organisacf a clenu Svazarmu. 

Navrhy clenfl budou soustfecfovany ve 
zvlistnf komisi v aparate Ostrednfho vytoru 
Svazarmu. Komise zajistf jejich zpracovanl a 


predlozenf pfedsednictvu GV. V tisku Svaz¬ 
armu budou pripomEnky clenfi k navrhu 
Organisacniho radu zvefejnovany. 

CEIem diskuse k navrhu Organisacniho 
radu je politicky a organisacne upevnit za- 
kiadni organisace tak, aby byla dosazena nej- 
vyssE aktivita cienu, splneny vsechny vycvi- 
kove ukoly, zajistSna vymena clenskych prQ- 
kazu, zlepsen vyber a rozmEsteni nejod- 
danejsEch a nejschopnejsich clenfl a funkcio- 
nirii do vsech novych vyboru, abychom tak 
na nasem I. sjezdu s hrdostE viastencu vyty- 
cili dalsE smele Ukoly. 

Velmi dulezitou udalostf v zivote Svaz¬ 
armu bude prijeti Organisacniho radu na 
I. sjezdu v kvetnu 1956. 

Organisacnl rad je navodem pro kazdo- 
dennl praktickou praci vsech organfi, orga¬ 
nisaci a kazdeho £!ena. Gkolem organfl a 
organisaci Svazarmu je vychovavat cleny 
v duchu vsech jeho ustanovenl. V Organi- 


sacnfm radu jsou urceny zakladnl clle a vy- 
tyceny hlavni ukoly nasf prace v branne or¬ 
ganisaci. Rlkame, ze Organisacnl rad je za- 
konem vesker6hp vnitrniho zivota a kazdo- 
denni cinnosti organisace, nejdfilezitejsim 
dokumentem, kterym se musE prlsne Hdit 
vsechny organisace a vsichni clenove. 

OrganisacnE rad klade vahu na tesnou spo¬ 
iupraci s vojenskymi orginy, s mladeznic- 
kymi, odborovymi a jinymi masovymi orga- 
nisacemi. 

Dobrovolni prace cienu smeruje k hiav- 
nfmu cili: iniciativnf a tvoFivou pracf vse- 
mozne pomahat pri upevhovanE obrany- 
schopnosti zeme, zejmena pri zvysovanE bo- 
jove slly ceskoslovensk^ lidove armady. A to 
je krome vlastenecke vychovy cienu hlav- 
nEm ukolem Svazarmu asmyslem nasi prace. 

Slla nasE branne organisace spocEva v ini - 
ciativni a alctivm praci clenu. Gspichu se do- 
sahuje jedine v t6ch vycvikovych zaNzenich 
Svazarmu, kde jsou do aktivni propagacnl 
a vycvikove prace zapojeny siroke clensk6 
masy, kde kazdy cien organisace deia to, co 
jej zajima, kde se u£elne pracuje. 

Velkou pozornost venuje Organisacnl rad 
zikladnlm organisaclm, kter6 jsou zakladem 
Svazarmu. V navrhu Organisacniho radu 
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jsou vytyceny formy a metody prace laklad- 
nich organisad a organisacni prindpy jejich 
vybudovani. Spravne plnenE Organisacniho 
radu vyzaduje od vsech organu, aby neustale 
zlepsovaly rtzenE zakiadnich organisacE a 
kazdodermfm zivym stykem pomahaly pred- 
sedfim a clenum vyboru starat se o organi¬ 
sacni upevneni zakiadnich organisacE a 
o neustily rfist clenstva. 

Pri popularisaci a vysvetlovanf navrhu 
Organisacniho radu je treba, aby se krajske a 
okresni vybory zamerily predevslm na nabor 
novych clenu a jejich zapojeni do aktivnE 
vycvikove prace v zakiadnich organisacich. 
Na zlepseni vycvikove, sportovnE a propa- 
gandisticke prace v masach pracujEcEch s cE- 
lem zakladat nove a nove zakladni organi- 
sace. Na vychovu clenii alu n kdonaPu tak, aby 
$e zlepsila jejich poiiticka a odborna uroven. 


^ KDO 

Krajsky radioklub v Kosiciach po- 
riadal dna 11. 9. 1955 instrukcne me- 
todicku poradu nacelnlkov okresnych 
radioklubov, ich politickych zastupcov, 
zodpovednych operatorov kolektivnych 
amaterskych vysielaclch stanic, prevadz- 
kovych a registrovany ch operatorov, re-, 
gistrovanych technikov a vybranych 
cvicitelov radistickdho vycviku. 

Na tejto porade okrem inych liloh 
boli prerokovan^ ulohy vyplyvajuce pre 
radistov z kampane pred prvym sjaz- 
dom Svazu pre spolupracu s armadou. 

Pre dobr6 zvladnutie predsjazdov^ch 
uloh ridioamateri rovnako ako ostatni 
aktivni clenovia Svazarmu pri tejto pri- 
Iezitosti prijali tieto zavazky: 

1 . 

Rada krajskeho radioklubu sa zava- 
zuje: 

a) do konca oktobra 1955 splnif plan 
vyberu clenskych prlspevkov za rok 1955 
na 100%; 

b) v mesiaci novembri 1955 prcvicsf 
vzorne vyrocnii clensku schodzu kraj- 
sk^ho radioklubu a na tuto zabezpecif 
najmenej 90% ucasti clenov; 

c) do konca oktobra 1955 ustanovif 
okresny radioklub v Gelnici a tyra splnif 
plan vystavby okresnych radioklubov 

na 190%; 

d) do prv£ho sjazdu Svazarmu splnif 
plan vystavby radioamat^rskych spor- 
tovych druzstiev na rok 1956 najmenej 
na 100%. 

2 . 

Okresny radioklub v Kosiciach sa 
zavazuje: 

a) do konca oktobra 1955 zostavif vy- 
sielac stanice QK3KUS tak, aby bol 
vybaveny na vsetky amaterslce pdsma; 

b) do konca novembra 1955 vykonaf 
upravu vsetkych klubovych miestnosti 
tak, aby vyhovovali vsetkym potrebam 
pre konstrukcnu a vysielaciu cinnosf, 
vycvik i porady. 

3. 

Martin Ballasch, clen KRK, registro¬ 
vany operator, sa zavazuje: 

a) do 31. januara 1956 splnif pod- 
mi enky pre zlskanie odznaku radiotele- 
grafistu II. vykonnostnej triedy; 

b) do 31, marca 1956 splnif podmien- 
ky pre ziskanie odznaku radiotechnika 
I. vykonnostnej triedy; 


KrajskeY^bory Svazarmu pomohou Okres- 
nEm vyborum zorganisovat vysvetlovacE 
kampan v okresech. Na seminar!, ktery pri- 
pravE oddelenE OMPP za ucasti okresnich a 
krajskych pracovnEku, je tFeba naiorne pred- 
nest vzornou pfednisku o vyznamu navrhu 
Organisacniho radu a kolektivne se s funk- 
cionafi poradit, jak celou vysvetlovacE kam¬ 
pan co nejtepe v kraji zorganisovat. Seminar 
je mozno spojit s hodnocenim dosavadniho 
priibehu vymeny clenskych prukazti a ze- 
jmena se poradit, jakurychlitvyrocniclenske 
schuze v zakiadnich organisacich a klubech 
a jak zlepsit jejich uroven. PrObeh vyroc- 
nfch schfizl vazne v krajEch Praha-mesto, 
Pardubice, Plzen a Bratislava. Na priklad 
v Praze-mesto probehlo pouze pres 4%, 
v Bratislave pres 11% vyrocnich clenskych 
schuzE. Vymena clenskych prukazO povai- 


c) do 31. marca 1956 pripravit’ jed- 
n^ho clena kruzku ZO Svazarmu Stro- 
jarne Prakovce ku skuskam registrova- 
nehooperatora. 

4 . 

Jan Urban, nacelnlk ORK v Secov- 
ciach, clen KRK sa zavazuje: 

a) do prveho sjazdu Svazarmu podro- 
bif sa skuskam registrovaneho operato- 
ra; 

b) do konca oktobra 1955 zalozif dve 
vycvikove skupiny radistov v okrcse Se- 
covce a zabezpecif ich vycvik; 

c) pri \ymene clenskych preukazov 
zlskaf 10 novych clenov, hlavne zaujem- 
cov o radioamatersky sport. 

5. 

Ing. Samuel Suba, clen rady KRK, 
sa zavazuje: 

do konca seraptembra 1955 zorganizovaf 
pri ZO Svazarmu Vysokej skoly tech- 
nickej v Kosiciach rad ioamaterskc spor- 
tove druzstvo a toto viesf v konstrukcnej 
a vysielacej cinnosti. 

6 . 

Michal Zjara Punco, registrovany 
posluchac, clen KRK, sa zavazuje: 

a) do 1. marca 1955 zhotovit’ super- 
het. prijimac na 86 MHz; 

b) do 1. januara 1956 ziskaf odznak 
registrovaneho operatora; 

c) do 15. oktobra 1955 ziskaf troch 
novych clenov do Svazarmu a zapojif 
ich do radistickeho vycviku. 

7. 

Jiilius Siklosi, clen rady KRK, regi¬ 
strovany operator, sa zavazuje: 

a) do 31. decembra 1955 ziskaf od¬ 
znak radiotechnika I, vykonnostnej trie- 
dy; 

b) prevziaf patronat nad radistickym 
vycvikom v okrese Moldava n, B. 

8 . 

Jiilius Rucsin, nacelnlk ORK v Sp. 
N. Vsi, clen KRK, registrovany technik 
II. tr., sa zavazuje: 

a) do prveho sjazdu Svazarmu pri- 
pravif sa na skusky registrovaneho ope- 
ratora; 

b) do prveho sjazdu Svazarmu zorga¬ 
nizovaf radioamaterske sportove druz¬ 
stvo pri ZO Svazarmu Novy domov 
v Sp. N. Vsi. 


live vazne v okresech Rimavska Sobota, Be- 
nesov, Duchcov, Frydlant. Na priklad v okre¬ 
sech Rimavska Sobota je vymeneno 5%, 
v Benesove a Duchcove 10% elenskych pru- 
kazfi. Proto soudruzi - vice pe£e vymene 
clenskych prflkazQ a vyrocnEm clenskym 
schuzEm! Splnit kvalitne a v termlnu do 
konce roku! 

PrEsn4 plnenE Organisacniho radu je po- 
vinnostl kazdeho clena. Vsichni clenove 
Svazarmu proto musf dobFe znat Organi- 
sa£nf rad, Krajske, mestske, okresni vybory 
a vybory zakiadnich organisad jsou povinny 
neustale bojovat za splneni vsech poia- 
davkfi Organisacniho radu. TEm pomohou 
zvysit uroven veskere cinnosti Svazarmu, 
zejmena zlepsit vycvik cienu, znacne zvysit 
pocet clenstva a splni tak vlastenecke ukoly, 
ulozene Svazarmu stranou a viadou. 


9. 

Jan Bartaky, clen KRK, sa zavazuje: 

a) do konca novembra 1955 ziskaf 
odznak radiotechnika I, vykonnostnej 
triedy; 

b) do prveho sjazdu Svazarmu podro- 
bif sa skuskam registrovaneho operato¬ 
ra, 

10 . 

Jozef Karako, nacelnlk ORK v K. 
Chlmci, zodpovedny operator kolektlv- 
nej stanice OK3KDB, sa zavazuje: 

zaktivizovaf kolektlvnu stanicu 
OK3KDB tak, aby po uprave novych 
miestnosti kolektfvna stanica ku Dhu 
ceskoslovenskej armady zapocala pra- 
videlne vysielanie. 

11 . 

Zoltan Zibrinyi, clen KRK, regis¬ 
trovany operator a registrovany tech¬ 
nik I. vykonnostnej triedy, sa zavazuje: 

a) podrobif sa skuskam prevadzko- 
vfho operatora; 

b) do 1. oktobra 1955 ziskaf odznak 
radiotelegrafistu II.vykonnostnej triedy; 

c) prevziaf patronat nad radistickym 
vycvikom v okrese Gelnica. 

12 . 

Stefan T6th, clen KRK a zodpovedny 
operator kolektlvnej stanice OK3KRB, 
sa zavazuje: 

a) do prveho sjazdu Svazarmu zho- 
tovif superhet. prijimac na pasmo 
86 MHz pre frekvencnu i amplitudovii 
modulaciu; 

b) do konca roka 1955 ziskaf najme¬ 
nej dvoch novych clenov do radioama- 
terskeho sportoveho druzstva. 

13. 

Stefan Dulovic, clen rady KRK, pre- 
vadzkovy operator kol. stanice OK3KSI 
a registrovany technik II. vykonnostnej 
triedy, sa zavazuje: 

a) do 31, januara 1956 ziskaf odznak 
radiotelegrafistu II. vykonnostnej trie¬ 
dy; 

b) prevziaf patronat nad radistickym 
vycvikom v okrese Trebisov. 

14. 

Frantisek Cepe, clen rady ORK v» 
Vysokych Tatrach, registrovany tech- 
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nik II. vykonnostnej triedy, sa zavazuje: 

do prvCho sjazdu Svazarmu podrobit! 
sa skuskam registrovaneho operatora. 

15. 

Gejza I lies, Clen rady ORK v Kosi- 
ciach, registrovany technik II. vykon¬ 
nosmej triedy, predseda ZO Svazarmu 
ROS v Kosiciach, sa zavazuje: 

a) do 15. oktobra 1955 ustanovit’ pri 
ZO ROS radioamaterske sportove druz- 
stvo a toto viest’ k stalej aktivite; 

b) tych Clenov, ktori dost at nemaju 
vykonnostmi triedu, pripravi k splnenie 
podmienok niektorej vykonnostnej trie¬ 
dy. . 

_ Najpotesitelhejsie pritom vsak je, ze 
niektorf hned po vyhlaseni zavazkov 
pristupili k ich doslednemu plneniu. 

Tak napriklad clenske prispevky 
krajskeho radioklubu su uz dnes na 60% 
vyrovnane za rok 1955. 


S dosud zivymi vzpominkami na 
slavnou a pro svazarmovce velmi hspCs- 
nou I. celostatni spartakiadu nastupu- 
jeme k^priprave I. sjezdu Svazarmu. 
Vynikajici uspech vystoupeni svaz- 
armovcu potvrdil, ze Svazarm je dnes 
opravu masovou organisaci naclsenych 
vlastencu, odhodlanych vsemi svymi si- 
lami dale zvysovat obranyschopnost 
nasi' zeme. Velkeho uznani si vyslouzili 
i svazarmovsti radiste, ktefi skryti pfed 
zrakem jasajicich tribun, odpovedne 
a obetave pomdhall zajist’ovat zdar 
spartakiady a zvlastC Dne Svazarmu. 
Udrzet zvysenou predspartakiadni akti- 
vitu a d&le ji rozvijet v prubehu pfed- 
sjezdove kampane je ukol, ktery nam 
ulozil Gstrednf vybor Svazarmu na 
svem cervenc.ovCm zasedani. 

V ramci pfiprav I. sjezdu Svazarmu 
jsou na vyrocnich clenskych schuzich 
vymenovany clenske prukazy. 

Vymena clenskych prukazfi se tykd 
tCz vsech svazarmovskych radistu. Vy- 
znamnymi pomoc.mky pfi vymene pru¬ 
kazu se mohou stat i okresni a krajske 
radiokluby. IJkolem rad klubu a nacel- 
niku je odstranit nedostatky. nejen 
v kluhove evidenci a v placeni klubo- 
vych prispevku, ale pomdhat v tom tez 
zakladnfm organisacim. 

Velmi spravne si pocina na priklad 
s. Borovicka, nacelnik krajskCho radio¬ 
klubu Svazarmu Brno. Nejen ze dbd 
o to, aby ClenovC KRK meli v poradku 
clenskou legitimaci a zaplaceny clenske 
i klubovC prispevky, ale vyzaduje od 
radistu, kteri navstevuj i dilnu KRK, aby 
se vykazali clenskyni prukazem a pfe- 
svedci se, zda maji zaplaceny clenske 
prispevky. Rika: „Chce-li nekdo po- 
uzivat zafizeni Svazarmu, af tez sam 
plni sve zakladni clenske povinnosti”. 

Proverky clenskych dokladu pouziji 
rady klubu tez k tomu, aby pr ezkousely, 
jak kazdy jednotlivy Gen klubu pomaha 
sv^zakladni organisaci. Nase prozatimni 
smernice pro cinnost a organisaci Svaz¬ 
armu (nahrazujici docasne Org. rad) 
jasne rikajf, ze clenem Svazarmu muze 
byt jen ten, kdo souhlasi s organisacnim 
fadem Svazarmu, aktivne pracuje v jed- 
n 6 ze zdkladnich organisaci Svazu 
a plati fadne fienske pfispevky. Nyni 
v kampani vymeny clenskych prukazu, 
rozpravy o navrhu Org. radu a vyrocnich 


Okresny radioklub v Gelnici pricine- 
nim sa s. Balascha a Zibrinyiho mal uz 
ustavujucu schodzu a vybavuje sa miest- 
nost’ pre klub. Rovnako radioamaterske 
sportove druzstvo pri Vysokej skole 
technickej zasluhou s. ing. Samuela 
Subu ma uz vlastne miestnosti a malo 
prvu pracovmi schodzu, na ktorej 
boli urcene funkcie a zostaveny navrh 
planu cinnosti. 

S. Jiilius Siklosi v ramci svojho patro- 
natu nad radistickym vycvikom v okrese 
Moldava pricinil sa o dobry priebeh za- 
verecnej previerky radistov najma po- 
volancov a priamo s radiostanicami. 

S. Karako, zodp. operator klubovej 
kolektivnej stanice v K. Chlmci pricinil 
sa o upravu pridelenych miestnosti a pri- 
pravuje zariadenia k prevadzke. 

S. Zibrinyi uz splnil podmienky pre 
rddiotclegraffstu II. vykonnostnej triedy 
a pricinil sa o dobry priebeh previerky 


clenskych schuzi zakladnich organisaci 
i klubu, vybory ZO a rady klubu 
provefuji, jak jsou dodrzovana tato za¬ 
kladni ustanoveni a odstranuji zjistene 
zavady. Ovsem ne tak, aby byli vy- 
lucovani clenove, ktefi neplni zakladni 
povinnosti, ale tak, aby byli presvedco- 
vani, ze plnit je, je jejich moralni po¬ 
vinnosti ke kolektivu, 

Cilem vymeny prukazu je zpresnit 
evidenci clenu, zavest pofadek do svaz- 
armovske administrativy a dosahnout 
tak dalsiho upevneni nasi organisace. 
Organy vsech stupnu i vsichni fnnkcio- 
nari Svazarmu si musi uvedomit, ze 
wmcnu nelze provadet formalne, bez 
snahy ziskat i takov^ cleny, ktefi stali 
dosud stranou jakekoli cinnosti. 

Spravne si pocinaji ty zakladni orga¬ 
nisace, kluby a Okresni vybory, ktere 
podle smernic UV pfikrocily bez pro- 
dleni k odstrariovani nedostatku v clen¬ 
ske evidenci a v placeni clenskych pfi- 
spevku tak, aby na vyrocnich clenskych 
schuzich zakladnich organisaci mohly 
byt vsem clenum slavnostne odevzdany 
nov^ clenske prukazy. Clenove Kraj¬ 
skeho radioklubu Svazarmu Bratislava 
(naceinik soudruh Hlavac) jiz 1. 7. 1955 
splnil svuj zavazek, ze do 15. 7. 1955 
vyrovnaji clenske pfispevky, kter6 dluzi 
zakladnim organisacim. Je priznacne, 
ze klub plni vzorne i ostatni sve ukoly, 
na priklad vycvik povolancu. 

Ve velkych zakladnich organisacich 
melnickeho okresu jsou kazdemu clenu 
vyboru urceni jmenovite clenove, s ni¬ 
mbi clen vyboru hovori o jejich dosavad- 
ni a budouci svazarmovske cinnosti, 
ovefuje si data, potfebna pro novy pru- 
kaz^ provadi kontrolu stareho prukazu 
a pripadne doplhuje chybejici clenske 
zndmky. Ze je to spravna cesta, o tom 
svedci to, ze na okrese Melnik meli jiz 
zacatkem zari vypsany soupisne listy 
turner ze vsech zakladnich organisaci. 
Vybor zakladni organisace Svazarmu 
autoopraven Liberec—Rochlice proho- 
vofil vymenu clenskych prukazu a pri- 
pravu vyrocni clenske ^schuze s vyborem 
ZS GSM. Protoze i GSM provadi vy¬ 
menu prukazu a pfipravuje VC’S, 
usnesli se utvofit dvojice ze svazaku 
a svazarmovch, kter6 se budou o cleny 
starat. Zajdou za kazdym svazarmov- 
cem-svazakem se soupisnym listem, vy- 


radistickeho vycviku v okrese Gelnica, 
priamo s radiostanicami. 

S. Dulovic rovnako 25. 9. 1955 pri¬ 
cinil sa o dobry priebeh previerky ra¬ 
distov v patronatnom okrese. 

Iste aj ostatni, ktori vyhlasili hodnot- 
n6 zavazky, nezaostami len pri vyhla- 
seni. 

Krajsky radioklub bude im vsetkym 
pine napomocny, aby zavazky nielen 
splnili vo zvolenych terminoch, ale skor 
a tiez aby ich prekrocili. 

Jan Rudic, nacelnik KRK 
Kosice 

Zavazky clenu, ktere ucinili pracov- 
nici radisti v Kosickem kraji, jsou pri- 
kladem, ktery by meli nasledovat i ostat¬ 
ni radisti-svazarmovci, Nacelnici kraj- 
skych radioklubu i ostatni Clenove na- 
piste nam o vasich zavazcich, uzavre- 
nych na pocest I. sjezdu Svazarmu. 


plni ho, vylepi mu chybejici prispevkovC 
znamky GSM a Svazarmu a budou ho 
informovat o pfipravach VCS. Okres- 
nimu vyboru Svazarmu Mistek se 
osvedcuje soutez mezi zakladnimi orga- 
nisacemi. Jiz v polo vine zafi mel OV 
Svazarmu Mistek fadne vyplnenC sou¬ 
pisne listy vraceny ze 30% zakladnich 
organisaci. 

Aby vymena clenskych prukazu byla 
ilspesna, je tfeba neprodlene odstranit 
nedostatky v clenske evidenci i v placeni 
Clenskych prispevku a provest urychlenC 
pfevody clenu. To znamena, ze pracov- 
nici sekretatriatu a aktiviste okresnich 
vyboru, tedy i pracovnici okresnich ra¬ 
dioklubu, soucasne s pfipravou vyroc¬ 
nich clenskych schuzi pomohou vybo- 
rum ZO proverit clenskou evidenci, 
placeni Clenskych prispevku a dokoncit 
co nejdfive veskere pfipravy k fadne 
vymene clenskych prukazu. ClenovC 
vyboru ZO musi ihned, pokud tak do¬ 
sud neucinili, provefit Clensky prukaz 
kazdCho Ciena organisace, odstranit ne- 
doplatky pfispevkh, ovefit si podle sou- 
pisneho listu data, potfebna pro novy 
prukaz a vyuzit osobniho styku se Cleny 
k jejich mobilisaci za plneni ukolu orga¬ 
nisace a k vyhlaseni osobnich zavazku. 

To vse pomuze zabirinit formalnosti 
ve vjmene Clenskych prukazu, kterC 
budou clenum odevzdany slavnostnim 
zpusobem na vyrocnich Clenskych schu¬ 
zich. 

Mnoho skvelych vlastencu vyrostlo jiz 
ve svazarmovskych zakladnich organi¬ 
sacich a klubech. Znamymi se stali svaz- 
armovSti representanti a mistri sportu, 
kteri hspeSne haji sportovni Cest nasi 
vlasti v parasutismu, modelafstvi, stre- 
lectvi, kynologii, jezdectvi, motorismu 
i v ostatnich brannych sportech. CestnC 
misto ziskali i svazarmovsti radistC, 
mistfi radioamaterskeho sportu, sou- 
dr uzi Stehlik, Sima, Cincura, Mrazek, 
Ing. Kolesnikov a jini. Svaz pro spolu- 
praci s armadou si ucinnou pomoci pfi 
budovani socialismu a upevnovani obra- 
ny nasi vlasti i vyraznymi hspechy spor- 
tovnimi ziskal uznani a duveru pracuji- 
cich. 

Nedavno byl vyznamenan Radem 
prace, jednim z nejvyssich statnich vy- 
znamenani. Mime tedy proc byt hrdi 
na sve clenstvi ve Svazarmu, mame proC 
vazit si Clenskeho prukazu naSi vlaste- 
necke organisace. 


PRtKAZ VLASTENCE 
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PABLI dal§1 rekobbt 

II. CELOST ATN I PREBORY V PftlJIWU A VYSl’LAN i TELEGRAFNlCH ZNAfiEK 


Ve dnech_ 28. az 30. rijna usporadal Ustredm radioklub 
z povereni UV Svazarmu celostatni pfebory v pfijmu a vy- 
sildnl telegrafnlch znacek. 

Pfebory byly zahajenyslavnostnim nastupem vsech zavod- 
niku a projevem clena UV Svazarmu s. Rasovskeho, Celo- 
statnim pfeborum pfedchazely pfebory okresni a krajske. 
Okresni pfebory byly provedeny pouze v nekolika okresech 
a takd krajske pfebory nebyly usporadany ve vsech krajich, 
jako na priklad v kraji Praha-venkov, Liberec, Usti n/L., 
Jihlava, Olomouc. Prestoze krajske radiokluby mely dost 
£asu na uspofada.nl pfeboru, neuspora- 
daly je a spokojily se konstatovanim, ze 
v jejich kraji nent telegrafista, ktery by 
dosahl pfedepsaneho limitu pro celo¬ 
statni pfebor. Takovyto postup je na- 
prosto nespravny. Okresni i krajske 
rychlotelegrafni pfebory musi byt uspo- 
radany v kazdem pripade jiz proto, ze 
jedine timto zpusobem muzeme zjistit 
schopne mlade telegrafisty i telegrafistky 
ktefi dal si m skolenim a trenovanim mo- 
hou dosahnout velmi dobrych vysledku. 

Kraje Praha—mcs to, Pardubice i Brno 
prihlasily na celostatni pfebory mlade 
soudruhy, ktefi i kdyz se neumlstili na 
prednich mistech, dokazali, ze po dal- 
sim pilnem treninku bude nutno s nimi 
v pfiStich pfeborech pocitat. 

Na omluvu nekterych kraju musime 
fici, ze nemely potrebna zarizeni k pro- 
vadeni vycviku v rychlotelegrafii. Tento 
nedostatek byl jiz z vetsi cast! odstranen*. 
a krajske radiokluby byly vybaveny automatickymi vysilaci, 
undulatory a perforatory, tak ze maji moznost provadeni pra- 
videlneho treninku. 

Na celostatni pfebory bylo pfihlaseno celkem 32 soudruhh 
a 3 soudruzky, z nichz se vsak nektefi omluvili, Mezi prihla- 
Senymi nechybeli ovsem jiz stafi rychlotelegraiiste, mistfi 
sportu Cincura, Mrazek, Mo§, Maryniak a Hudec, ktefi nas 
representovali lohskeho roku v Leningrade. Nejvice zbvodnlku 
bylo z kraje Praha-mesto (13), kraj Praha-venkov dodal 3, 
Pardubice 2, Hradec Kralove 1, Brno 2, Bratislava 4 a C. 
Budejovice 1. 

Nejvetsi ucast z Prahy je vysvetlena tim, ze soudruzi v Praze 
maji vetsi moznost treninku nez soudruzi v ostatnich krajich, 
Vetsina soudruhu vsak i kdyz mohla trenovat, odkladala na- 
cvik cely rok a to se samozfejme nedalo potom dohonit za ty- 
den neb dokonce za nekolik dnu. Velmi dobre se pripravovali 
soudruzi z Bratislavskeho kraje, coz se take projevilo ve vy- 
sledcich. 


Celkova Proven preboru by la velmi dobra, Vzdyf jeste loni 
byta rychlost prijmu vice nez 200 znacek za minutu pro mno- 
he zavodniky temer nemoznosti, zatim co letos v kategorii se 
zapisem rukou jiz sest zavodnlku dosahlo nebo pfekrocilo rych- 
lost 200 plsmen sifrovaneho textu za jednu minutu. Ve sku¬ 
pine zapisu na psaclm stroji rychlost 200 a vyssl v pfijmu 
sifrovaneho textu dosahlo osm soudruhu a obe soudruzky, 
v cislicovem textu rovnez osm soudruhu a obe soudruzky, ale 
v prijmu otevreneho textu pouze dva soudruzi. I kdyz jsou 
letosni vysledky znacne lepsi, nemuzeme s nimi byt jeste spo- 
kojeni a to hlavne ve skupine se zapisem 
na psacim stroji. V pristim roce budou 
u nas uspofadany II, mezinarodni rych- 
lotelegrafni zavody a mame-li v nich 
uspesne obstat, musime se pfedevsim 
venovat soustavnemp treninku. Za tim 
bcelem usporada UV Svazarmu sou- 
stfedeni, kde jak jiz osvedceni zavod- 
nici, jako jsou soudruzi Mrazek, Cin¬ 
cura, Maryniak, tak take mladi sou¬ 
druzi Zochj Plesinger, Kos, Krenek a 
soudruzky Skopova a Bohatova a dalsi 
prohloubi svoji pfijlmaci i vysilaci tech- 
niku a navzajem si predaji jiz ziskane 
zkusenosti. 

Novi nadejnl rychlotelegraiiste natn 
jiste vyrostou v soudruzich Vitousovi, 
Pros Leekern, Krbcovi, Jarym, Zlatnikovi 
a dalihch, ktefi se nezalekli silnych sou- 
perp a snazili se o dosazen! co nejlep- 
sich vysledkd. 

Koho jsme velmi postradali pri pfe¬ 
borech a to jak mezi zAvodniky tak i mezi divaky, byly slozky, 
kde je radiotelegrafie velmi dulezitym cinitelem. Jsou to pri- 
slusnici spoju a nasi armady. 

Doufame ze i tarn se snad projevi vetsi zajem o rychlote¬ 
legrafii sport, ktery bude take jimi podporovan tak jako je 
tomu v SSSR a Madarsku. Naproti tomu se musime pochvalne 
zminit o telegrafistech ministerstva zahranicnich veci, ktefi 
tvori hlavni kadr zavodniku ve skupine se zapisem na stroji. 
S. Zyka poskytuje vzdy ochotne materialni i technickou po- 
moc pri poradani krajskych i cel ostatnich preboru a sam jako 
rozhodci a aktivni radioamater venuje rozvoji radioamater- 
skeho sportu mnoho ze sveho volneho casu. 

Letosni pfebory byly oproti lonskym podstatne rozslreny a 
provedeny ve vsech disciplinach presne podle schvalenvch 
smemic. Velky zajem hyl soustfeden hlavne na vysilani tele- 
grafnich znacek, ktere bylo zaznamendno na nove undulatory 
sovetske wroby, jez provadely zaznamy bez zavad. Pro mnohe 
zavodniky byly vysledky ve vysilani neprijemnym rozcaro- 



Prebornik Svazarmu v rychlotelegrafii^ soudruh 
Henrich Cincura z Bratislavy. 



Obr. 1. Xejrychlejsi muz v CSR v ruenim klicovdni s. Vaclav Kfenek • Obr. 2. S. JiU Kos , nejrychleji davajici telegrafista na automatic, 
jeho rychlost 182 zn.jmin. je svetovym rekordem • Obr . 3. Prebornite Svazarmu - prvni v kategorii zen, s. Jitka Skopova * Obr. 4. SoudruZka 

H. Bohatova, dalsi dsastnice letosnich preboru. 
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Obr. 5. Rozhodci musili prehlednout no 10 000 m unduldtorove pasky • Obi. 6. Hlavni rozhodci blakopreje nasemu nejrychlejsirnu telegrafis- 
tovi s. Kosovi * Obr. 7. Sbor saudcu pfi posuzovanl pHjmu se zdpisem na psacim stroji. 


vinlm, ponevadz nekdy i znacka sluchem dobre citelna po za- 
pise na unduiatorovou pasku nemohla byt hodnocena pro 
ziiacne skreslenf. Zda se, ze je to velm ipflsny zpusob hodnoce- 
nl vysilam, ale chceme-li dobre obstat v mezinarodnlm soute- 
zeni a chceme-li, aby vysllanl OK stanic bylo bezvadnti, mu- 
slme se mu podrldit a kvalitu vysllan^ch znacek stale zlepso- 
vat, To se tyka hlavne radistu, kteri vysllajl na normalnl tele- 
grafnl kllc. 

Behem preboru byly prekonany tri rekordy a to ve vysllanl 
clslicovcho textu automatickym kllcem 123,84 (drive 88) a vy- 
sllanl plsmenoveho textu automatickym kllcem 185 (drive 
174) plsmen za jednu minutu soudruhem Jirlm Kosem; vy¬ 
sllanl (ilslicoveho textu na tobycejnem telegrafnlm kllci 80 
(drive 79) ilslic za jednu minutu s. Vaclavem Kfenkem. Novc 
rekordy byly utvofeny v prljmu otevreneho textu se zapisem 
rukou - 250 znacek za minutu s. H. Cincurou, v prljmu sifro- 
van6ho textu se zapisem na psacim stroji - 240 znacek za mi¬ 
nutu s. V. Mosem a v prljmu otevreneho textu se zapisem na 
psacim stroji - 200 znacek za minutu s. J. Kosem a I. Smldem. 

Pfitom vykon s. Jiriho Kosa na automatu - 185 znacek za 
minutu — je sv^tovym rekordem, 

Prebornikem pro rok 1955 se stal s, Henrich Cinthira z Bra- 
tislavy, prebomicl s, Jitka Skopova z Prahy. Oba zlskali ve 
sv6 kategorii nejvlc bodu a umlstili se jako prvnl. 

Organisace preboru zajist'ovana s. Krbcem byla plynula a 
dobre pfipravena. Nedostatkem byly nekvalitnl magnetofo- 
nov6 pasky, takze vyssl rychlosti musely byt prchrdvany prlmo 
z automatickfiho vysila£e. 

Zvlastnl pozornosti zaslouzl price rozhodci komise, kteri 
za vedenl s. J. Hozmana a vedouclch jednotlivych disciplin 
pracovala velmi dobre bez ohledu na cas, tak aby vysledky 
byly ve stanovcn£ lhute znimy a mohlo se pokracovat v zavo- 
denl. Nebyla to price lehki, vzdyt’ mnozl soudruzi pracovali 
v tomto oboru po prve. Ke kontrole prijatych textu muselo byt 
pouzlvino i zvetsovaclch skel, hlavne pro mala plsmenka 
i clslice s. Mrizka. Take nova disciplina, vysllinl telegrafnlch 
znacek, kladla na rozhodci veike pozadavky. Muselo byt pre- 
kontrolovano a zhodnoceno vie jak 10 000 metru undulatorov^ 
pasky s nekolika desltkami tislc ziznamu plsmen a clslic. Tech- 
nicki prlprava a udrzba, kterou provedli' soudruzi Klin a 
Zyka, byla v naprostem poradku a taki hlavni dispecer pre¬ 
boru s. Jezek se ve sv6 funkei dobre. osvedcil. 

Vsem, kteri se o zdar a hladky prubeh pfeboru zaslouziii, 
srdecne dekujeme, J. Stehlik. 


REKORDY 

v pfi j mu i vysildni telegrafnich znaCek. 



Rekord 1 

Dosdhl 


stary 

novy 

Prijem otevreneho textu se 
zdpisem rukou 


250/5 

Henrich 

Cincura 

Pfijem plsmenoveho textu se 
zdpisem na psacim stroji 

_ 

240/7 

Vladimir Mas 

Pfijem otevf eneho textu se zd¬ 
pisem na psacim stroji 

_ 

200/0 

J : fi Kos 

Ivan Smid 

Vysildni cislicovcho textu 
automatickym telegr. kHfem 

88 

123,84/9 

Jifi Kos 

Vysildni pismenovdho textu 
na automatickym telegraf. 
kli5i 

174 

185/3 

Jifi Kos 

Vysildni dslicovdho textu nor- 
mdlnlm telegr. kli£em 

79 

80/7 

Vdclav Kf enek 
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Vysildni na normalnim teiegrafnim kliH. 


Pismenkovy text Clslicovy text 
Rychl, Chyb Rychl. Chyb 


1. V. Kfenek 

125 

1 

80 

7 

2. L. Zoch 

118 

0 

73 

1 

3. J. Stdrek 

118 

9 

73 

3 

4. L. Rapan 

117 

7 

71 

4 

5. V, Mos 

115 

10 

68 

4 

6. F. Zlatnik 

114 

0 

68 

10 

7. E. Maryniak 

117 

2 

67 

0 

8. L. Kotuldn 

124 

9 

0 

— 

9. J. Hudec 

106 

0 

64 

2 

10. E. SkvaHl 

77 

3 

56 

6 

]. DaneS 

— 


— 


J. Jary 

— 


— 


M. Novotny 



— 


F. Prochdzka 

— 


_ 


Al. Prostecky 

— 


— 



1. J. Kos 

Vysildni na automatickem klici. 

162 0 

105 

2 

2. J. Mrdzek 

161 

0 

93 

2 

3. H. Cintura 

155 

1 

76 

1 

4. A. Plesinger 

165 

8 

0 

— 

5. M. Furko 

121 

5 

72 

0 

6. V. Vitous 

123 

6 

60 

7 

7. M. Braver man 

149 

2 

0 

— 

8.1. Smid 

145 

1 

0 

— 

S. Vazecky 

0 

— 

0 

— 

1. H. Bohatovd 

Kategorie zcn. 

Ill 

1 

83 

0 


Pfijem telegrafnich znaCek se zdpisem rukou. 


Pismenovy text Oislicovy text Otevreny text 
Rychl. Chyb Rychl. Chyb Rychl. Chyb 


1. E. Maryniak 

240 

6 

240 

4 

240 

1 

2. J. Mrdzek 

240 

10 

200 

10 

220 

8 

3. H. Cinfura 

240 

4 

200 

0 

240 

6 

4. J. Hudec 

220 

8 

200 

0 

240 

8 

5. L. Kotuldn 

ISO 

4 

280 

5 

180 

4 

6. J. Danes 

200 

4 

200 

0 

130 

2 

7. M. Furko 

200 

3 

0 

— 

200 

9 

8. A. Pledinger 

180 

4 

200 

2 

0 

— 

9. E. Skvafil 

0 

— 

220 

3 

0 

— 

10. L. Zoch 

0 

— 

180 

0 

0 

— 

11. V. VitouS 

0 

— 

180 

0 

0 

— 

12. $. Vazecky 

0 

— 

180 

0 

0 

— 

13. F. Zlatnik 

0 

— 

180 

1 

0 

— 

14. (J. Jary 

0 


0 


0 


a£ M. Novotny 

0 


0 


0 


Prostecky 

0 


0 


0 



357 




FfIJem telegrafmich znafiek se zApisem na psacim stroji. 

Pfsmenovy text Cfslicov^ text Otevfen# text 
Rye hi. Chyb Rychl. Chyb. Rychl. Chyb 


1. V. Kfenek 

240 

9 

240 

1 

180 

0 

2.1. Kos 

220 

8 

220 

0 

200 

0 

3.1. Smid 

200 

1 

220 

0 

200 

0 

4. V. Mos 

240 

7 

240 

1 

0 

_ 

5. J. StArek 

240 

10 

220 

1 

180 

1 

6. M. Braverman 

200 

2 

220 

2 

180 

1 

7. F. ProcHSzka 

200 

4 

200 

0 

0 

_ 

8. L. Bapan 

200 

6 

180 

0 

0 

— 

9. J. Iltidec 

0 

0 

200 

3 

0 

__ 


Kategorie Sen. 




1. J. SkopovA 

220 

6 

200 

0 

180 

0 

2. H. Bohatova 

200 

5 

200 

0 

180 

0 


Prehled dosazenjcli vysledi.il. 
Umisteni v pfeboru Svazarmu pro rok 1955. 



DosaScne body 
Pfijem VysilAni 

Celkem 

1. H. Ciniura 

98 

46,12 

144,12 

2. E. Alaryuiak 

91 

50,32 

141,32 

3. J. MrAzek 

81 

58,95 

139,95 

4. J. Iludec 

60 

49,17 

109,17 


Dosa2en£ body 



Pfijem 

VysflAni 

Celkem 

5. J. Kos 

34 

66,58 

100,58 

6. V. Kfenek 

49 

49,67 

98,67 

7. J. St&rek 

43 

44,95 

87,95 

8. V. MoS 

45 

42,93 

87,93 

9. L. Zoch 

2 

58,61 

60,71 

10.1. Smid 

25 

35,15 

60,15 

11. L. KotulAn 

29 

28,26 

57,26 

12. M. Furko 

11 

41,75 

52,75 

13. F. Zlatnik 

1 

51,33 

52,33 

14. L. Rapan 

6 

45,10 

51,10 

15. M. Braverman 

21 

29,76 

50,76 

16. V. VitouS 

2 

35,63 

37,63 

17. E. Skvafii 

5 

32,30 

37,30 

18. A. PIcsmger 

2 

30,03 

32,03 

19.1. Danes 

18 

0 

18,00 

20. E. Prochdzka 

16 

0 

16,00 

21. S. Vaieeky 

2 

0 

2,00 


22. J. Jary 
si M. Novotny 
24., M. Prostecky 

Kategorie zcn. 

1.1. Skopova 29 45,33 74,33 

2. H. BohatovA 27 43,03 60,03 


PIUJIIAC PRO RADIOS RfZEAf ROI)ELl 


R. Siegel 


V posledni dobe vznikl mezi radio- 
amatory a Ieteckymi modelari zvySeny' 
zajem o dosud celkem malo roziiiferiy 
obor radioamaterske prace — o dalkovO 
rizeni modelu. Frevlada dosud sice na- 
zor, ze pro uspesnou praci na tomto 
tlseku nam schazi specialnl soucastky, 
avsak ukolem tohoto clanku md byt 
prdve snaha ukazat, ze i ze soucastek, 
kterd jsou nasim pracovnikum dostupnd, 
lze zkonstruovat jednoduchd a ucinne 
zarizeni. 

Nejprve vsak neco o principialmm 
reseni. Zdsadne lze pouzit dvou zpuso- 
bu. A to prvniho, kdy pro ovladani ne- 
kolika malo, t. j. jednoho nebo dvou 
Jidicich prvku vystacime s nemodulova- 
nym signalem, nebo druheho, kdy chce- 
me ovladat nekolik ridicich prvku tfeba 
i najednou a pak nosny kmitocet modu- 
lujeme jeste tonovymi signaly. Probe- 
reme si nejprve moznosti a zpusoby po- 
uziti rizeni pouhou nosnou vlnou, proto- 
ze tento nejjednodussi zpusob bude do 
urcitd miry zakladnim stavebnim ka- 
menem i pro dalsi praci. 

S konstrukemho hlediska budeme re¬ 
sit prijimac pokud mozno maly a lehky, 
coz opet z elektricke stranky prinasi po- 
zadavek zapojeni co nejjednodussiho 
s vysokou citlivosti. 

Tady se nam samo nabizi zapojeni 
super reakeniho pfijimace, jehoz citli- 
vost i jednoduchost je znama. 

V pripade, ze by bylo k disposici 
lehke a citlivd rele, ktere by spolehlive 
spinalo a rozpinalo v rozmezi proudu 
0,1 az 0,8 mA, dalo by se pouzit priji- 
mace, uvedeneho na obr. 1. Je to jedno- 


duchy jednoelektronko’vf superreakeni 
prijimac osazeny elektronkou 1L33, 
v jehoz anodovem obvode je zapojeno 
zminen^ citlivd rele. Prijimac pracuje 
tak, ze pokud nedopada na antenu vf 
signal, te£c elektronkou proud cca 
0,8 mA a rele vlivem protekajiciho 
proudu je v pritazenem stavu. V okamzi- 
ku, kdy dopadne na antenu signal, super¬ 
reakeni detekee zpusobi pokles anodove- 
ho proudu asi na hodnotu0,l mA,arele, 
kterifmu tento proud jiz nestaci,odpadne. 
Na sekundarni kontakty rele lze pak pri- 
pojit dalsi ovladaci obvody, Znacnou 
nevyhodou tohoto zapojeni je pomerne 



Obr. l. Jednoelektronkovy superreakeni pfiji- 
mac. 


mala vzddlenost, na kterou spolehlive 
funguje, nebof k poklesu anodoveho 
proudu na hodnotu 0,1 mA je potrebi 
znaendho signaiu dopadajiciho na pri- 
jimaci antenu. A vsak vykon vysilace je 
omezen jednak koncesnimi podminka- 
mi, jednak tim, ze pracujeme obycejne 
mimo dosah elektrovodnd site a ne- 
mame tedy vzdy po race potrebny 
prikon. 

Mnohem vyhodneji pracuje prijima£, 
ktery si nyni popiseme podrobne. Pra¬ 
cuje opet na superreakenim principu, 
ale vyuziva jeste dalsi vlastnosti tohoto 
detektoru — sumu, ktery vznika vlivem 
prerusovaciho kmitoctu. Tento sum 
totiz pri dopadu dostatecne silncho vf 
signaiu a jeho detekei mizi a tdto vlast- 
nosti vyuzijeme. 

Zapojeni jena obr. 2 a pracuje tak- 
to: Dokud na detekeni elektronku 1L33 
neprichazi dostatecne silny signal, su¬ 
perreakeni detektor sumi a tento sum 
spolecne s prerusovacim kmitoctem su- 
perreakeniho detektoru se dostavd pres 
kondensator 2 500 pF na rnrizku elek- 
tronky 1F33. Anodovy pracovni odpor 
detektoru je zde predstavovan tlumiv- 
kou Tl 2 . To je proto, ze pri malem napeti 
zdroje (max. 45 V-vaha!) by nam odpor 
prilis snizil anodove napeti detektoru. 
Tlumivka je pokud mozno mala a je 
mozno pouzit i sluchatkove civky, do 
kterd jsou zasunuty dratky z mekkeho 
zeleza, ci nejmensi typ jakekoliv civky 
se zeleznym jadrem. Ohmicky odpor 
nema byt vetsi, nez 5 k-Q. Elektronka 
1F33 zesili napeti prichazejici na mrizku 
a toto zesilene napeti se vede na mrizku 
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Obr , 2. Sitperreak'M prijimac vyuzivajicl sumu. 


koncovd e!ektronkylL33. V mrizkov&n 
obvodu teto elektronky jsou zapojena 
dve dulezita zarizeni, Prvni z nich je 
tvofeno kondensatory 200 pF, trimrem 
30 pF a tlumivkou Tl s a ma za licel ne- 
propustit na mfizku elektronky 1L33 
prerusovaci kmitocet superreakcniho 
detektoru. 

Pracujc tedy jako paralelni odlado- 
vac tohoto kmitoctu, ktery se pohybuje 
kolem 20 az 30 kHz a tlumivka Tl a md 
proto hodnotu cca 2 H. Z prostorovych 
a vahovych duvodu je nutne, aby byla 
co nejmensi a tak udavam pouze jeji 
indukcnost, nebof pocet zavitd a siia 
dratu budc dana zelezovym jadrem, 
ktere bude mit konstruktdr k disposici. 
Je pochopitelne, ze tlumivka muze mit 
i hodnotu mensi, nebo vetsi, ale pak je 
nutno zmenit i velikost kondensatoru 
200 pF a trimru tak, aby bylo dosazeno 
resonance na prerusovacim kmitoctu. 

Timto odladbvacem tedy dosahneme, 
ze na mrizku elektronky 1L33 pfichazi 
pouze sumovd napeti detektoru. Toto 
napeti projde zesileno elektronkou a na 
impedanci rele vytvori stridavd (§umo- 
ve) napeti, ktere se pres kondensator 
5 000 pF privadi na usmernovac-zdvojo- 
vac, tvoreny dvema Sirutory 5b a zapoje- 
ny vmnzkovem obvodu elektronky IL33 
tak, ze elektronka je vznikajicim zapor- 
nym napetim temer uzavrena a tece ji 
jen velmi maty anodovy proud cca 1 mA. 

Tento proud nestaci k pritazeni rel£ 
a to zustava otevrene, V okamziku, kdy 
na detektor prijde dostatecny signal, 
ktery zpusobi potlaceni detekcniho su¬ 
mu, elektronka 1F33 zesili pouze pfe- 
rusovaci kmitocet. Sum na detektoru 
v tomto okamziku jiz nevznika. Preruso- 
vaci kmitocet odladi filtr v mrizkov&n 
obvode elektronky 1L33. 

Nevznikne tedy na anode teto elek¬ 
tronky zadne stfidave napeti, kter^ by 
usmernovac-zdvojovac mo hi dodat jako 
pfedpeti pro tuto elektronku a elektron¬ 


kou, nyni bez pfedpeti, potece piny 
anodovy proud cca 7 mA, ktery bohate 
staci k tomu, aby i pomerne hrube rele 
sepnulo, 

PrichAzi-li tedy na antenu rada vy- 
sokofrek ven £ni ch impulsu, sleduje rel6 
pfesne jejich delku a pocet a muzc na pf. 
ovladat krokovy volic ci jin6 zai'izeni. 

Tolik o principu a funkei a nyni to, na 
cem ztroskotala fada tech, ktefi jiz se 
o podobny system pokouseli. 

Nejchoulostivejsi cast! cel^ho priji- 
mace je od!adiova£ pferuSovadho kmi¬ 
toctu. To proto, ze v tom pfipade, kdy 
prerusovaci kmitocet neni radne odla- 
den a pronika na mfizku koncove elek¬ 
tronky, zpusobuje stdl£ pfedpeti i v do- 
be, kdy sum je potlacen pfichazejicim 
signalem a zmena anodov^ho proudu 
koncovt; elektronky je pak nepatrna a 
nestaci spinat rele. Je proto potreba pri 
ladeni odlad’ovace postupovat takto: 

V bode A na obr. 2 pfipojit elektron- 
kovy voltmetr pro stejnosmerna napeti. 
V pfipade, ze neni k disposici, je mozno 
pouzit miliampermetr, zapojeny' do 
anodoveho obvodu elektronky. 

Voltmetr ukaze vychylku cca 10 az 
15 V zaporneho pfedpeti. Pro prvni 
uvddem v chod doporucuje se t^z misto 
rel6 nebo do serie s nim pripojit vy- 
stupni transformator, aby bylo mozno 
zjistit, zda prijimac spravne pracuje, 
t. j. sumf. 

Pak pfivedeme na vstup nemodulova- 
ny signal. Sum ve sluchatkach ustane 
a elektronkovy voltmetr ukaze mensi 
vychylku, kdezto proud v anodovem 
obvode stoupne. Nyni musime ladenim 
trimru paralelne k tlumivce Tl s najit 
minimum vychylky voltmetru, nebo ma¬ 
ximum proudu. Pro zacatek se doporu- 
cuje pouziferadeji nejakeho ladicihokon- 
densatoru na pr. 5 -f- 100 pF; !<§pe se 
hleda resonance, Hned si tak6 vyzkou- 
lejte vliv zmeny anodoveho a zhaviciho 
napeti na zmenu pferusovaciho kmito- 



Obr. 3 . Ovldd&ni smerovky. 
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Obr, 4, Cinnost Hdiciho mechanismu. 

<itu. Praxe ukazala, ze pri napeti kolem 
40 V na zdroji meni se tento kmito- 
£et v dosti sirokych mezich. Je tedy lepe, 
pokud to vaha dovoli, volit anodove na¬ 
peti ponekud vyssi, kdy jeho zmena ne- 
ma jiz takovy vliv. Jinak je nutno mit 
dostatecnou reservu v rozsahu trimru, 
aby se dal odladovac doladit. Jde to 
provadet i v ter^nu prave pomoci mili- 
ampermetru v anodovem privode pftji- 
mace. Klicovanlm vysilace si ovefime 
spravnou funkei cel eh o pfijimace. 

Prijimac je zdanlive osazen prills bo- 
hatg, protoze z VKV praxe je znamo, 
ze staCi jednoelektronkoW’, maximAlne 
dvouelektronkov>' pfijimac k dobr6 sly- 
sitelnosti. Nezapomehmc vsak, ze pro 
poslech na sluchatka ci reproduktor 
potfebujeme mnohem mensi vykon a 
tim i budici napeti koncov^ elektronky, 
nez v tomto pfipade. Dale pro dobrou 
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ZESIXOVA* PRO DOKOWLV PREDME8 

Antonin Soska 


funkci odlacfovace, a zde to nutne po- 
tfebujeme, je velmi nutnh dobrC jeho 
oddeleni od detektoru. 

Pokud se tyce pracovniho nosneho 
kmitoCtu, ukazalo se v praxi vyhodnejsi 
pdsmo 28 MHz, Detekcnl obvod je 
mozno udelat elektricky i mechanicky 
stabilnejsi a pro vyssi kmitocty jiz elek- 
tronka 1L33 ani nema potf ebn6 provoz- 
ni vlastnosti. 

Nyni si popiseme velmi jednoduche 
zafizeni, ktere ve spojeni s t£mto priji- 
macem ovlada smerovC kormidlo letec- 
kChomodelu. Jeho princip je jednoduch^. 

Na osicce „0“ (viz obr. 3) pruzend 
na skrut svazkem gumy je pevne nara- 
zeno kriddlko „K“. Osicka „0“ je upev- 
nena v loziskach a koncem ohnutym do 
tvaru Z zasahuje do vodici smycky 
smerovky Dvojramenna kotva iel£ 
„KR“ drzi kridCIko v prvni poloze a je 
tazena perkem V okamziku, kdy 
cfvkou relb „CR“ protekd proud, kotva 
rele „KR li priskoci a kridelko se otoci 
o 90°, protore druhb rameno kotvy relb 
„KR“ mu zabrani v dalsim pobybu. 

Konec osicky ,, 0 “ ohnuty do tvaru Z 
v§ak uri5si s sebou vodici smycku ,,VS‘ L 
a vychylf smerovku „.S’“ doprava. Blize 
je tento pochod znazornen na obr. 4a 
a 4b. Otoci se tedy pfi kazdbm pfisko- 
Ceni a odskoceni kotvy relb kfidblko 
o 90° a tim vychyluje smerovku ve sledu 
— rovne — vpravo — rovne — vlevo — 
rovne. K mechanickbmu provedeni neni 
tfeba zvlastnich pfiporninek. Pouze relb 
vyzaduje peclivb navinuti co nejvet- 
siho poctu zdvitu z co nejtenSiho drdtu. 
Celkovy odpor civky „CR“ muze byt az 
5 kI2.Rozlo£enl soucastek prijimace neni 
kriticke a je dark pfedevsim prostoro- 
vymi pomery v modelu a pouzitymi 
soucastkami. Montdz lze vyhodne pro¬ 
vost na pertinaxovou desticku tak, ze 
elektronky i soucastky jsou montovdny 
naplocho a zaroven vdzdnfm mechanic¬ 
ky upevnovany. 

K tomuto ucelu muzeme pouzit jakc- 
hokoliv vysilaCe prb 28 MHz nebo ne- 
ktereho jineho, ktery ma dostatecnou 
stabilitu, V modelu totiz nebude nikdo, 
kdo by se doladoval stale na vysilac, jak 
tomu bohuzel pfi provozu na VKV pds- 
mech dost casto must byt. Je proto nutno 
zarucit, aby prijimac i vysilac si udrzely 
naladeny kmitocet co nejpfesnCji, nebof 
jinak prudce klesd dosah zafizeni. Je 
proto takb vhodnb ladit prijimac v dosti 
velke vzdalenosti od vysilace, aby byl 
naladen skutecne navrchol resonancni 
krivky a nikoliv vlivem zahlceni v bliz- 
kosti vysilabe na bok kfivky. 

Dulezita je i filtrace anodovbho nape- 
ti vysilace, zejmbna pfi uziti menicu, 
nebof namodulovany brum davd na 
konci prijimace napeti, kterd se proje- 
vuje stejne Skodlive, jako nedostatefinfi 
odladeny pferusovaci kmitoCet. 

Tim snad by byly vycerpany zhruba 
otdzky tykajici se stavby jednoduclkho 
zafizeni pro fizeni models, a preji vsem, 
ktefi se do toho pusti, mnoho zdaru 
a uspechu. 


Jiste je mnoho ctenaru naseho caso- 
pisu, ktefi maji doma novy trirychlostni 
gramofon a snad mnozi uz pfemysleli 
o stavbe nejakeho zesilovace, protoze 
nejsou spokojeni s reprodukci pfes ra- 
dioprijimac. Pfedkladam ctenafum po- 
pis zesilovace, ktery splnuje vSechny po- 
2adavky kladene na vernou a jakostni 
reprodukci gramofonov^ hud by. Stejne 
dobre jej muzeme pouzivat i jako nizko- 
frekvencni casti superhetu. Pfistroj je 
osazen novymi miniaturnimi elektron- 
kami Tesla, kter^ nemaji sklon k mikro- 
fonicnosti a velmi dobfe se hodi pro 
tento heel. 

Koncovy stupeh je osazen dvema 
elektronkami 4654. 

Pozadavky kladen^ na zesilovaS. 

ZesilovaC musi verne, s malym skresle- 
nim prentfst pom^rne sirok6 pasmo 
25—10 000 Hz. Pro dobry dynamicky 
rozsah musi mit konco\ T y stupeh dosta¬ 
tecnou reservu vykonu. Na vstupu musi 
byt opatfen opravnymi obvody pro 
lipravu charakteristiky snimaci pfenosky 
a fysiologickou regulaci hlasitosti, pro¬ 
toze lidske ucho je pri promenne hlasi¬ 
tosti ruzne citliv^ pro ruzne kmitocty. 
Aby bylo skresleni cel6ho zesilovace co 
nejmenSi, je nutne pouzit triod. Pouzi- 
tim opravnych obvodu, kter^ nas znacne 
ochuzuji o zisk zesilovace (pasivni filtry), 
dale pouzitim triod a zavedenim zapor- 
nd zpetne vazby ke kompensaci skresleni, 
vyjde pofiet elektronek ponekud v^tsi 
ne2 by se dalo pfedpokladat, ale i tak 
je cel£ zapojeni podstatne jednodussi, 
nez vsechny podobne navody. 

Koncovy stupeh. 

Je pouzitodvou elektronek 4654 v trio- 
dovem zapojeni, pracujicich v proti- 
taktu (dvojcinn£ zap,). Skresleni je ma- 
ximalne 2% pfi vykonu asi 10 W a i tak 
je pamatovano na jeho vyrovnanf. Bylo 
by mozn6 pouzit i dvou svazkovych tet- 
rod 6L31, alejejich skresleni pfi vykonu 
10 W je asi 5% a to uz nevyhmmje po- 
zadavkum kladenym na dokonalou re¬ 
produkci. Elektronky pracuji ve tfide 
AB, s automatickym pfedpetim. Nasta- 
veni stejnych klidovych proudu obou 
elektronek se provede dratovym poten- 
ciometrem 100 fJ (z vyprodeje). Toto 
nastaveni je dulezite, aby vystupni 
transform&tor nebyl stejnosmerne mag¬ 
netovan. 

Budi£ a obracec fize> 

Je osazen elektronkami 6BC32 a 
6CC31. Elektronka 6CC31 ma dva 
triodove systemy, jez jsou zde katodove 
vazany, takze na anodach obou syst^- 
mu obebirame napeti o 180® posunuta, 
nutnd pro buzeni dvojcinnbho konco- 
v^ho stupne. Symetrisace je dobrd za¬ 
vedenim zaporn^ zpetne vazby pro stri- 
davou stozku ve spolecnem privodu 
k obema anodam, Vznikd na odporu 
5 k£? a ucinne vyrovnava pfipadnou 
nesymetrii stupne. 

Nf napeti pfiveden£ z pfedzesilovaci- 
ho stupne je jeste zesilovano elektron- 
kou 6BG32, do jejiz katody je zavedena 
napet’ov5 zaporna zpetna vazba ze se- 
kundaru vystupniho transformatoru ke 


kompensaci skresleni zesilovace a snf- 
2eni vnitfniho odporu koncovc-ho stup¬ 
ne. Tato zpetna vazba vyrovnava skres¬ 
leni vsech tri stuphu, vcetne nelinear- 
niho skresleni vystupniho transforma¬ 
toru. Skresleni pfedzesilovaci elektron- 
k'y je zanedbatelne maM. V obvodu za- 
porn^ zpetne vazby jsou korekcni cleny 
pro nezdvisle fizeni hloubek a v^sek. 
Pfi pouziti deskoveho vinuti vystupniho 
transformatoru ani zdaleka neohrozuji 
stabilitu zesilovace. Pfiddvani vysek a 
hloubek nastava kolem 1 000 Hz. 

PFedzesjlova£ pro prenosku. 

Tuto funkci rovnez zastava elektronka 
6BC32'. Ve vstupnim obvodu tkto elek¬ 
tronky je fysiologicky regulator hlasi¬ 
tosti. Fysiologickou regulaci obstarava 
zavedeni kmitoctove zavisle zapornb 
zpetn6 vazby s anody na mrizku elek¬ 
tronky. Spolu slogaritmickympotencio- 
metrem 500 k.Q—50 kti se meni se zme- 
nou hlasitosti hcinek zaporne zpcLne 
vazby pro stfedni a vysoke kmitocty. 
Pfi vetsich hlasitostech je ucinek nej- 
vetsi pro vysoke kmitocty, pfi zmen- 
sovani hlasitosti pro ne klesa a zvetsuje 
se pro kmitocty stfedni. Korek£ni clen 
na odbocce {50 kf2) obstarava zvedani 
hloubek pfi malych hlasitostech. 

Na vstupu pro pfenosku je iiltr (RC) 
pro odrezavani kmitoctu do 20 Hz, zpu- 
sobenych mechanickym chv^nim pfe¬ 
nosky (zpravidla od motoru). Za nim 
nasleduji dva opravn^ obvody pro sni¬ 
maci pfenosku. Jeden je pro pfenosku 
Standart (78 ot.) a druhy pro Mikro 

(33V. ot). 

Nap&jecf c&st. 

Pouzity sifovy transformator ma hod- 
noty 2 x 300 V - 160 mA, 6,3 V - 6 A, 

4 V - 2 A. 

Usmernovaci elektronka je dvoucest- 
na AZ 4. 

Filtrace musi byt dukladna, aby brum 
byl zanedbatelne maly. 

V pfivodu k anodam koncoveho stup¬ 
ne je zarovka ke kontrole nazhaveni. 

Vystupni transformator. 

Na nem do znacn^ miry nejvice za- 
lezi jakost reprodukce celeho zafizeni. 
Pouzity transformator ma jadro 7 cm 2 , 
ddlka sloupku 6,5 cm (delka sloupku 
nehraje ve vypoctu zadnou roli). 

Pocet primarnich zavitu je 2x 1680. 
Primami impedance 5,5 ki?. Pocet se- 
kundarnich zavitu pro kmitacku 10 Q 
je 136. Pro zajemce, ktefi nemaji k dis- 
posici reproduktor simpedanci 10 Q, ale 
bezny 5i2, uvadim, ze odbocka pro 512 je 
na 106 zavite. Tedy nikoliv polovic, jak 
by se zdalo. Impedance se transformuje 
s druhou odmocninou na primar. StejnS 
mozne je i pouziti dvou reproduktorh 

5 Q zapojenych do serie. 

Vinuti je provedeno jako deskov6. Pri¬ 
mar je rozdelen do ctyr, sckundar do 
tfi Casti a vzajemne jsou prostridany. 
PraktickC provedeni je nejjednodussi 
tak, ze papirovou civku si rozdelime 
mezi cely na 7 casti, cela dobfe pfile- 
pime a po zaschnuti navineme nejdrive 
primar a pak sekundar. Kdybychom po- 
stupovali naopak, tuhy drat sekundaru 
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by mm zdeformoval mezicela. Jednotli- 
v6 casti vinuti neni tfcba nicim prokla- 
dat, pozor jen na sprhvne zapojeni jed- 
notlivych chsti. Vineme-Ii stale ve stej- 
n^m smyslu, spojime vnejsi konec prve 
casti s vnitrmm (zacaikem) druhe casti 
atd. 

Poznamky ke stavbe a zkouseni. 

Elektronky pokud mozno dale od 
sebe (6—7 cm). 

Uzemnovanf provadet pro kazdou 
elektronku do jednoho bodu, odisolo- 
vaneho od kostry, jez spolu pak spojime 
1 mm sdnym dratem a uzemnfrne na 
vs tup u pro pfenosku. Vyvarujeme se 
iak mnohym neprijemnostem. 

Vsechny privody je nutnh vest pfi 
kostre a rte v blizkosti stridavych napeti 
(pozor na zbaveni). Privody zbaveni 
spolu osmicko vite stocit (bifilame). 
Zbaveni na vstupu je nejlcpe navleci do 
siln<i stinene spagety. Rovnez opravne 
obvody umistifc pri kostre, pripadne je 
chranit stmicim, pk-xhem. ale neni to 
nutne. Vsechny privody vstupni elek- 
tronky dukladne stinit. Nedoporucuji 
pouzit regulatoru hlasitosti spojenych 
s 0 sbbvyni vypinacem, zhytecne tim 
privadime stfidave napeti do blizkosti 
vstuprrleh obvodu. Pri pouziti saraostat- 


nych prvku je zesilovac pri regulatoru 
vytocenfm na maximum a uzemnene 
kostre liplne tichy. 

Zkouseni. 

Je omezeno na prekontrolovani na¬ 
peti na elektrolytech a nastaveni stej- 
nych klidovych proud0 obou koncovych 
elektronek. Kazda elektronka ma mit 
50, max. 55 mA. Mamc-li vinuti vy- 
stupniho transformatoru deskove a tedy 
i ohmicke odpory obou casti primaru 
stejne, muzeme klidove proudy nasta- 
vit^tak, ze nejdrive ve spolecnbm pfi- 
voau k anodam (k vystupnimu trans¬ 
formatoru) nastavime potenciometrem 
200 O proud 100 rnA (bezec odporu 
100 Q je ve stredu) a pak zapojime Avo- 
met jako voltmetr mezi anody obou 
elektronek. Potenciometrem 100 Q pri 
tom nastavime nulovou vychylku pri- 
stroje. Postupne prepmame az na roz- 
sah 12 V. Timjsmes nastavenim hotovi. 

Jak je videt ze schematu, pouzil jsem 
i pomocncho vyskoveho reproduktoru 
0 0 12 cm, napajeneho pres kondensa- 
tor 5 ft F. Oba reproduktory must pra- 
covat se stejnou fazi. Kontrolu prove- 
deme baterii z kapesni svitilny. Vzdy 
pri zapnuti baterie do obvodu repro¬ 
duktoru musi se kmitacky obou systiimu 


pohybovat stejne (dopfedu nebo do- 
zadu.) V opaentm pripade prohodlme 
privody jednoho z nich. Kondensator 
pro napajeni vyskoveho reproduktoru 
musi byt ovsem pfi kontrole spojen do 
kratka. 

Z&ver. 

Kmitoctova charakteristika zesilova- 
ce je rovna v rozsahu 30—10 000 Hz. 
(Bez korekei na vstupu - v poloze pfe- 
pinace Radio, - hlasitost na max.). 
Jeji upravu je mozno podle poslechu 
provadet pomoci potenciometru v obvo¬ 
du zapornb zpetnh vazby. Pfeji vsem, 
kdoz si pristroj postavi, hodne zdaru 
v praci a hodne prij.emnych chvil pri 
gramofonu. Prednes zesilovace je sku- 
tecne prijemny, skresleni i pfi velkych 
vykonech je male a sluchem nepostfeh- 
nutelne. Pfi vykonu asi 10 W je skres¬ 
leni 1,5 max. 2 %. 

Pouiita. literatura. 

M. Krhak: Zesilovac pro dokonaly 
prednes (AR, roc., II, cislo 3). M. Kr¬ 
hak: Navrh vvstupniho transformatoru 
(AR. roc. Hi; cislo 9). Prof. Ing. Dr. 
Julius Strnad: Zvukovy film (theorie 
a praxe reprodukcnich sousiav). 
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A. Rambousek 


Zacatkem roku vyjde v Kniznici radio- 
techniky prirucka: „Amaterske pdskoie na- 
hrdvace“, jejiz tikolem je seznamit cte- 
nare se zakladnimi problimy magnetic- 
kdho zaznamu zvuku, Tento obor ama- 
t6rske cinnosti vyzaduje zejmena v sou- 
casne dobe zive doplnovat a rozsirovat 
poznatky. Stezejni otizkou jsou stile 
jeste samotne pasky a nebude proto na 
skodu seznamit ctenare se soucasnou si- 
tuaci a s problematikou pasku vubec. 

Mezi zijemci o paskove nahrivace se 
vedlo mnoho diskusi o volbe rychlosti 
pasku. Je nutnopredevsim zduraznit, ze 
jsou prave zildadnim cinitelem pro 
tuto volbu hodnoty pasku samotneho, 
hodnoty, ktere jsou pro kazdy druh pas¬ 
ku dan6. Omezeni, ktera vzniknou po- 
uzitim urcitdho druhu pasku a incite 
rychlosti nelze pak zadnym zpusobem 
preklenout, 

Nebudeme se zabyvat principem za¬ 
znamu, ktery byl jiz v tomto casopise 
pr obi ran a znovu je podrobne popsan 
v uvcdcnc prirucce. Zopakujeme si 
jenom to, ze ziznam je jakoby slozen 
z drobnych tycovych magnetu sestave- 
nych do rady vzdy souhlasnymi poly 
k sobe. Delka techto myslenych mag¬ 
netu je rovna pol ovine delky vlny za- 
znamov^ho kmitoctu. Neni jiste nepo- 
chopitelne, ze mezi kratkymi magnety se 
bude magneticky tok, ktery vychizi 
z magneticke vrstvy do pros torn, vice 
navzajem vyrovnavat, nez mezi delsimi 


magnety, Urceni kritk^ nebo dlouhy 
je trochu nepresne a je voleno jen pro 
snazsi predstavu. Toto vse je zavisle 
predcvsim na pomeru d^lky vlny (tedy 
i delky onoho mysleniho magnetu) 
k tloust’ce vrstvy, pHpadne i mezere 
mezi paskem a reprodukkni hlavou 
v bode dotyku (vime, ze i kdyz se pasek 
doty-ka, je nutno uvazovat urcitou vzda- 
lenost jednak vzhledem ke strukture 
povrchu dotykajicich se ploch a jednak 
vzhledem k nutnosti uvazovini cele 
tloust’ky magneticki vrstvy). Tento jev, 
ktery se projevuje tfm, ze se zmensujici 
se delkou vlny demagmtuji se ony drcbnk 
magnety, jmenujeme take samacinnd de¬ 
magnetisace (nebo proste demagnetisace). 

Samocinni demagnetisace neni zi- 
visla jen na pomeru ddiky vlny k tloust’ce 
pasku, ale takd na strukture magneticke 
vrstvy a na jejich magnetickych vlast- 
nostech (koercitivni she a permeabilite). 
Zavislost na dilce vlny ziznamoveho 
kmitoctu je funkri exponencialni, vy- 
jadrenou rovnici 

___ 

A = e X 

A 0 je delka vlny, pri kterd uroven zi- 
znamu klesne vlivem demagnetisace 
o jeden neper (t. j. asi na 37%) oproti 
urovni pri nulov^m kmitoctu. Hoanota 
^, 0 je pro kazdy druh pisku urfiti a cha- 
rakteristicka a nazyva se charakteristicka 
vlnovd delka. 



Na obrizku 1 je diagram prubehu 
demagnetisace pro tfi hodnoty: X 0 = 50, 
100 a 200 ft ve srovnani s vlivem sirky 
mezcry na prubeh zaznamu. Diagram 
je kreslen v zavislosti na vlnove deice 
a kmitoctova zavislost se must transpo- 
novat podle rnentka se sikmym rastrem 
v zivislosti na rychlosti pasku. V kazdem 
pfipade je z diagramu jasne, ze vliv 



Obr. 2. 


demagnetisace je znacnc vetsi nez viiv 
Sifky sterbiny. 

Vedle demagnetisace posuzujeme pas¬ 
ky podle jejich citlivosti, t. j. podle hod¬ 
noty napeti na reprodukern hlave pri 
uriiit^m kmitoctu, urcit6 konstrukei 
hlavy a pri urcitych optimalnich hod- 
no tacit zaznamu. 1 citlivost pisku zavisy 
na rozmiSrech magneticke vrstvy a na’ 
magnetickych vlastnostech. — Kdyz si 
pak vyneseme citlivost pisku pri ruz- 
nych kmitoctech, ziskame diagram, ze 
ktereho si muzeme odvodit i hodnotu X 0 
(charakteristickou delku vlny). Pro 
tento ukol muslme samozrejme vyjit od 
idedlnlho prubehu snimaci hlavy, t. j. od 
primkovdho prubehu (obr. 2). 

Cs. gramofonovy prumysl vyrabi jii 
magnetofonove pasky a chysta vyrobu 
dalSich druhii. Mezi koristnym materii- 
lem se take tu a tam nasel zaznamovy 
pasek a je proto nutne si fici vseobecne 
neco o druzich pisku. 

Pasky delime na dva hlavni druhy: 

1. Plneny pasek - magnetofonovy pa¬ 
sek, u ktereho jsou v nosnem, materialu 
rozptyleny fastecky magneticky aktivni 
hmoty. 

2. Vrstvouy pasek ~ mage e tofori o v y 
pisek, kde na nosnim materialu jsou 
naneseny jedna nebo vice vrstev, obsa- 
hujicich magneticky aktivni hmoty. 

Plnend pasky mohou se nahravat 
z kterdkoliv strany, reprodukce se musi 
d£t ovsem z te strany, na ktere byl pisek 
nahrivin. Zakladni hmotou pasku by- 
vaji polyvinylchloridy, acetylcelulosa, 
a podobrK materiily. 
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Obr. 3. Krychlooa struktura a-zeleza. 

Magnctickym materialem je y-Fe 2 0 3 
nebo Fe 3 0 4 v nejmensich casteckach. 
Oznaccni pismenem y se vztahuje na 
strukturu zeleza; « zelezo ma krychlovou 
strukturu podle obr. 3. Tepelnym zpra- 
covarum se stava zprvu ncmagneticke 
(pri 768° - ft - zelezo) a pak se meni 
(pri 906°) na y zelezo se strukturou 
podle obr. 4 a s delkou strany elemen- 
tarni krychle 3,6 x 10‘ 3 cm. 

Ponevadz ma tento material pomerne 
malou koercitivni silu, pouziva se po- 
sledni dobou i spectAlnich materialu 
jako Hyflux, Alnico atp. v praskov6 
forme. Velikost jednotlivych castecek 
prasku magnetickeho materialu je mezi 
desctitisicinou a tisicinou milimetru pri 
snaze dodrzet stejne velikosti vsech 
castic v jedne vrstve. Sila magneticke 
vrstvy byva mezi 12 az 15 tisicinami mi¬ 
limetru a celkova sila pasku 50 az 60 ti- 
sicin milimetru. 

Uvedene udaje nejsou ovsem zako- 
nem nebo jedinou moznosti jak co do 
materialu podkladoveho, tak magne¬ 
tickeho a lze konstatovat, ze vyvoj stale 
pokracuje. 

Vrat’me se nyn; konkretne k vice ci 
mene dosazitelnym paskum. - Vrstvove 
pasky, nejrozsirenejsi, jsou puvodnim. 
typem pasku, urcenym pro velk6 rych¬ 
losti studiovych stroju. Jejich demag- 
netisacni vlastnost je znacna (/l 0 -~ 200 /r) 
a jejich citlivost je dostacujid prave pro 
vfitSi ryclilosti. Pro rychlost 19,2 cm/s 
zpusobuje jiz velke potize a slusne vy- 
siedky jsou pomerne tezko dosazitelnA 
Pro mengi rychlosti se nehodt. Velkou 
nevyhodou je pomerne tvrdy, drsny 
povrch, ktery znacne obrusuje cela mag- 
netofonovych hlav. - Novejsi vyroba 
techto pasku je zamerena pro studiovou 



/ iztzzo 


Obr, 4. Struktura zeleza pro aktiml hmoiit 
pasku . 


potrebu. Nove vrstvove pasky (AGFA- 
Wolfen - NDR) maji podobne hodnoty 
jako puvodni pasky, mechanicky jsou 
ponekud odlisne. (t. zv. G - pasky,) 

Plnene pasky vznikly vyhradne pro 
studiovou potfebu. Jejich demagneti- 
sacni vlastnost je vlivem silne magnetic¬ 
ke vrstvy daleko nepfiznivejsi, takze 
se nehodi dobfe ani pro rychlost 
19,2 cm/s. V dobe, kdy byly novinkou, 
znamenaly velky pokrok hlavne pro 
male opotfebeni hlav a mengi sum. 
Jejich citlivost je jeste mens! nez citli¬ 
vost pasku vrstvovych (t. zv. L - pasky). 

Z techto zaldadnich typu vznikly 
v zabranici nove vyrobky, z nichz 
nektere jsou konkretne zamereny pro 
male rychlosti. Je to zejmyna pasek 
SCOTCH, ktery ma hodnotu }. 0 z= 55 ft. 
Dale pasky vyraberie firmou PHILIPS, 
BASF (Badische Anilin- und Soda- 
Fabrik) a BAYER. 

Cs. gramofonove zavody se s Uspe- 
chem pustiiy do pasku plneneho, ktery 
ma mezi temito prekvapujici hodnoty 
(7; 0 kolem 110/r). Nektere pocatecni 
mechanicke nedostatky se jiz zlepsily. 
Lze jej kvalifikovat jako dobfe pouzitel- 
ny pro rychlost 19,2 cm/s (rozhodne 
podsiatile lepsi nez start; plnene pasky). 
Ma pfednost v hladkem povrchu s ma- 
lym obrusovAnim hlav. 

Na obr. 2 je nekolik prubehu paskii 
pro konkretni srovnani. Svisle carkovane 
usecky oznacuji odvozeni charakteris- 
ticke delky vlny. 

A jak se jednotlivf druhy pisku na 
prvni pohled poznaji? Stare vrstvov6 
pasky jsou tmavohnede, nekdy az na- 
fialovele (na leskle strand). Jednu stranu 
maji matnou a druhou iesklou. Jsou-li 
velmi stare a preschle, byvaji trochu 
krehke. Vyskytuje se vrstvovy pasek 
sedy, ale celkem vzacne. Nove vrstvove 
pasky jsou jasne hnede a obe strany 
maji matne (magneticka strana pone¬ 
kud matnejsi). Matna zadni strana 
umozhuje poznamky tuzkou. Novejsi 
maji na zadni strane tistenou znacku 
vyrobce. (Pro rychlost 19,2 a vetsi.) 

Pinene pasky stare jsou rovnez jasne 
az svetle hnedA Obe strany maji stejne 
a hladke (nikoliv leskle). Hmatem se 
jevi vlacne. (Pro vetsi rychlosti.) 

Cs. pasky jsou turner cerne, obe strany 
maji hladke. 

Pasky SCOTCH jsou jasne hnede. 
Magneticka strana je hladka, matnd, 
zadni strana lakove leskla. Jsou velmi 
pevne. Stoceny kotouc jasne prosvita. 

Pasky BASF jsou hnedA Magneticka 
strana je hladka a matna, zadni strana 
leskla a potistena oznacenim. Stoceny 
pasek prosvita velmi malo. 

Pasky BAYER (F a FS) maji stejne 
poznavaci znaky jako SCOTCH s tim 
rozdiiem, ze jejich zadni strana je 
matna. 

Krome vlastnosti, o kterych jsme mlu- 
vili, posuzujeme u pasku jeste jejich 
pevnost, pruznost a vytahovani. Mimo 
to je dulezite vsfmat si i citlivosti na 
prokopirovani zaznamu z jedne vrstvy 
kotouce na druhou (ta znama slaba 
ozvena \g,'skytuji ci se nekdy v rozhlaso- 
vem vy'silani). K temto vlastnostem, kte- 
re pro amaterskou praxi nejsou klicovy- 
mi, se vratime pri jine prilezitosti, Tento 
clanek mcl objasnit zakladni poznatky 
o vlastnostech pasku z hlediska aktualni 
potreby. 


Merenr v dratov^m rozhlasu 

Pro dobrou xidrzbu zafizeni dratov^ho 
rozhlasu je treba casto kontrolovat 
charakteristicke elektricke hodnoty ve- 
deni, zesilovacu a pod. Nejpfesnejsi a 
proto nejcennejsi data lze zxskat jen me- 
renim pri skutecnych podminkach, za 
provozu celeho zafizeni i s rozvodnou 
siti a pfipojenj'mi ucastnickymi repro- 
duktory. Posluchaci by vsak meli malo 
porozumeni pro desetiminutove nebo 
deEi houkani v reproduktoru, i kdyby 
vedeli, ze je to pro mereni a ze je to pres- 
nych 800 Hz nebo podobne. 

Pracovnici moskevske site rozhlasu po 
drate vypracovali a zavedli zpusob 
reni potfebnych hodnot pomoci krdt- 
kych impulsu, trvajicich 0,1—0,15 s. 
Impuls je priblizne dvakrat kratsi nez 
impuls casovcho signalu, takze rusi vel¬ 
mi malo. Krome toho pri nekterych me- 
renich nemusi impuls dosahovat maxi¬ 
mal ni hodnoty, na pr. pri mefeni kmi- 
toctovych charakteristik staci podle so- 
vetsk^ normy polovicni a proto je rusenf 
ttoef neznatelne. 

Mefeni se prakticky provadi tak, ze se 
vstup celeho zafizeni kratkodobfi pre- 
poji pomoci doteku rele na vystup to- 
noveho generatoru. Konec zkouscnf 
linky se pfepoji podobne na sluzebni ve- 
deni, po nemz se pfivede signal zpet na 
merici pfistroje zkusebny. Protoze pfi 
pfepojovani nastdvaji na vedeni a v ze- 
silovacich prechodn6 jevy, je rel6 vyba- 
veno naslednymi doteky, kterc pfipoji 
merici pfistroje az po zaniku prechod- 
nych jcvu. Merici pfistroje se mnoho 
neliSi od spickovych voltmetru, takze 
udaj lze pohodlne precist, i kdyz je im¬ 
puls velmi krdtky. 

Radio SSSR , 11154. 

Vyroba presnyeh meficlch pristroju 

Pfi vyrobe citlivych mericich pristroju, 
jejichz pfesnost dosahuje 0,1% eele vy- 
chylky, je zapotfebi pfi montdzi zabrd- 
nit vnikani jernnych zeleznych nebo 
niklovych (ferromagnetickych) pilinek 
do pfistroje. Vliv techto castic je pfi ob- 
zvlaste velke pfitazlive sile dnesnich 
magnctu u tak citlivych pristroju zna- 
telny a proto se jeden ze zahranicnich 
vyrobcu rozhodl k radikalnim opatfe- 
nim. 

Pfistroje se montuji v mistnosti, kam 
je zakazin vstup s jakymkoli ferromag- 
netickym pf edmetem, byt’ i sebemensim. 
Pfivadeny vzduch je mechanicky a elek- 
tricky fiitrovan a jeho teplota a vlhkost 
jsou udrzovany na sta!6 hodnote. Vse- 
chny nastroje jsou z nem agnetickych 
kovu a vyrobce sel dokonce tak daleko, 
ze dal odniklovat i zastrcky (konektory) 
dodavanf s niklovanym krytem. 

Zamestnanci montovny se pfi pri- 
chodu do prace prezouvaji do bot, 
v nichz nejsou zadne hfebiky. Museji 
odlozit vsechny niklovanC a zeleznf 
predmety (hodinky, klice a pod.) a umyt 
si ruce, kterA si susi horkym vzduchem, 
aby se nepfenesly nej nk6 pilinky rucni- 
kem. Pres oblek si pfevleknou plasf a pak 
teprve projdou pfes magnetickou ro- 
hozku na pracoviste. Vedeni zavodu ne- 
vahalo nahradit i niklovani klik u dvefi 
a kohoutku v umyvarne postfibrenim. 
Temito opatfenimi, ktera se zdaji az 
prilis pfisna, snizilo se ukladani ferro- 
magnetickAho prachu v pomeru 1:5000 
proti jinym montovnam mericich pri- 
stroju tehoz zavodu. P. 

Funktechnik 1J55. 
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ZCELOST ATNt VYSTAVI 
^KSKOSLOVUXSKifrlO STBOJIRMSTVI 

Vftezslav StriX 


Celostatni vystava CeskoslovenskEho stro- 
jirenstvi, ktera byla pofAdana od 11- zafi do 
9. rijna, byla dokonalou prehlidkou uspcchu 
Eeskych a slovenskych dElniku, technikii a 
vyvojovych pracovnikh. Na plose 27 000 ctve- 
recnich metrh vystavovaly na.se vyvozni spo- 
leErtosti spoil! s v^robnimi pcdniky nejmo- 
dernejSi stroje a pristrojc, ktere zaujaly jak 
naSc, tak i zahraiueni navstevniky, S heslem 
„Cesko slovensky vyrobek — trad ice duvery!" 
jdou vyrobky naseho znarodneneho prd- 
myslu do mezinarodni souteze o lepSl a do- 
konalejsi vyrobky. A muzerne smtle pro- 
hlAsit, ze se to na brnEnskE vystavS podarilo. 

Na v^stave byly vystavovAny spolw s yy- 
robky tezkeho strojirenstvi a elektrotechniky 
i vyrobky naseho radiotechnickeho a slabo- 
proiideho prumyslu. Byly vystavovamy v XIU, 
pavilonu „Morava“, kde se tesily five mu za- 
jam EirokE verejnosti. ZvlAste to byly na5e 
novE prijimace, urcesie jak pro tuzemsko, tak 
1 pro export, a to v rftznem provedenl, se kte- 
rym v dalsim nase Etenare sezaamime. 

310U — Talisman — universalni pfijimac 
pro napdjeni stejnosmernym nebo stfidavym 
protidetrs, se tfemi vlnovymi rozsahy: kratke 
(16,5—51,5 m), stfedni (187—571 m) a dlouhe 
vlny (1000—2000 in). Osazeni elektronek 
2xUCH21, UBL21 a UY1N. Je vybaven per- 
manentnim reproduktorem 0 10 cm. Vy¬ 
stupni vykort pfi napajecim napeti 220 V asi 
1,5 W, pri 120 V asi 1,3 W. Skfin bakeiitovA 
v rhznfch barvach podle prani. 

413U ; — stfedni pfijimaE pro nap&jeni 
stejnosmernym nebo stfidavym proudem se 
etyfmi vlnovymi rozsahy: krAtke I (13,8 az 
20 m), krAtke II (20—40,5 m), kratke in 
(40,5—131 m) a stfedni vlny (1.87—571 m). 
Osazeni 2 ' UCH21, UBL21, 2xUYlN, EMU. 
Permanentni reproduktor 0 17 cm, bakeiitovA 
skfin tmave hneda s bilym r AmeEkem. Vy¬ 
stupni v^kon 2,5 W. RozmEry 380 x 288 x 170 
mllimetru. 

414U — prijimaE pro universalnl napajeni 
ve stejnEm elektrickem provedenl s typem 
413U, proti kteremu se odlisuje pouze dre- 
venou JeatEnou skfini stejnych rozmeru. 

508B — bateriovy superhetovy pfijimaE se 
sedmi elektronkaml v drcvEne lestene skfini 
a se etyfmi vlnovymi rozsahy podle vyberu. 
Typ B2 ml dva kratkovInnE rozsahy: I (16,2 
az 45,5 m), II (45,5—130,4 m), strednl (187 az 
578 m) a dloukE vlny (i(K)0—2000 m); typ B5 
ml tfi krAtkovlnne (I. 13,78—21,07 m, II. 
21,7—45,5 m, III. 45,5—130,4 m) a jeden stredo- 
vlnn^ rozsah (187—572 m), Pfijimac je osa- 
zen elektronkaml madarske vyroby 1R5, 
3x1X4, 1S5, 1S4, DLL101. Koncovy stupeii 
je dvojtinny s dvojitou pentodou DLL101. 
Pristroj je vybaven pripojkami pro druhy re¬ 
produktor a gramo pfenosku. Napdjeci ano- 
dovd baterie 90 V, $havicl 1,4 V. Spotreba ano- 
dovEbo proudu 2 W, zhaviciho 0,4 W. 

512A — vykonn^ superhetovy pfijimac se 
Sesti ladenymi obvody pro strldave napajeni. 
V^stupni vykon 2,2 W. Vlnove rozsahy: kratke 
I. (13,6—42,8 m), krdtke II. (44,7—145 m), 
atfedni (185-—596 m) a dlouhe vlny (698 a i 
1965 m). Osazeno mlnlaturnimi elektranka- 


mi 6H31, 2 x 6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31 a EM11. 
RozmEry: 475 x 335 x 182 mm. 

616A — superhetovy pfijimac pro narocne 
posluchace, Je vyrdben ve dvou provedenich: 
616A2 se tfemi vlnovymi rozsahy: kratke 
(16,5—51)5 m), strednl (187—572 m) a dlouhe 
vlny (1000—2000 m). Typ 616A5 ma misto 
dlouhovlnnEho rozsahu dva krdtkovlnne: 
kratke I. (13,8—42 m), kratke II. (42—145 m) 
a strcdni vlny (187—571 m). Oba druhy mail 
roztazeiu krEtkovlnn^ch pasem 16, 19, 25, 31, 
41 a 49 m. Osazeno elektronkaml ECH21, 
6F31, 6BC32, 6CC31, 2x6L31, 2x6231, EM11. 
Pouzitt- permanentni reproduktor ma 0 
30 cm. Koncovy stupeh dvojcinny, vystupni 
vykon 6 W. 

621A — Opera — provedenl vlastniho pri- 
jimace shodne s typem S16A, s vyjimkou od- 
lisneho tvaru skrine (uprava provedena pro 
vnltrni trh). 

622A — petielektronkovy superhetovy pri- 
jlmsc se 6 + 1 ladenymi obvody. Je vybaven 
tfemi krEtkovlnnymi rozsahy (L 13—23 m, 
II. 24—60 m. III. 60—150 m), stfednimi (187 
az 572 m) a dlouhymi vlnami (1000—2000 m). 
Mf kmitocct 452 kHz, Osazeno elektronkaml 
6H31, 6F32, 6F31, 6BC32, 6L31, A/.ll, EMU. 
Vystupni vykon 2,2 W, reproduktor perma- 
nentni 0 20 cm. RozmEry 570 x 235 x 410 mm. 

720A — velky superhetovy prijimaE s 8 
ladtnymi obvody a sc Etyfmi vlnovymi roz* 
sally: kratkE I. (13,7—42,5 m), kratke II. (47 az 
150 m), stfedni (179—600 m) a dlouhe vlny 
{700—2000 m). Mf kmitoEet 452 kHz. Osazeno 
elektronkaml 3 x EF22, ECH2I, EBL21, EM11, 
AZ11, Pfijimac je vybaven korekcnim filtrem 
pro mlkro a standardgramo desky. Indikator 
zapojen! korekcniho filtru opticky na celni 
desce. Skfin ofechova s vysokym leskem. 
Tento pfijimac je upravenE exportni provede- 
ni zn^mEho prijimace MEj. 

2101BV — autopfijimaE nove konstrukqe 
pro tfl rozsahy krdtkych vln (I. rozprostrene 
pasmo 25 m, II. 31 m, Ill. 41 a 49 m), stfedni 
(187—572 m) a dlouhe vlny (1000—2000 m). 
Sestava ze tfl dilft: vlastniho prijimace, re- 
produktoru 0 16 cm s ozvucnou deskou a 
usmcrhovacl castl pro napajeci napeti 6 nebo 
12 V, V prijimaci je pouzito aditivniho smE- 
tovEni s elektronkou 6CC42, ma B ladEnych 
obvodd, mf zesilovaE dvoustupftovy, zarncu- 
jiei dobrou selektivitu a citlivost. Ffepinani 
vlnovych rozsahu tlacitky. FcEmcraa citli¬ 
vost na vsech rozsazich asi 5 yV. Vystupni 
vykon asi 2 W pri 5% skresleni. Osazeno 
elektronkaml 6CC42, 2x6F31, 6BC32, 6E31, 
6Z31, Spotreba asi 35 W. RozmEry: pfijimac 
83 x 195 x 168 mm, reproduktor 0 160 mm, 
napdjcci East 120 x 240 x 80 mm, vaha eelkem 
asi 8 kg. 

2100BV — autopfijimaE ve stejnEm prove- 
deni po strance elektricke, reproduktor je 
vsak umisten v jedne skfini s prijimacem. 
Tento pfijimac je urcen pro nase automobily 
„Spartak“. 

Kufrikovy prenosnj pfijimac TESLA 
je urcen pro napajeni z baterii nebo osvetlo- 
vaci sitE 50 Hz. Mi 6 ladEnych obvodu a ctyri 
vlnovE rozsahy: krAtkE I. (13—42 m), kratke II, 


(42—140 m), stfedni (180—600 m) a dlouhe 
vlny (700—2000 m). Mf kmitocet 473 kHz. Je 
osazen elektronkaml 1H33 (nebo 1H35), 1F33, 
1AF33, 3L31, 6Z31. Reproduktor ALNICO 
0 17 cm. Vystupni vykon 120 mW pri 10% 
skresleni. Napajeci zdroje: anodovA baterie 
90 V, 5 monoelAnku 1,5 V. Odber anodovEho 
proudu 13 mA, zhaviciho 50 in A. Spotreba 
pfi napajeni ze site 220 V asi 30 W, pfi 110 V 
asi 20 W. Vaha bez baterii asi 5 kg. RozmEry 
320 x 240 x 145 mm. 

KabelkovY pfijimac TESLA Minor — 
pfenosnyf ctyfelektronkovy pfijimac se stfedo- 
vlnnym rozsahem. Je velmi ncpalrnych roz- 
merd (250 x 140 x 60 mm), vaha asi 1,5 kg 
s baterie mi. Skfin je bakelitova v ruzny’ch 
barvAch. Osazeno elektronkaml 1H34, 1F34, 
1AF34, 1L34. Mf kmitocet 460 kHz. Pfijimac 
je vybaven dynamickym reproduktorem 
s magnet cm ALNICO 0 10 cm. NapAjeni 
z anodovc baterie 67,5 V, zhaveni jednim 
monoclankem 1,5 V. OdbEr anodovEho prou¬ 
du 10 m A, zhaviciho 150 mA. 

Hudebni skrih Jubilant je urfena pro 
vysoce jakostni reprodukei rozhlasu a zvu- 
koveko zaznamu. Obsahnje pfijimac, zesi- 
lovac, tfirychlostni gramofon, magnetofon, 
zAsobnik cranio desek a pasku, pfistavnou 
skfin s reproduktorovou kombmaci a pfi¬ 
stavnou skrih s barem a druhym zasobmkem 
desek. Sestaveni celeho komplexu ize kom- 
binovat podle prostorovyck, akustickych a 
archi,cktonickych disposic bytu. Pristroj je 
zarizen pro prijem dratovEho rozhlasu, ktery 
reprodukuje po zesileni koncovym zesilova- 
Cem. PfijimaE je vybaven Etyfmi vlnovymi 
rozsahy: dlouhymi (1000—2000 m), stredniml 
(195—560 m) a dvema kratkovtnnymi pAsmy 
(I. 13,7—20,5 m, II. 24,5—51 m). Sifka priji- 
maneho pasma prepinatelnA ve 3 stupnich 
4—8—12 kHz (1 : 2). PfijimaE je rovnEz vy¬ 
baven fiitrem proti interferenci 9 kHz. Stfed¬ 
ni citlivost: na dlouhych vlnach 30 — 50 fiV, 
stfednich 25—50 //V, kratkych I. a II. 30—60 pV. 
Seiektivita pfi uzkem pasmu na stfednich a 
dlouhych vlnach 1 : 500 aS 1 : 1000. ZrcadlovA 
seiektivita na tecliie pAsmech min. 1 : 2000, 
Osazeni prijimace ECH21 — smesovac-osci- 
lator, EF22 — mf zesilavac, 6B31 — demodula¬ 
tor a predpeti pro AVC, EM11 — elektronicky 
indikator vy la deni. Stupnice prijimace je slo- 
fena ze dvou East! a ma dva separatni uka- 
zatclc ladEni. Pristroj je vybaven trirychlost- 
nim gramo chassis pro standardni a dlouho- 
hrajici desky se specialnt elektromagnetickou 
prenoskou se safirovym hrotem a s vymen- 
iiymi hlavami. Regulace zabarveni zvuku 
pctistuphovA. Vestaveny paskovy magneto¬ 
fon umozhuje zaznam a reprodukei zvuku. 
Pouziva pAsku cs. vj'roby (Gramofonovc za- 
vody), nahravaci rychlost 19 cm/s pro hudbu 
a 9,5 cm/s pro feE. Linearita pfenosu zvuko- 
veho zaznamu od 40 do 9000 Hz+ 3 dB, PAsek 
je nahran vzdy na jednu polovinu, takze se 
podstatne zvetsi doba prehravani. Pro pre- 
vljeni a pro vyhledani fadaneho mista je za- 
rizen rychlobeh. Zaznam na pasek je raozny 
ze vsech druhu reprodukei. Osazeni magneto- 
fonu: 6F32 pro snimani a korekee, 6L31 ma- 
zani, EM11 Indikator vybuzeni. Skfin je vy- 
bavena jakostnim krystalovym mikrofonem. 
Koncovy stupeh je spolecny pro vsechny 
druhy reprodukei a je osazen elektronkaml 
2 x EBL21, obraceE fAze 6CC41, korekee 
6CC41. ltiisovy rejstfik umozhuje zvednuti 
hloubek o 6 dB. Linearita zesileni koncoveho 
stupne 20 az 40 000 Hz+2 dB. Vystupni vykon 
8 YV pfi skresleni 3%. Rusive napeti, vztazeno 
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k mra. vykcinu 8 W asi — 60 dB. Skfiii je vy- 
bavena dvema reproduktory o prumEru 
280 mm s nerozvinuteln^mi membrdnami se 
speci&Inimi v^skovymi membrdnami a se 
Zvldstni tlumici akusticlcou dp raven, ktcra 
umofnuje reprodukei az do kmitoctu 12 000 Hz. 
Pfed reproduktory jsou umisteny specidlni 
rozptylovace vysokych tonii (akusticke coc¬ 
ky). Reproduktory jsou umisteny ve zvlastui 
pfidavnE skrini. 

42#2A — prototyp noveho televiseru s ob- 
delnikovou obrazovkou a rozmErem obrazu 
220x290 mm (diElka dhlopHEky 350 mm). 
Pocet prijimanych kandlu 1—12, pfepiiianych 
voliEem (zatim vestaveny 2 kandly). Pocet 
elektronek 26. Citlivost asi 300 ,uV. Synchroni- 
sace setrvacnikova, zvlast vhodna pro mists 
se slab^m signalem a silnymi poruchami. 
Reproduktor dvnamicky 0 200 mm. Napajeni 
zesitE 220 V, 50 Hz, pi-ikon asi 180 W. Roz- 
mery: sifka 550 mm, vyska 450 mm, hloubka 
500 mm. 

2lvemu zdjm-u jak naSich, tak zahranicnich 
ndvStevniku tesily se mefici pfistroje, ktere 
vystavovalo nekolik nasich narodnich pod- 
nikd. Mezi amaterskou vefejnosti budily ncj- 
vetsi pozornost vvrobky narodniho podniku 
TESLA Brno, ktere tvorl zakladni vybaveni 
amaterDvy dilny. 

Nf milivoltmetr BM 210 sloufi k mefeni 
malych napeti od 0,003 af 300 V a kmitoctu 
20 Hz a£ 30 kHz. MefenE napeti neni zatefo- 
▼dno, nebof pfistroj md pomErnE vysoky 
vstupni odpor 1,5 M Q, vstupni kapacita 32 pF. 
Pfesnost mefeni ±3%. 

Vf voltmetr BM 228 se pouzivd k mEreni 
stridav^ch napeti od 0,003 do 300 V a kmito¬ 
ctu I kHz do 100 MHz. Presnost mereni ±5%. 
Vstupni kapacita 7,5 pF. 

Ss a str. voltmetr BM 289 je maly di- 
Iensky pristroj, kter^m lze merit i odpory. 
NapEtl stejnosmerna lze merit do 6 kV, stfi- 
davd do 300 V (kmitoEet 20 Hz do 100 MHz), 
odpory od 0 do 200 MU. Presnost vEcliylky 
± 5 %. 

Voltohmmetr BM 216 je stejnosmern^ 
voltmetr s vysokym vstupnim odporem. Se 
Sesti rozsahy lze mErit az do 300 V, se zvlast- 
nfmi sondami af do 3, resp, 6 kV. Presnost 
v^chylky ±3%, pfi poufiti sondy ±5%. Od¬ 
pory lze merit v 5 rozsazich af do 200 MU, 
pfesnost mereni ±5%. 

Dilensk^ oscilator BM 205 je urcen 
k vyvazov&ni vf obvodd, kontrole citlivosti 
a selektivity pfistrojd. KmitoEtovy rozsah 
95 kHz az 30 MHz v peti rozsazich. Vlastni 
modulacni kmitoEet 400 Hz. Pristroj lze mo- 
dulovat i cizim modulacrmn napetim. 

Meric kmitoctu BM 209 je urcen k pfi- 
mEmu mereni kmitoctu od 30 Hz do 0,5 MHz. 
MSfene napeti od 500 mV do 50 V miize byt 
i nesinusaveho pr&behu a mile byt super- 
ponov&no na ss napeti max 500 V. Pfesnost 
mEfeni J_S%. 

AbsorpEni vlnomer BM 307 je vhodny 
k rychlemu tirceni kmitoctu neznatnEho zdro- 
je v rozsahu od 100 kHz do 50 MHz. Pfesnost 
±2,5%. Pristroj je nezavisly na vnejsim zdroji 
proudu, nebof je osazen germaniovou din (loti. 

RC generator BM 218a je nf zdroj kmito- 
ctu s velmi malym skreslenim, s vysokou sta- 
bilitou a vclkym vystupnim napetim. Ke kon¬ 
trole vystupniho napeti je vestaven voltmetr. 
Rozsah 20 Hz az 1,2 MHz je rozdelen do peti 
dilcicb rozsahu. Pfesnost ±2% s v^jimkou 
prvniho a posiedniho rozsahu. Vystupni na¬ 
peti pfi skresleni 1,5% asi !0 V, pfi vyssim 
skresleni az 15 V. 


AM generator 
BM 223 je laborator- 
m vf merny genera¬ 
tor s rozsahem od 
30 kHz do 30 MHz. 
Pfesnost mEfeni 
1 %, na prvnim 
rozsahu ± 2%. Vy¬ 
stupni napeti 0,1 /<V 
af 1.5 V. Vf napeti 
lze modulovat kmi- 
toEty 100, 400, 1000 a 
4000 Hz z vestavene- 
ho nf oscildtoru. 
Hloubka modulace 
az 80%. Vf i nf na¬ 
peti, jakof hloubku 
modulace lze merit 
vestaveny mi pfistro- 
ji. 

Kmitoitovjmo- 
duldtor BM 240 je 
urcen ve spojeni s 
osciloskopem ke sni- 
m&ni kmitoctovych 
charakteristik vf a nf 
obvodb. Kmitoctovy 
zdvih 0 a* 75 kHz. 
Kmitocet vlastniho 
oscilatoru 2,5 M Hz, 
plynule rozladitclny 
o ±75 kHz nebo o ±15 kHz. 

KmitoEtovy subnormal BM 287 je 
pfesny zdroj kmitoctu 100 kHz a sesti kmito¬ 
ctu odvozenych, ziskanych delenim (20, 10, 
2, 1 kHz, 200 a 50 Hz). Vystupni napeti 2 V, 
impedance 1,5 k 13, Pfesnost ±2.10- [ . V pfi- 
stroji je vestavEn oscilograf ke srovn&vdni 
kmitoctu od 10 Hz do 1,5 MHz. 

Ditensky osciloskop TM 694 je vhodn^ 
k pozorov&ni periodlckych jevu. KmitoEtovy 
rozsah 20 Hz af 500 kHz, min. vstupni nap EH 
25 mV, impedance 50 kU; pfi poufiti deliEe 
1 : 10 asi 0,45 M U. Max. stejnosm ern5 sloika 
250 V. Kmitocet casove zakladny 20 Hz az 
SO kHz. Synchronisace casove z&kladny 
vnitrni, vnejsi nebo ze site 50 Hz. 

Elektronkovy prepinaE TM 557 umo£- 
nuje soucasne pozorovani dvou jevu na bez- 
nem osciloskopu. Rovne£ jej lze pouzit jako 
zdroje pravoiililych kmitCi ke zkouEeni 
a mereni zcsilovacu. PrcpJnaci kmitoEet 
plynule riditelny od 30 Hz do 50 kHz. Kmito- 
ctovy rozsah zesilovach 30 Hz af 150 kHz, 
Vstupni napeti min. 8 mV, max. 20 V, max. 
ss slozka 200 V. Vystupni napeti 15— 75 V 
plynule fiditelne. 

Meric indukenosti BM 213 je maly di- 
lensky pristroj k mereni indukEnosti 0,1 ;iH 
az 10 uH. Pfesnost mEfeni ±1,5% nebo 
0,015 .jH z namerene hodnoty, 

Q metr BM 211 mErl jakost indukenosti, 
jakoS i hodnotu indukEnosti, kapacit, ztrato- 
v^ uhel kondensatoru a dielektrickych mate- 
ridlu. Rozsah Q od 0 do 450 ve dvou rozsa¬ 
zich. Indukcnost mozno merit od 0,06 ill 
do 0,6 H s pfesnosti ±3%, kapacity od 0,1 do 
450 pF « presnost! ±3%, vypoctem od 400 pF 
do 0,1 ;;F. Ztratov^ uhel v rozsahu 0,05% af 
*0% ±10%. Merici kmitocet 30 MHz. 

Meric kapacity BM 214 je maly dilensky 
pfistroj k mEfeni kapacit od 0 do 0,5 /jF 
v pEti rozsazich. Pfesnost 1,5% nebo 1,5 pF 
7. namEfenE hodnoty na vsech rozsazich. 

Q metr 30 af 280 MHz BM 220 je labora- 
torni pfistroj k mEfeni indukenosti, kapacit, 
odporu atd. pfi velmi vysokych kmitoctech. 
Rozsah cinitele jakosti 0 af 1200 ve Etyfech 
rozsazich. Pfesnost ±15%. 

Dilensky RLC mustek TM 393 je vhodny 
k befnemu mEfeni odporu hodnoty 0,01 af 
10 MU, kapacit 1 pF af 100 ,«F a Indukenosti 
0,01 H af 1000 H. Pfesnost mEfeni RC±2%, 
L±3%. MEfici kmitoEet 400 Hz. 

RC generdtor BM 212 je zdroj nf kmito¬ 
ctu od 25 Hz do 200 kHz. Vystupni impedance 
5, 100, 1000 Q je plynule regulnvatelna. Od- 
porovy vystup regulovatelny v peti stupnich, 
Vystupni napeti na impedanci 1000 Q asi 10 V. 
Pfesnost kmitoctu ±5%, na prvnim. rozsahu 
±8%. Max. skresleni 3%. 

Meric skresleni BM 224 sloufi k labora- 
tornimu pfimemu mefeni procenta skres¬ 
leni zesilovacu, prijlmacu, generdtord a pod. 
KmitoEtovy rozsah 50 Hz az 115 kHz v peti 
la deny ch rozsazich. Pristrojem lze provadet 
mefeni pozadi v rozsahu 0 az — 6 dB. Ve- 
llkost vstupniho signdlu 0,5 af 150 V. 

Zkratomer BM 265 ke zjiSfovani zkratu 
mezi zavity civek bez f elezovych jader. Merny 
kmitoEet 930 Hz. Pfistroj indiltuje jeste zkrat 
jednoho zdvitu dratu 0,04 mm o 0 smycky 
40 mm. Kozmery mefenych civek: min. 
0 10,5 mm, max. 0 80 mm, delka max. 
80 mm. 

Ferro metr TM 411 je pfistroj k pfibliz- 
nemu zjisfovdni ztrdtoveho cisla transfor- 
matorovych nebo dynamovych plechu v foz- 
sahu 1 af 4 W/kg pfi syceni 10 000 G. Pfesnost 


mefeni ±15%. Sila plechu 0,35 af 0,5 mm. 

Napdjeci zdroj BS 275 je vhodny vsude 
tam, kde je tfeba usmerneneho napeti, regu- 
lovancho od 0 do 600 V pfi adberu 100 mA. 
Zdroj md vyvedena napeti pro fhaven! elek¬ 
tronek: 2x6,3 V/2A, 12,6 V/1A. 

Stridav^ rozvod BM 207 je zdroj stf. 
napeti 120 nebo 220 V s mofnostmi regulace 
±15%. Mimo to jsou vyvedena napEti pro 
fhaveni elektronek. Max. odbEr proudu: 220, 
120 a 12,6 V/2A, 55 VjlA, 6,3, 5, 4 V/3A, pro 
2,5 V/4A. Max. odbEr ze vsech zdlfek sou¬ 
casne 4A. Vnitrni odpor < J fl, 

StejnosmErn^ rozvod BM 208 je zdroj 
stejnosmErneho napeti regulovatelnEho od 0 
do 250 V pH odberu 300 mA, nebo od 0 do 
500 V pfi odberu 240 mA. RovnEf jsou vy¬ 
vedena napeti pro fhaveni elektronek a stri- 
dave napeti regulovatelnE v rozsahu 0 af 250 V. 

Stabilisator stfidaveho napEti BM 
206 pracuje s magnetlcky pfesycenym jddrem- 
Je urcen pro napeti 220 V, 50 Hz. Pfi zmEnE 
vstupniho napeti o ± 15% zmEni se vystupni 
napeti asi o 1 %. Max. zatizeni 300 W. Vystup 
upraven pro zatefe 100, 200 a 300 W. 

ZkouSec elektronek BM 215 je vhodn^ 
pro dilenskE zkouseni jakosti elektronek 
(emise katody, cclistvost vldkna, zkraty, va- 
kuum, strmost). V pfistroji je vestaveno 14 
clrnhii patic. Max. anodove napeti a napeti 
stin. mfizky 300 V, v predpeti ridici mflflty 
48 V. Pfistroje lze rovnef pouflvat jako volt- 
metru, mAmetru, zkratomeru, zdroje napEti 
a pod. 

(Dokonceni v priitim lisle) 

| Nezapomente si veas predplatit 1 
= sve casopisy! | 

1 V tomto £tvrtietf si predpliceji | 
| naSi obcane v precfplatitelskych stfe- £ 
| discich na pracovistfch a na postov- | 
| nich uPadech noviny a casopisy na | 
j rok 1956. | 

| Jiz od 1. fistopadu probfh4nace- | 
1 16m dzemf republiky predplatitel- | 

| ska kampan, pri 4iz y predpiati- | 
| telskych strediscich v zavodech, | 
| v uPadech, ve skoiach, v jednot- 1 
I nych zemedelskych druzstvech, ve | 
1 strojnich a traktorovych stanicich, 1 
| v Dbjnech osvety i v ostatnich | 
| strediscich dennfho zivota naslch I 
1 obcanu jsou predpi4ceny vsechny | 
I nejdCiieiitejSE u nas vychazejfci | 
| listy. I 

| Obcane si velkou v6t£inou pred- I 
= placeji casopisy na cely rok. | 

= Take nas casopis je v pPed- 1 
| platitelskych strediscich predplacen. f 
1 Vcasnym zaplacenfm predpiatneho I 
| na cely rok si zajisiuji pracujici jeho 1 
1 eeloroeni odber. I 

I U nekterych NstQ je mozn6 take | 
f zaplatit predplatne na kratsi dobu, | 
I u casopisu vsak nejmene na ctvrt 1 
1 roku, u denikti na jeden mesic. \ 
I Predplatne na dalss obdobi je potom | 
I treba zaplatit vzdy predem, nejmeng | 
1 deset dni pred ukoncenim obdobi, | 
| na ktere jiz byto zaplaceno. jinak | 
\ nebude mozn6 odber Sistu zajistit 1 
i a predplatitel jej nedostane. | 

I O vcasn6 zajistenf eeloroeni do- 1 
| davky naseho casopisu budou mit 1 
| jiste v prvni fade zajem jeho dosa- | 
| vadni pfedplatitele. Upozorfiujeme | 
| je, aby proto veas si casopis na rok I 
| 1956 predplatiii. | 
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Tatik Pesout priscl po poledni ze skldrny, usmazeny zdrem z „ternprovny‘% do ktere od ra - 
nicka nosil zhave vyrobky foukacii k vychladmti. Naklepal kosu a vypravil se s ksandou pres 
rameno a kosou zastrtenou pod opraf raznym krokem za trakahm na ten sv&j jeden korec Zita 
pod lese»L yito uzje tak zrovna zraU b pusti se do toho a az p&jde domu , nasekd trochu krmeni 
na Bucine. Obsekal toho za odpokdne pekny kits, ale to je to platne, moc to neposype . Je to 
u Jesa ve slum, neco si semtam pfikousla panska zver z lesa . ■. Co posekal } je uz svdzdno , ted 
uzje opatkna krdva i koza, i krdlki, branka zastrcmd traldfkem a zbyvd sejen natahnout na 
tu zitrejsi drinu. ,, i dk si ted pastime rddiozumal , povzda tatik a vytahuje ,.Is uymozetiost ii 
Zpod almary. yasiourd po krystalu a za chvili kmplaji ndstroje dechovky z ,,horny-. Du- 
tnyslnj reproduktor: k natrubku trumpety jsou pripdjena dm vicka od krcmu na holy. Na to se 
posadi par sluchdtek a je muzika po eels sveinici. Jeste ze je tak hlizjko do Ceskeho Brodu ... 

To bylo cele radio na lesmci. Kde by si byl tatik Pesout pomyslil, ze mu ty vlny, o nichl se 
tolik nadumal. kde se vlastne berou vjeho chalupe, budoujedmu pomdhat hospodarit. 


Pravda, trvalo to par let, nezli si ves- 
nice zvykla na pomoc radistu pri znich, 
ale dnes je jiz radio na poll beznym zje- 
vem a vitanym pomocnlkem, Jak vl- 
tanym, o tom rlka nacelnik KRK Usti 
s. Rosenkranc: „Zatim co lohskeho roku 
nebyly nase nabldky move spojovaci 
sluzby vyslySeny, tak letos jsme nebyli 
pine schopni kr jt vsechny pozadavky/ 1 
A kdyz nakonec operatorim vyprsela 
dovolena a musili se vratit do syeho za- 
mestnanl, loucili se v 2atci i v Cstl pra- 
covnici STS a CSSS s radiem jen velmi 
neradi. Stejne tomu bylo i v kraji 
Plzen. ,,Vhodnocenl nasi prace se strany 
reditelstvl ve Veseli ocenil velmi kladne 
nasi fiinnost hlavni dispecer s. Mrvik“, 
pise nacelnik KRK Plzen s. Zacek. 
„Hlavni dispecer pocitil nejvice vyhody 
radiovcho spojeni. Mimo jinc nam rekl: 
,RychIym pfedavanlm zprav jste nam 
pomolili nejen v rdmci samotnych zni, 
ale i v mechanisaci a zivocisne vyrobe, 
kde bylo treba nekdy okamzite za- 
sahnout. Venme, ze nam. pomuzete 
zridit stalou dispecerskou sluzbu, nebot’ 
ma pro nasi zemedclskou vyrobu velky 
vyznam. c - Soudruh Hajsman, reditel 
statniho statku Veself, nas pozadal o po¬ 
moc pri zflzenl stalych dispccerskyeh 
stanic a vyskoleni operatoru, v cemz 
jsme mu slibili pomoci. Jakmile budeme 
mit aspon dve potfebni. zafizeni, pre- 
zkousime spojeni na vsech farmach a 
oddelenich statniho statku a v zimnich 
mesicich, kdy v zemedelstvi je m6ne 
prace, bychom vyskolili operatory. Tim 
splnime alespon castecne usneseni s trany 
a vlady o social isaci naSi vesnice. tc 

Stejne kladne byl a hodnocena prace 
radistu Prazskeho kraje pri spojovaci 
sluzbe na okrese Praha-vychod v bri- 
g addch STS Liben a vsude tarn, kde 
letos radist6 Svazarmu pomahali orga- 
nisovat prici STS, &SS, JZD a JRD. 

Podminky prace s radiem v zeme¬ 
delstvi se ponekud lisi od bezneho pro- 
vozu. Vzhledem k vzrustajici oblibe 
radiospojeni pri zemedelskych pracech 
bude i naprcsrok zapojeno mnoho na- 
sich amatifru do techto sluzeb a pro ty, 
kteri jeste podobnou praci neprovadeli, 
mohou byt uzitefine nektere provozni 
zkusenosti, nabytb o znich 1955. 

Radiste z Plzne rikaji: Organisova- 
nim a pripravou jsme se zacali zabyvat 
na rade KRK v PI zni v cervnu, kdy s. 
ing. Mancl OK1NS prisel s navrhem 
provest spojovaci sluzbu na statnim 
statku Veseli, okr. Klatovy, ktery ma 
velmi rozsahla oddeleni a farmy. Na 
clenske schuzi jsme si pak vysvetlili du- 
lezitost t^to pomoci a jali jsme se ji pri- 
pravovat. Velke diskuse byly o vhodnem 
zafizeni. Nakonec musilo byt pouzito 


pasma SO m pro pomerne velke vzdale- 
nosti a hornaty sumai'sky teren. Jelikoz 
OK1KPL ma jen dve zafizeni na to to 
pasmo, byly ostatni stanice ochotne 
zapujceny jednotlivymi koncesionari, 
K uvolneni operatoru jsme pouzili zku- 
senosti KRK Gottwaldov pfi loiiske 
znove sluzbe a navstivili jsme zavody se 
zastupcem zemedelsk^ho referatu KNV 
v Plzni. Nakonec jsme uvolnovali pouze 
4 soudruhy ze zamestnani, ostatni ochot¬ 
ne venovali svou dovolenou. Sluzbu jsme 
si rozdelili na dve etapy od 9. 8. do 
22. 8. a zaradili jsme do ni i nove PO s. 
Roskovcovou a Langovou, ktere absoi- 
yovaly kurs v Eozkove. Dale se zucastnil 
i nejstarsl aktivnl amater naseho kraje, 
s. Vaclav Klasna OKI UP, kteremu je 
63 roku. 

Pokud muz erne hodnotit pasmo 80 m, 
neukazalo se nejvhodnejsi, protoze bylo 
velmi ruseno jak Q.RM, tak QRN. 
Z pocatku jsme byli stale ruseni nemec- 
kymi fonisty, kteri nas povazovali za 
profcsionalnl stanice a vyzyvali nas, 
abychom opustili amaterske pasmo. 
Bylo to proto, ze jsme pouzlvali zkra- 
ceneho provozu pro zrychleni kore- 
spondence. Kdyz jsme Jim vysvetlili 
(pokud nase jazykove znalosti stacily), 

I 'ke jsme amatefi pracujlci pfi znich, byl 
klid. Musili jsme ale pristoupit od zkra- 
ceneho provozu k amaterske otevrene 
feci. Pri prlsti sluzbe tedy muslme uva- 
zovat o jin6m pasmu a kodovat jen data 
o umisteni stanice a sklizni. Behem 
. sluzby bylo vsemi stanicemi na okruhu 
predano celkem 3 600 zprav, coz by 
po telefonu znamenalo slusnou castku. 
Takd- se dm velmi odlehcilo teleformim 
listrednam v Zelezne Rude a Klato- 
vech,. kteN jsou pri znich vzdy silne 
predzeny, Poruchovost zafizeni byla 
velmi mala, hlavne byl udrzovan ply- 
nulf provoz. 

Take v sousednim kraji Ceske Bude- 
jovice pracovala dobra spojovaci sluzba 
a soudruzi z STS Gtyri Dvory byli velmi 
spokojeni. 

Sluzbu provedlo jen sportovni druz- 
stvo radia krajsk&io radioklubu 
OK1KCB, prestoze byly vyrozumeny 
i okresm radiokluby. Hned s pocatku se 
stala ta chyba, ze STS prisla dosti pozde 
se svoji zadostl a nacelnlku KRK dalo 
dosti prace zajistenl potrebneho poctu 
operatoru. Byly pouzity celkem dve sta¬ 
nice, a to jedna prlrao ve strojni stanici 
a druha v pojlzdne opravne. Stanice 
v STS sestavala z tohoto zafizeni: pri- 
jimac Lambda V, vysilac VFO, PA 
asi 50 watt se dvema LS50, antena 40 m 
Fuchs, napajenl ze site. Obsluhovana 
operatorem OK1WY. Druha stanice 
pracovala v pojizdne opravne a pohy- 



bovala se po celem ceskobudejovickem 
okrese. Tato stanice pouzivala pfijimafi 
EK10, vysilac upraveny SK10 s mo- 
dulatorem, antena dlouha asi 20 m, 
napajeni bateriove^pres memo. Obslu¬ 
hovana op. PO s. Spackem. Pracovano 
na kmitoctu 3 750 Hz fone i CW. Sluzba 
byla organisovana po jeden cely tyden 
vzdy od rana pozde do noci. Akumu- 
latory pro pojlzdnou stanici byly dobl- 
jeny vzdy v noci prlmo v STS. 

Stanice umlstena prlmo v STS vyri- 
zovala pros trednictvim dispecera oprav¬ 
ne, kam je nutno jet opravit prednostne 
hospodarske stroje. Tyto zpravy zlskaval 
dispecer behem dopoledne z ruzny-ch 
stredisek telefonicky. Tim byly usetreny 
cesty opravny zpet do STS, benzin a 
bylo mozno za den opravit vice samo- 
vazu, kombajnu atd. 

v _STS bylo doporuceno, aby prlsti rok 
prisli se svou zadostl drive, protoze si 
mohou potom clenov^ radioklubu sprav- 
ne naplanovat sve dovolene. 

Na severu Cech probihala zhova spo- 
jovacka v Chrastave, zajistena KRK 
Liberec. Pro chrastavske nenl radio jiz 
novinkou, berou je jako samozrejmou 
pomucku sve prace, Zmlnku o teto 
sluzbe jsme otiskli jiz v minul&n cisle 
AR. 

V kraji Usd byl letos velky zajem 
o radiospojeni. Tak velky, ze radiste 
ani nemohli uspokojit pozadavky v okre- 
scch Most, Bllina, Lovosice a Decln. 
Hlavni prekazkou byl nedostatek vhod- 
neho zarlzenl jednotne vybaven^ho, 
schopneho transportu na kombajnech a 
nakladnlch autech. V useku zateckii 
spojovaci sluzby se pine osvedcilo za¬ 
fizeni, zhotovene v kolektivu OK1KAO 
soudruhem RO ing, Ovesnym. Je to 
ctyrelektronkovy prijimac-vysilac pro 
pasmo 28 MHz. Je maly, snadno ovia- 
datelny, _ odolny proti narazum, lehce 
a s minimalnimi naklady zhotovitelny 
a hlavne velmi vykonny pfi pomerne 
male spotrebe zhavielho a anodovdlio 
proudu. Je vykonnejd nez Feldfu nebo 
i Amos. „Tento osvedeeny typ zacneme 
ihned po instruktazi a diskusi v KRK 
jednotne jUavet ve vsech kolektivkach 
naseho kraje,“ pise s. Rosenkranc. 
„Chceme jej pak dat k disposici i ostat- 
nlm SDR a ORK prostfednictvim Ama- 
terskeho radia. Nechceme si svoje vy- 
robky a jejich upravy schovavat jako 
URK, ktery ma predelane Fug 16 a 
o tom, jak a kde se provedou zasahv 
v liprave, dosud nikdo z nas vzdaienej- 
slch nevi. Je to skoda, proc mame labo- 
rovat od zafatku, kdyz uz to vlastne 
nekdo davno ma hotove. 

Prlste bude treba zajistit zvyseny prl- 
sun nahradnlch elektronek — aspon do 
te doby, nez budou odstraneny pflciny, 
ktere zpusobujl jejich malou zivot- 
nost. 

Velmi rozsahlou spojovacku jsme pro- 
vedli v okrese 2atec, kde jsme meli za- 
sazeno z pocatku 22 stanic a ke konci 14. 
Byly obsazeny kombajny, polnl mlaty, 
farmy CSSS a pojlzdne opravny. V okre¬ 
se Ustl byly provedeny dve spojovafky. 
V prve pro STS byly nasazeny 4 radio- 
stanice, na druhe 6. 
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Bilance z techto sluzeb je uspehia. 
Ziskana provozni zdatnost, overeni pri¬ 
ce pristrojd v ruznorodim terenu a za 
vsech pod mi nek, zmenseni poruchovosti 
strojniho parku CSSS a STS a nakonec 
i veimi kladni hodnoceni nasi price jsou 
nam odmenou za nasi pomoc, Stejne tak 
rozsahla agitacni prace a nazorni ukaz- 
ka radistick^ cinnosti vedly k zivym 
diskusim o Svazarmu vubec a ziskaly 
jednotliva vedeni STS a statku pro to, 
ze jiz napresrok budou spojovaci sluzby 
provedeny jejich vlastnimi stanicemi a 
operatory, ktere jim pomuzeme vy- 
skolit a ktefi se stanou aktivnimi pra- 
covniky ve Svazarmu." 

Z Moravy jsme dostali zpravu z kraje 
Olomouc, kde by la provedena spojovaci 
sluzba pro STS Kojetin a strediska 
Vrchoslavice, Nezamyslice, Klenovice 
kolektivem OK2KCN. Zde pracovaly 
v pismu 86 MHz 4 stanice. V rovina- 
t6m terenu postaciia jednoducha zari- 
zeni: 2 cihly, 1 sit’ovy a 1 bateriovy 
transceiver. Operatofi take ve volnych 
chvilich pomahali STS pri organ.isaci 
prace a pri kancelirskych pracich. 

Bylo by ovsem veimi snadne fikat, jak 
to vsechno krasne' bezelo, ze radiste 
vsude meli velkycli dspech a tak dale. 
Jsme lid6 a tak i pri znovych spojova- 
eich sluzbach to ledaskde neslo tak, jak 
by melo. Povime si i to, protoze chyba- 
mi se clovek uci a neskodi, kdyz si na- 
presrok novickove v tomto druhu slu- 
ieb uvedomi, kde by inohli narazit a 
predem podniknou takove kroky, aby 
Se tomu vyhnuli. Nastoite, co se nestalo 
tem „zez Plzne", kteri vfinovali znove 
spojovacce svoji dovolenou a vyruko- 
vali do poli, at’ to byla mlada devcata 
nebo soudruh Klasna: 

Do Javorni prijel s. Zirps a s. ing. 
Eiselt. Vedouci oddeleni stitniho statku 
je uvital asi takhle: „My spojeni s redi- 
telstvim ncpotfebujeme, my se bez neho 
obejdeme a vubec jsme ridi, kdyz je 
neslysime." Plzenstl radiste pak musili 
drzet hladovku az do pristiho dne, kdy 
jim vedouci statku teprve ukazal, kam 
se maji jit najist. Zde bylo nutne pre- 
svedcit pracovniky STS o vyznamu a 
dulezitosti bezdratovebo spojeni ne sle¬ 
vy, ale v praxi, coz se s. Eiseltovi a Zirp- 
sovi podarilo. Kdyz se spojovaci sluzba 
koncila, vedouci oddeleni uzrial vyhody 
spojeni; usetfil velkou cistku za tele- 
fonni hovory a rizeni prace bylo veimi 
operativni. 

K nedorozumeni doslo i v STS Koje¬ 
tin. Tam spojovaci sluzbu smluvi] jiz 
v zimnim obdobi na deiku jednoho me- 
sice ZO OK2KCN s. Mojzis s redite- 
lem STS. Tesne pred spojovaci sluzbou 
odjel reditel STS na Ikceni, ale presto 
soudruzi se spojovackou zacali. Hned 
na zacitku zprav se prihrnulo mnoho 
1 teiegramu - jenie jejich zprivy nikdo 
nechtel prebirat, A pak se projevila ope- 
rativnost rizeni prace pomoci radia. 
Soudruzi nimotom pisi: „Pracovnikum 
STS tato sluzba zfejme zvedala nohy 
a tak se jim zacala nelibit. Snad si mys- 
lili, £e radisti to delaji pro svoje pote- 
seni, vznikly spory a po vymene nazoru 
si radiste sbalili svoje zanzeni a skoncili 
sluzbu predcasne..(Ze by to tak bylo 
spravne, soudruzi?) 

Spojovaci sluzbu se nepodarilo uspo- 
radat v kraji Hradec Kralove na STS 
Jaromer. Ackoli se soudruzi snazili veimi 
obetave navazat spojeni po cely den 



mezi obcemi Ja- 
romef - Rtyne, 

Rychnovek, Vel- 
ka Jesenice, Smr- 
zov, Skalice, Lib- 
fice a Smirice, ne¬ 
podarilo se to pro 
znacne vzdalenos- 
ti a vlnity teren, 
protoze pouzili 
malo vykonnych 
stanic. 

No a nakonec 
— to take neni v 
poradku, ze infor- 
mace o prubehu 
nasich zni otis- 
kujeme v Ama- 
terskern radiu 
presne na vano 
ce. Pravda, kus 
objektivni pi'ici- 
ny vezi i v tom 
nest’astnem poca- 
si, ktere letos sko- 
ro vsude zne zpozdilo, ale to neni to 
prave. Spise bychom rekli, ze je v tom 
ne dosti pochopitelna nemistna skrom- 
nost tech soudruhu, kteri se svymi za- 
rizenimi do poll vyjeli, pripravovali 
se dukladne, kus prace udelali a necha- 
pou, ze je treba jejich zkusenosti po- 
vedet i jinym, tem mene iniciativnim. 


a mene zkusenym. A tak koncime zase 
tim ..napresrok". Napresrok se tesime, 
ze se dovime vice o praci soudruhu ze 
Slovenska, kde zne zacinaji v republice 
nej drive. 2e se dovime o spojovacce 
braenskveh ve Znojme, ze se to podari 
v Hradci a ze radiste budou lepe privi- 
tini i v Javorn^ a v Kojetme. 


BYKAMICKY BEPBODUKTOB AllSTO 
1IKROFOMU 


Dynamicky reproduktor muzeme pp- 
uzit ve \a : silacini zarizeni jako repro¬ 
duktor i jako mikrolon. Moznost pouziti 
jako mikrofonu v-yplyva z jeho konstruk- 
ce. 

Zvukove vlny, dopadajici na membra- 
nu, ji uvadeji do pohybu v jejich rytmu. 
V civce, ktera kmita v silnim magnetic- 
kem poll, se indukuji proudy odpovida- 
jici svym kmitoctem dopadajicim zvu- 
kovym vlnam. Pripojime-li tedy kmi- 


tacku na vinuti tr arts forma torn, muze- 
me po patficn&n zesileni pouzit tohoto 
napet.i jako modulacniho. 

Na schematu je naznacena nf cast 
bezn^ho zarizeni prijimac—vysilac ma- 
leho typu. Ffepinacem P prepiname 
reproduktor v poloze P pro funkei re- 
produktoru, v poloze V pro funkei mik¬ 
rofonu . 

Modulace je znatelne lepsi nez u u hl i- 
koveho mikroi'onu. —JK— 
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ZEEPSEMI ¥ POUZITl HUM IT ft? II 
ELEKTRONEK 

Ing. Jaroslav Zuzanek 


Diky trvalemu zdokonalovani vsech 
sdelovacich zafizem se stale vice vy- 
skytuji ruzna zapojeni, v nichz nacha- 
zime dve elektronky nebo dva systemy 
dvojite elektronky, pracujici tak, ze je 
nutne tfeba, aby jejich hodnoty byly 
naprosto sbodne. jsou to na pr. dvoj- 
cinne koncove stupne v ruznych zari- 
zenich, stejnosincrn^ zesilovaee, fazove 
invertory, multi vibratory a pod. K tem- 
to u cel dm je vyvijen stale vetsi pocet 
nyni tak oblibenych dvojitych triod. 
A tak, at’ se jiz jedna o dve itejnd elek¬ 
tronky nebo o jednu dvojitou, je tfeba, 
aby byla tato dvoj ice systemu shodna 
nejen svymi daty, avsak hlavne take 
svymi charakteristiekymi a dynamicky- 
mi hodnotami. 

Vyroba elektronek se stale zlepsuje 
a zdokonaluje. Zmensuji se tolerance 
hodnot, udavane vyrobci, zvysuje se zi- 
votnost. Pres tato i jina zlepseni je velmi 
nesnadne vyrobit dve elektronky jed- 
noho typu nebo elektronku s dvojitym 
systemem, jejichz hodnoty by byly ve 
vsech detailech naprosto shodne. A tak, 
vznikne-li takovy pozadavek a tech, jak 
jiz bylo uvedeno, je stale vetsi pocet, je 
obtizne vybrat dve elektronky nebo jed¬ 
nu dvojitou elektronku naprosto stej- 
nych hodnot a bylo by k tomu zapotfebi 
velk^ho mnozstvi vzorku a dlouhe doby 
pro hlcdani a mereni.*) Avsak vyse uve- 
dena zapojeni kladou takovf pozadavky 
na elektronky, ze je tfeba vyloucit s do- 
statecnou presnosti kolisanf dynamickych 
hodnot, at jiz je zavineno cimkoliv. 

K. dosazeni rovnomernosti hodnot 
obou systemu, at* jiz dvojitych triod 
(6CC31, 6CC41, 6CG42, 6CC10 atd.) 
nebo dvou stejnych elektronek, lze pouzit 
nekolika zpusobu. Nektere z nich budou 
zde popsany. 

Nejprve je tfeba rozhodnout, zda sta- 
ci, aby byla zarucena pouze identita 
klidovych anodovych proudu v pra- 
covnich bodech, ci zda je tfeba t6z za- 
rucit naprostou shodu pruniku a strmo- 
sti, V pripade, ze se jedna pouze o kli- 
dov6 anodove proudy, lze uzit techto 
zpusobu, kterymi se vyrovnaji vznikle 
rozdily (obr. 1—3): 

*) K vlastnostem nasich elektronek, 
jejich tolerancim. atd., se co nejdrive po- 
drobne vratime. 



a) Do anodovych obvodu obou sy- 
st^mu zapojime potcnciometr P a po- 
moci neho vyregulujeme klidovy ano- 
dovy proud presne do pracovniho bodu 
(obr. 1). 

b) Jeden z katodovych odporu k vy- 
tvoreni mnzkovfho pfedpeti nahradime 
potenciometrem P o stejne hodnotc a po- 
moci neho nastavime anodovy proud 
pfesne na hodnotu druheho systemu 
(obr. 2). 

c) Oba syst&ny premostime (anoda - 
katoda) odpory, z nichz jeden je regu- 
lovatelny (P) a prdve pomocl neho do¬ 
sahneme identity obou systemu (obr. 3). 

Chceme-li dosahnout rovnomernosti 
u prhniku a strmosti, musime uzit ji- 
ndho zapojeni, nebof vyse uvedena ne- 
ovlivni jejich hodnoty natolik, aby se 
odstranily rozdily docela. V pripade pru- 
niku, nejedna-li se o nejaky ciste spe- 
cialni pripad, neni vetSinou zapotfebi 
provadet hpravy v zapojeni k dosazeni 
identity, nebof hodnoty pruniku ko- 
lisaji obvykle jen o nekolik malo pro- 
cent vzhledem k tomu, ze jsou zavisle 
hlavnfi na geometrickych rozmerech sy¬ 
stemu a nepresnost techto jc omezena 
pomerne prtsnymi tolerancemi, ktere 
se musi pri bezne seriove vyrobe dodrzo- 
vat. Strmost u elektronek s kyslicniko- 
vymi katodaini je vsak zavisla mimo 
jin<i tez na emisi katody a jeji odchylky 
i pri nejpeclivejsi tovarni vyrobe lze 
tezko snfzit pod 10 %, 

Na obr. 4 je nakresleno zapojeni, 
umoznujici odstraneni rozdilu strmosti 
obou systemu. DostateSnd vyrovnanost 
dynamickych hodnot, v prve fade str¬ 
mosti, je v tomto zapojeni zpusobena 
velkym katodovym odporem (R*) spo- 
lecnym pro oba systemy a potenciomet¬ 
rem P, zapojenym mezi anody obou 
systemu. V nekterych pripadech pu- 
sobi vsak velky katodovy odpor nepfi- 
znive, takze nelze vzdy tohoto zpusobu 
uziti. 

Bylo jiz feceno, ze se mnohdy vy- 
skytne u dvou systemu ruzna emise 
elektronu. Ta je zpusobena nestejno- 
mernosti vystupni prace a zavinuje po- 
cliopitelne take ruznf odchylky v hod- 
notach elektronky. Odstraneni takove 
nerovnomernosti lze provest regulacf 
teploty katody podle zapojeni na obr. 5, 



ktereho bylo pouzito u elektronky 
6CC41. 2rhavici napeti a tim teplotu 
katody ridime potenciometrem P, za¬ 
pojenym mezi zhavici vlakna obou 
elektronek, cimz menime vystupni praci 
katody. 

Odstranujeme-li takto nerovnorncr- 
nosti anodoveho proudu, dosahneme 
tez u strmosti dostatecnou shodu. Pred- 
pokladame-li, ze geometrickc rozmery 
elektronek jsou shodne, dosahneme po- 
moci t<ho upravy naproste vyrovnanosti 
u obou systemu. Zhavici napeti elektron¬ 
ky sice nepatrnS klesne o ubytek na po- 
tenciometru P, avsak tento ubytek lze 
vyrovnat, je-li toho skutecne tfeba, zvy- 
senim zhaviciho prikonu. Ve vetsine 
pfipadu tak nepatrny pokles zhaviciho 
napeti vsak nevadi. 

Literatura: Electronic Engineering 
Bd 27 (1955) 
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Demodulacni stupen vykonava v su¬ 
per heterodynnich pfijimacich dve funk- 
ce: vyrabi jednak mzkofrekvencni napeti 
pro tonovou cast prijimace, jednak stej- 
nosmerne napeti umerne she prijima- 
neho signalu, ktere pouzivame pro auto- 
maticke vyrovni.va.ni citlivosti (AVC). 
Oba tyto obvody se vsak mohou navza- 
jem nepfiznive ovlivnovat a tim zhor- 
sovat jakost piednesu. Demodulator, 
ktery zde uvedeme, odstranuje tento ne- 
dostatek, pracuje na principu demodu- 
latoru tridiodoveho, jeho prednosti jc 
vsak to, ze vystaci se dvema diodami. 
Drive nez vsak pristoupime k jeho po¬ 
pisu, podivame se blize na funkci de- 
tekcniho stupne a na pozadavky na nej 
kladene a ukazeme si u nekterych bezne 
pouzivanych zapojeni jejich vlastnosti, 
vvhody a nevyhody. 

Pozadavky na demodulacni stupen 

JPrvnim pozadavkein je ziskat nf na¬ 
peti se skreslenfm co nejmensim, aby- 
chom dosihli vermf reprodukce priji- 
man^ho poradu. Tento ukol je lehce 
splnitelny v pripade, kdy bud 1 nechceme 
soucasne ziskavat take posunuti na¬ 
peti pro AVC, nebo muzeme pfidat 
jeste zvlastni elektronku, ktera oba ob¬ 
vody od sebe oddeli. Pak staci pri vis t na 
demodulacni diodu dostatecne silny 
signal, aby dioda pracovala v linearni 
casti charakteristiky, a ultol bude splnen. 
V soucasne dobe je vsak snaha vystacit 
s nejmensim poctem elektronek, takze 
pridani dalsi elektronky neprichazi 
bezne v uvahu. 

Druhym ukolern demodulacniho ob- 
vodu je posunuti cinnosti AVC talc, aby 
regulovalo. pouze signaly, ktere pre- 
stoupi urcitou minimalni hodnotu, Tu 
stanovime podle pozadavku, do jake 
miry chceme mit vybuzen tonovy stu¬ 
pen prijimace prave v okamziku, kdy 
zacne AVC pracovat. Nenastane-li totiz 
posunuti regulace, zeslabuje automatika 
i slabe signaly, ktere pak nestaii dosta¬ 
tecne vybudit koncovy stupen a pfiji- 
mac se zda byt malo citlivy. 

Pozadavek posunuti cinnosti AVC 
pfimo souvisi s problimcm skreslovani 
nf signalu, neboi pfi zapojenich s dio- 
dami, jichz se v soucasne dobe pro jejich 
jednoduchost prevazne pouzivh, ziska- 
vame obe napeti v jedinem stupni priji- 
mace, a jak dale ukazeme, je v poza¬ 
davku posunuti nejveisf nebezpeci skres¬ 
lovani nf slozky. 



Obr. 1. 


Tretim problemern je cinnost AVC, 
jak se projevi pri ladeni prijimace. Ode- 
birame-li napeti pro AVC z obvodu sc 
sirokou a plochou charakteristikou, zil- 
stava regulacni napeti pfi ladeni urci- 
teho vysilace v sirsim kmitoctovem roz- 
sahu okolo nosne vlny konstantni, takze 
pfi pfesn^m naladeni se objevi v pred- 
nesu urcite maximum hlasitosti. Odebi- 
rame-li vsak napeti pro AVC naopak 
z obvodu s uzkou charakteristikou, do- 
staneme se jiz pfi malern rozladeni na 
bocni klesajici cast krivky. Tim klesa 
regulacni napeti a stoupa zesileni rize- 
nych elektronek, takze 111 as host zustava 
pfiblizne konstantni. Prijirnac vsak skres- 
luje, ponevadz pracuje na sikme casd 
charakteristiky. V tomto pripade je tedy 
ztizeno naladeni podle sluchu. 

A konecne se setka.me jeste s jednim 
ukazem, ktery se vyskytuje v souvlslosti 
s posouvanlm cinnosti AVC a ktery si 
osvetlime v popisu k obr. 3: je to zmen- 
sovani rozdllu mezi hlasitymi a tissimi 
useky reprodukce cili kontrakce dyna- 
miky. Tento ukaz je vicemene neza- 
douei a proto k nemu v popisu jednotli- 
vych zapojeni take- pfihledneme, 

Prakticke provedenf demodulacniho 
stupne 

Nynl si vsimneme nekterych zapojeni,* 
jak jc nachazhne v dnesnich i starsic.h 
pfijimacich. 

Nejjednodussi diodovy demodulator 
ukazuje obr. 1, Dioda d, zapojena na 
sekundarni obvod mf transformatoru, 
vytvari prutokem usmernen^ho proudu 
na odporu R stejnosmerne napeti. Jeho 
velikost je umerna sile mf signhlu, takze 
ji muzeme pouzit jako regulacni napeti 
pro AVC. Filtracnim obvodem /? x Cj se 
zbavi stridav^ slozky a pfivadi se na 
mfizky rszenych elektronek. Dale vznika 
na odporu R detekenim ucinkem diody 
nizkofrekveneni napeti, ktere slouzi 
k vybuzeni tbnove casti prijimace. 
Chceme-li toto zapojeni hodnotit podle 
vySe uvedenych pozadavku, musime 
konstatovat, ze splnuje jednak prvni, 
jednak posledni. Neni zde posunuti cin¬ 
nosti AVC a tim odpada nebezpeci pri- 
davr.eho skresleni i kontrakce dynamiky. 

Zapojeni na obr. 2, jez pouziva zvlast¬ 
ni diodu (z/i) pro detekei a zvlastni pro 
AVC (d 2 ), predstavuje dvoji zlepseni 
proti pfedchazimu obvodu. Napeti pro 
regulaci odebirame tentokrat z primar- 



niho obvodu mf transformatoru (pres 
kondensator Cj), na nemz je vetsi napeti 
nezli na obvodu sekundarnim. Tim do- 
stavame tak6 vetsi regulacni napeti na 
odporu J? ls takze ucinnost AVC je v tom¬ 
to pripade Iepsi. Druha pfednost je 
v tom, ze resonaneni charakteristika pri- 
marniho obvodu je sirsi nez li u obvodu 
sekundarniho, cimz vyhovuje nasemu 
tretimu pozadavku, pohodlnemu ladeni 
podle sluchu. Rovnez zde nenastava 
kontrakce dynamiky. 

Dalsim zdokonalenim je posunuti cin¬ 
nosti AVC, pfi cemz zustbva zachovana 
moznost ladeni podle sluchu. Zapojeni 
takoveho obvodu je na obr. 3. Dioda A 
dostava pomocn6 napeti Up, ktere ji blo- 
kuje tak dlouho, pokud mf signal nedo- 
stoupi na urcitou hodnotu, tedy pokud 
neni nf zesilovac vybuzen na zadany vy- 
lton; teprve potom zacne dioda pracovat 
a nasadi samocinne rizeni. Jak jsme jiz 
drive uvedli, je v tomto posunuti cin¬ 
nosti AVC hlavni pricina skreslovani nf 
signalu. Z obr. 3 vidime, ze dioda d% je 
pfimo zapojena na primarni obvod mf 
transformatoru, Pokud je mf signal 
maly, pfevlada na A pomocne napeti 
Up, jehoz zaporny poi je spojen s ano- 
dou; dioda je tedy nevodiva a nezate- 
zuje napajeci obvod. Dostoupi-li vsak 
mf signal takove hodnoty, ze jeho spic- 
kove napeti bude vetsi nezli napeti Up, 
dioda pocne pracovat. ,,Pfipoji'' se para- 
lelne k napajecimu obvodu a zacne jej 
tlumit. To raa ovsem za ndsledek zmenu 
napeti na nem, nebot' tento obvod pfed- 
stavuje pracovni zatez v anode mf zesi- 
lovaci elektronky. Prechazime-li tedy od 
„uzavreni“ diody k jejimu ..otevfeni 11 , 
bude se nam mcnit velikost napeti na mf 
transformatoru a na demodulacni diode. 

Dalsi nam povi obr. 4. Predstavuje 
modulovany mf signal, tedy napeti, ktere 
privadime na A. Soucasne jsou zde za- 
kresleny pfimky, kteiA znazornuji dve 
ruzne hodnoty pcmocneho napeti Up. 
Na diodu pusobi v kazdem okamziku 
napeti, ktere se rovna souctu okamzitych 
hodnot obou. Uvazme nejprve, ze po- 
uzijeme U pi . Kladne pulvlny mf signalu 
budou v cekm prubehu obalovc kfivky 
vetsi nezli pomocne napeti, takze dioda 
bude po celou nf periodu pracovat a 
tlumeni obvodu bude stale stejne. VSe 
je tedy v poradku. Nyni pripojme na 
diodu napeti Up s ; vidime, ze po dobu. t 
bude spickov6 napeti mf signalu mens: 
nezli napeti pomocne. To znamena, ze 
napeti na anode diody bude zaporne. 
dioda A bude proto zablokovana a ne- 
bude tlumit po tuto dobu napajeci ob¬ 
vod. Dostaneme jine zesileni mf stupne, 
coz znamena skresleni obalove kfivky 
a po detekei diodou d x i skresleni zvuko- 



Obr. 3. Ep md bj>i sprdvne Up. 
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Obr. 4. Ep ma byt sprdvne Up 


v£ho kmitoctu. Stupen skresleni muze 
dosahnout dosti znacne hodnoty a zne- 
hodnoti tak poslouchsny porad. 

Posledni nedostatek, o kterem jsme se 
vyse zminili, je kontrakce dynamiky. 
Ceho je zapotrebi, aby tento ukaz nastal? 
Pripomehme si dve veci: za prve, ze 
v modulovane nosnc vine se jevi relativ¬ 
ne si In ei si signal, tedy relativne vetsi 
hiasitost, vetsi hloubkou modulace, a za 
druhe, ze hiasitost prednesu (tedy veli¬ 
kost zesileni) zavisi i na vf a mf stupnfch 
pi'ijimace, a ponevadz tyto stupne jsou 
rizeny pomoci A VC, tedy take na regu- 
lacnim napeti. Budc-li regulacni napeti 
klesat, bude zesileni stoupat a naopak. 
Souvislost mezi regulacnim napetim a 
modulovanym signalem existuje, nebot’ 
regulacni napeti vyrabime prave z mf 
signaiu v demodulacnim stupni. Ma-li 
tedy nastat kontrakce dynamiky, musi 
pfi zvetsujici se hloubce modulace vzni- 
kat v demodulacnim stupni vetSi regu¬ 
lacni napeti. 

Podivame se, zdali tomu tak je. Po- 
muze iiam zasc obr. 4. Vyjdeme od pH- 
padu, kdy pomocne napeti md hodnotu 
U pi , Ponevadz dioda d, (obr. 3) odrizne 
teprve ty £asti kladnych pulvln, ktere 
dosahnou hodnoty vetsi nezli je napeti 
U P1> dostaneme na odporu R x pet slozek 
napeti: kladne stejnosmerna napeti, jez 
vznika z kladnych uriznutych cash sinu- 
sovky pod primkou U pi ; zbytkovd vf 
napeti, vznikle z tychz casti; stejno- 
smerne zaporne napeti, vznikle ze za- 
pornych phlvln; nf napeti, jehoz velikost 
je umerna hloubce modulace; a konecne 
zbytkove vf napeti. 


peti, kladn^ho a":zaporn6ho, a nezavisi 
na hloubce modulace, nebot! zadne 
z obou dilcich napeti na nem nezavisi. 

Jinak je tomu v pripade, pouzijeme-li 
napeti Up a . Po dobu t klesa obalova 
krivka odriznutych kladnych pulvln pod 
uroveh U p% , takze dostavame jinou, 
mensi hodnotu kladne stejnosmernh 
slozky. Cirri bude hiasitost pofadu vetsi, 
tim vetsi bude hloubka modulace a tim 
hloubcji pronikne i obalova krivka pod 
uroveh U Pi . To ale znamena, ze kladna 
stejnosmerna slozka bude mensi. 2a- 
porna stejnosmerna slozka i v tomto pri¬ 
pade na hloubce modulace nezavisi, 
z cehoz vyplyva, ze regulacni zaporne 
napeti jako rozdil kladne a zaporne 
slozky bude tim vetSi, cim vetsi bude 
hloubka modulace a tedy cim vetsi bude 
hiasitost. Jak jsme uvedli vvse, to je prave 
podminka pro kontrakei dynamiky. 

Pro odstraneni rusiveho vlivu posou- 
vaciho obvodu bylo vypracovdno zapo- 
jeni se tremi diodami, jez predstavuje 
dosud nejdokonalejsi reseni demodulac- 
niho stupne a vyhovuje vsem uvedenym 
pozadavkum. Schema ukazuje obr. 5. 
Dioda d x vyrabi neposunute regulacni 
napeti (nema pomocnf: napeti). Posu- 
nuti provadi dioda d,,, na niz pusobijed¬ 
nak zaporne napeti regulacni z diody d u 
jednak kladn£ pomocn^ napeti Up. Je-li 
mf signal slaby, pfevlada na d.> napeti 
kladne, dioda je vodiva a predstavuje 
velmi maly odpor. Napeti pro AVC je 
ve^zkratu a regulace ncpracuje. Teprve 
zvetsi-li se sila mf signaiu, zacne pfeva- 
zoyat zapornh regulacni napeti, ktcr6 
pfichazi z d x ; d % se stane nevodivou a na 
kondensatoru C, se objevi regulacni 
napeti. 

Vidime tedy, ze toto zapojeni odstra- 
nuje hlavnf pficinu skresleni, kterou 
jsme poznali u zapojeni predchozilio: 
dioda dj nema zde pomocmi predpeti, 
takze odpada kolisani utlumu napajp- 
ciho obvodu, PKbyla zde ovsem dioda 
d 2? ktera je rovnez na tento obvod zapo- 
jena, ale jeji vhv je daleko mensi, nebot’ 
je pripojena az za odporem R 2 . 

Pro vypocet jedn^ z hodnot U p> R s , R 3 
slouzi znama rovnice 


Zaporne stejnosmerna napeti zavisi na 
sile mf signaiu a nezavisi na hloubce mo¬ 
dulace. Kladne stejnosmerna napeti za- 
visi na vygee uriznutych kladnych pul¬ 
vln a tedy na velikosti napeti U pi . 

V£echna tato napeti vedeme do vyhla- 
zovaciho obvodu R,C Z , kde se strida.v^ 
slozky odliltruji a zbyvaji pouze stejno- 
smcrini slozky.Vysledne regulacni napeti 
je pak rozdil obou stejnosmernych na- 


Obr . 5. E p ffid bjt sprdvne Up, E^Ly. 


U z znaci napeti, pfi nemz prestava dio- 
dou teci proud (byva —0,5 az —1 V). 
Napeti U t je zaporna stejnosmerna sloz¬ 
ka, vznikla detekei mf signaiu; je prak- 
ticky rovna spickove hodnote mf signaiu 
bez modulace, pfi niz ma zacit cinnost 
AVC. Predpokladame-li urcitou hloub- 
ku modulace, ziskame velikost mf napeti 
z potrebne hod- 

-- —. -— noty nf signaiu 

f !3 pro pozadovane 

--—cur ]—c * vybuzeni nf zesi- 

I | lovace. 

Zapojeni se 
tferrii diodami 
je nejlepsim fe- 
:; £2 senim diodoveho 

! demodulatoru, 

s I avsak presto se 

! | | s nim setkavame 

i, 4 - c - u pomerne ma- 

leho poctu priji- 
macu. Hlavni 

---Hi duvod je v tom, 

ze v sadach elek- 
tronek, jimiz se 



Obr. 6. Ep ma byt sprdvne Up, E,-Uy. 


dnes obvylde osazuji prijimace, jsou 
k disposici pouze dve diody. Vy- 
skytlo se sice reseni, jez pouzivalo jako 
treti diody hradici mfizky mf zesilovaci 
elektronky, zapojeni vsak neuspokojilo 
a neujalo se. 

Zapojen! sa dvema diodami 

Problem tridiodovc detekee da se vsak 
resit take pouzitim pouze dvou diod. 
Zakladni schema ukazuje obr. 6 a po 
predchozim vykladu pozname snadno 
jeho cinnost. Porovnanim s obr. 5 vidi¬ 
me, ze funkei diod d x a d., zastava zde 
jedina dioda d, . Nepocitame-ii tedy s pu- 
sobenim d if pracuje obvod prave tak 
jako zapojeni na obr. 1; to znamena, ze 
na odporu R x dostavame krome nf napeti 
tak6 neposunute stejnosmerne napeti pro 
AVC. Posunuti cinnosti regulace dosdh- 
neme diodou d z podle tehoz principu 
jako u tridiodoveho zapojeni. Odpada 
tak nestejnomern^ zatezovani ladeneho 
obvodu a moznost skresleni. Z obvodu 
na obr. 1 jjzdedilo 1 * vsak toto zapojeni 
napajeni diody ze sekundarniho vinuti. 
cimz jednak dostavame proti ,,tfem 
diodam“ mensi regulacni napeti a tim 
mensi ucinnost AVC, jednak uzsi reso- 
naneni charakteristika ztezuje ladeni 
podle sluchu. Prvni nevyhodu musime 
vzit v uvahu podle ostatnich disposic 
pfislusneho prijimace, druhd neni vsak 
tiziva, nebot’ iadeni muzeme provadet 
podle ladiciho indikatoru, ktery je ve 
vetsine prijimacu vestaven. 

Podle rozboru obou poslednich ob- 
razku zj is time, ze pro vypocet posunuti 
plati zase rovnice (1). Rovnez hodnota 
U 2 zustava. Velikost napeti £4 vypoci- 
tame podle pozadovaneho posunuti 
regulace, hodnoty odporu R s , zvoli¬ 
me a z rovnice (1) vypocitame napeti 
Up. V pfijimaci je ziskame na pr. odpo- 
rovyrn deiicem z anodoveho napeti. 

Pfi volbe odporu a R 3 narazime 
vsak na dve protichudne tendence. 
Prvnim pozadavkem je, aby odpor R z 
byl co nejvetsi. To vy'plyva ze snahy, aby 
dioda d 2 mela co ncj mensi vliv na napa- 
jeci ladeny obvod. Cely problem vy- 
svitne nejlepe z funkce <A, Jc-li „uzavre- 
na.“ s pripojuje paralelne k pracovnimu 
odporu R j odpor R.,, takze vysledn^ pra- 
covni odpor je mensi. Je-li vsak „ote- 
vfena“, je pracovnim odporem pouze 
R x . To znamena, ze kolisani zatezova- 
ciho odporu meni tlumeni napajeciho 
obvodu. Kolisani bude tim mensi, cim 
vetsi bude R z proti R x . 

Druha tendence vyzaduje naopak R z 
relativne maly 1 . Regulacni napeti ode- 
birame totiz z R x pres delic z odporu R% 
a R 3 , a samozfejme chceme, aby toto 
zmenSeni bylo minimalni, nebot’ jinak 
bychom zmensovali ucinnost AVC. 
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Dale mluvi pro maly R, pozadavek pri- 
m£ren<$ casovc konstanty vyhlazovadho 
obyodu R 3 C s . Zvolime-li R z prilis veliky, 
vyjde pro obvyklou casovou konstantu 
mala hodnota kondensatoru C 3 . Tento 
kondensator vsak predstavuje soucasne 
take svod pro vf napeti, jez zpracovavajf 
i4zen£ zesilovacf stupne. Je tedy snaha 
volit C s velke a z toho vychazf opet mala 
hodnota R 2 . 

Z techto protichudnych pozadavku 
vyplyva, ze bude nutno zvolit urcity 
kompromis. Pro informaci o hodnote 
odporu i?<j muze poslouzit nasledujici 
uvaha. 

Cinitel jakosti paralelniho resonanc- 
niho obvodu je podle znameho vztahu 


Zapojlrne-]i paralelne k tomuto obvodu 
tluinid odpor, nazveme jej Rt, klesne 
cinitel jakosti celeho zapojeni. Hodnotu 
nov^ho cinitele jakosti Qj vypocitame 
takto: 

Pri resonancnfm kruhovbm kmitoctu 
as* je dynamicka impedance obvodu re- 
alna, a rovna 

Z = = <oLQ (2) 

Zapojime-li paralelne k obvodu odpor 
Rt, klesne celkovy dynamicky odpor na 
hodnotu, rovnou paralelnimu spojeni 
Z&Rti 


<*> 

Porovnamm rovnic (2) a (3) je novy 
tin it cl jakosti 


Qj = 


_ OZi 
a>LQ + R t . 


(4) 


Je-h dioda yk „nevodiva“, pusobi dioda 
dtpa. napajecf obvod jako paralelni tlu- 
mici odpor velikosti 


R* = -j- (5) 

Cinitel jakosti mf obvodu bude tedy po 
dosazeni rovnice (5) do (4) a po uprave 

^ 2(oL£+R~ {b} 

Pri „vodivd‘ diode el. pusobi jako pra- 
eovni odpor paralelni spojeni R x a R ,: 


Rt ™ 


1 

2 


Rt R ’ 
R± + Rt 


( 7 ) 


Dosazenim (7) do (4) dostaneme pfi- 
slusny fiinitel jakosti: 


n , _ QRi.R» 

loiLfUR, 4 RITTER, {8) 

Pri ginnosti diody % kolisa tedy cinitel 
jakosti napajeciho obvodu mezi hodno- 
tami Qj a (Rt, a tim se ovsem menf i ze- 
sileni mf stupne. Nas zajima pomerna 
zmena zesileni a tu si odvodime pomoci 
prevodni impedance mf transformatoru. 


Pfevodni impedance je definovhna vzta- 
hem 



Dosadime do rovnice (13): 


R .,= 


1 — 0,1 


kde m 2 je stridavd napeti na sekundarnim 
obvodu a i a je stiidava slozka anodoveho 
proudu zesilovaci elektronky, ktera na- 
paji obvod primarni. Pro pasmovy filtr 
se dvema ladenymi obvody stejne in- 
dukcnosti a stejne kapacity [L x = L 2 , 
Ci ~ Qj, ale ruznymi ciniteli jakosti, je 


150 • 3•10 s 

' 150 + 6,28 • 4,5 ■ 10 6 • 9 . ~ 

= 1,27 • 10“ 2?. 

Zvolme R z — 2 M-Q a zkontrolujme p 
dosazenim zpet do rovnice (12): 


!50 -3- i° 5 

150 (3*10*-f'2 • 10 s ) + 6,28 • 4,5^10^7 yTpjuo.y'.' I(> . 2 . 10 r = °> 066 


prevodni impedance pri resonancnim 
kmitoctu Umerna vyrazu 


? __ 

^ ~ 1 + ICChCU 


( 9 ) 


Cii a Q.., jsou cinitele jakosti primarniho 
a sekundarniho obvodu. 

Pro nas vypocet predpokladame pu- 
vodni cinitele jakosti obou obvodu stejne 
a oznacime je £),, shodne s predeslou 
uvahou. Hodnota primarniho obvodu se 
nezmeni (predpokladame, ze mf zesilo¬ 
vaci elektronka ma na primdrni obvod 
zanedbatelny vliv), dosadime tedy za 
do rovnice (9) hodnotu Za dosa¬ 
dime Qj a Qji z rovnic (6) a (8). Dosta¬ 
neme 


Zpt~ 

xQQj 

(10) 

1 + x*Q,(Lt 

Z'pt ~ 

w Q.Qlt 
i + ddt 

(11) 


Pomerna zmena napeti na sekundarnim 
obvodu bude 


fy _ Zpt Zpi 

P Zpt . 

a po dosazeni rovnic (6), (8), (10), (11) 
obdrzime 

, 2 utLdRi 

p - 2 oLd (Ri + R 2 ) + (1 + a 3 ) RiRt 


Vyraz muzeme jestp dale zjednodusit, 
zavedeme-li podminku kriticke vazby 
x Q_ ---- 1, ktera byva u posledniho mf 
flltru obvykle splnena, a dale vztah pro 
resonanci laL = IjcoC. Dostaneme ko- 
necny tvar 


p = 


QRi 

<l{R 1 + R 2 )+a>CR 1 R 2 


[A, Hz, F] 

( 12 ) 


Z teto rovnice muzeme vypocitat veli- 
kost R ?: 


p _ ^ P Q.R-1 rf -, j-t 

s " p ‘ "Q.+ a)CR x [Q> H ’ ^ 


(13) 


Vypocitame konkretni pripad. Mame 
mf obvod o teehto hodnotach: 


f m = 450 kHz, 

C = 200 pF 

Q, = 150, 

R, = 300 k23; 

pripustime zmenu napeti o 10%, tedy 

P = o»i- 


tedy p = 6,6%. 

Zvollme casovou konstantu vyhlazo- 
vacilio obvodu r = 0,1 s a z rovnice 
t — R i C z vypocitame veliliost C .-.: 


C, 




0,1 

2 ■ 10 6 


= 5 - IQ- 8 F 


tedy C 2 = 50 000 pF, 

Odpor R 3 zvolime pokud mozno ve- 
lik^-. Obvykla hodnota byva 7 — 103VFQ. 

Zbyvri zvolit napeti U ly jez urcime 
z pozadovaneho nf napeti. 

Na pr, pozadujerne na odporu nf 
napeti 


Unf — 0,6 Wip (Spickova hodnota!) 

Pri hloubce modulace 30% bude ampli- 
tuda potrebnciio ncrnodulovaneho mf 
signalu 


“»»/ — 2 V* , 

a tedy podle poznamky u rovnice (1) 
rovnez 


U x = 2 V. 

Zvolime odpor R 3 = 10 M Q a dosadime 
do rovnice (1). Pro napeti Up dostaneme 


Ufy -- 


Rz + Rz 

A 


■ e -r> 


R* 


R: 


2 - 10® + 10» 

2 • 10 “ 


( 


0,8 % 2 • 


10 7 

2^T0 3 + 10 7 


- 5,2 V 


Toto napeti ziskame pohodlne na odpo- 
rovcm delici z anodoveho napeti. Na pr. 
pri napeti 250 V pouzijeme odpory 
10ki? a 470 kI2. Na mensim z nich 
bude 5,2 V. 

Tim mame vypocitany vsechny po- 
trebne hodnoty. 


Zaver 

Popsany demodulator neni slozitejsi 
nezli bezne uzivana zapojeni a blizi se 
svymi vlastnostmi demodulatoru tridio- 
dovemu. Vystaci pouze se dvema dio- 
dami. Odstranuje nejvetsi nedostatek 
dnes obvykleho zapojeni z obr. 3 - pri- 
davne skresleni nf signalu vlivem zpoz- 
dovaciho obvodu. Jeho nevyhody ne- 
jsou tak tizive, a budeme-li je chtit 
presto odstranit, pujde to lehce i v jedno- 
duchem prijimaci. Pro presn6 Jadeni 
pouzijeme „magickeho oka“ a citlivost 
regulace zvyshne napajenim -stinidch 
mrizek rizenych elektronek z odpbro- 
veho delice. 




A MATliRSK& RADIO c. 12/55 


371 





TIUSTIIP^OVl VKV TISILAC 
PRO PiSMO 86 RHz 

Josef Horak, na£elnik KRK, Gottwaldov 


Letosni Polni den nam jasne ukazai, 
ze jiz nelze vystacit s obycejnym zari- 
zenim, jakeho jsme dosud az v pfevazne 
mire pouzivali, ale ze je nutno se jiz ko- 
necne pustit do stavby jakostnejsiho 
stabilniho zarizeni.Tuto skutecnost uzna 
jiste kazdy licastnik letosniho Polniho 
dne. Takovym zarizenim jsou super- 
hety a nekolikastupriove vysilace. 

Potrebu stabilniho vysilace jsem po- 
cit’oval jiz o lonskem Polnim dnu a proto 
jsem s navrhcm a stavbou zacal vcas, 
abych rnohl o letosnim Polnim dnu toto 
zarizeni vyzkouset. Stabilitu vysilace 
jsem mel ovefenu jiz drive, ponevadz 
o Polnim dnu by bylo velmi tezke ji 
zjist’ovat vzhlcdem k nestabilnim pro- 
tejskum, Nabyl jsem jednu cennou zku- 
senost, na kterou jsme pH praci v zavode 
prisli. Je to predevsim jakostni pfijimak, 
ktery ma cejchovanou stupnici, souhla- 
sici se stupnici vysilace. Jinakjste nuceni 
omezit se na volant vyzvy a cekat az 
nektera stanice zavola. Naladeni vysi¬ 
lace na kmitocet vyvolem5 stanice pri 
pouzitem prijimaci (suple) nebylo prak- 
ticky mozne jen proto, ze stupnice pH- 
jirnace a vysilace nesouhlasily a take 


proto, ze se prijimac pri ladeni vysilace 
zahltil a nebylo mozno se naladit na 
nulovy zaznej. Tolik z poslednich zku- 
senosti. 

Nyni k vysilaci samemu. Pro stavbu 
tristupnovdho vysilace jsem se rozhodl 
pouzit nejdelsi vlny VKV z tech du- 
vodu, ze konstrukce takoveho vysilace 
vyzaduje dukladneho promysleni, ucel- 
neho rozlozeni soucastek, aby byly za- 
chovany zasady stavby VKV pHstroju 
a hlavne, aby se nacerpaly zkusenosti 
se stavbou vicestupnovych VKV vysi- 
lacu. V pine mire se mi to nepodarilo. 
Prave proto jsem nejprve pouzil pasma 
86 MHz, kde si jeste lze dovolit nejakc 
mensi uchylky. Pri navrhu vysilace 
jsem vychazel ze tri hlavnich zasad: Sta- 
bilita vysilace, pouziti elektronek nasi 
ceskoslovenske vyroby a snizit pocet 
ovladacich elementu na mi nimum . 
V jak£ mire se to podarilo, uzna ctenar 
sam, 

Vysilac je tristupnovy VFO-FD-PA 
v soumernem zapojeni, veetne vestave- 
neho modulatoru a tbnoveho genera- 
toru pro ICW. Oscilator je v zapojeni 
ECO s pouzitou elektronkou 6CC31 


paralelne zapojenou a pracuje na kmito- 
ctu 43 MHz. Zdvojovac je osazen elek¬ 
tronkou 6F3I. Na koncovem stupni je 
pouzito dvou 6CC31 v soumernem za¬ 
pojeni. Prikon koncoveho stupne vysila¬ 
ce je 6 veatt. Modulace anodova. Mo¬ 
dulator je dvoustuphovy, osazeny elek- 
tronkami 6F31 na- vstupu a 6L31 na 
konci. Tonovy generator pro ICW m a 
jednu elektronku 6GC31, kde vystaci- 
me s jednim systi s mem. 

Ladeni vysilace je provhdeno jednim 
knoflikern pomoci ozubeneho soukoli 
tak, zeje dosazeno soubehu vseeb stupiifr 
vysilace rnechanickym zpusobem. Tuto 
skutecnost oceni jiste kazdy pri praci 
o Polnim dnu. 

Konstrukce vysilace veetne modula¬ 
toru a tonovOho generator!! je prove- 
dena na dvou samostatnych kostrach 
rozmeru 150x 120x35 mm tak, ze 
oscilator, zdvojovac a tdn. generator je 
na jedne a koncovy stupen s modulate - 
rem na druhe kostre. Tyto dva celky se 
nasadi na spolecnou hlavrii kostru s pred- 
mm panelem a jsou propojeny se zdroji 
vicepolovymi zastrekami. Na pfetlni 
stene panelu jsou zdirky pro klic, mikro- 
fon a hvezdicovy prepinac, ktery ma tfi 
polohy. Poloha vlevo zapina vysilac, 
modulator a tonovy generator pro ICW, 
ve stredni poloze je vse vypnuto a polo¬ 
ha vpravo zapina vysilac a modulator 
a vypina ICW. 
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Uspofddard soundsU nad kosirami. 


Pohled pod ho dry. 



Ndhon kondensatoru. 


Pfi vyjimani jednd nebo druhe kostry 
uvolnime ctyri sroubky, kterymi jsou 
prisroubovany na hlavni kostru, ladi- 
cim knoflikem vysuneme ozubene ko- 
lecko, kter^ zapada do nahonu na obou 
kostrach.Tfm muzeme jeden nebo druhy 
celek vyjmout. 

Je pochopiteln^, ze lze provest i zjed- 
nodusenou konstrukci tak, ze vsechny 
tfi stupne namontujeme na jednu spo- 
lecnou kostru a misto ladeni pomoci 
prevodovych kolecek ladime kazdy stu¬ 
peh vysilace samostatne. 

Ladicich kondensatoru bylo pouzito 
z inkurantnich pfistroju Feldfu, ktere 
jsou svou konstrukci pevnh a vyhovuji 
ikapacitou. Na oscilatoru je pasmo roz- 



Spfazeni obou koster ozubenymi holy. 


prostreno na cel6m stoosmdeshtistupno- 
v&n rozsahu. 

Pro oscilacni cfvku oscilatoru bylo 
pouzito ctyrzebrov^ keraniicke kostricky 
o 0 18 mm, na kter£ je navinuto 6 za- 
vitu ineden^ho dratu siln6ho 2 mm. Tato 
civka je u mis ten a pod kostrou. Rovnez 
tlumivka v anodovem obvode oscildtoru 
je vinuta na keramick6 kostficce o 0 
20 mm a navinuto 9 zdvitu dratu 1,5 mm 
silneho. 

Civky zdvojovace a koncoveho stupne 
jsou samonosne z dratu o 0 1,8 mm 
na 0 15 mm u zdvojovace a na 

0 20 .mm u koncoveho stupne. Tyto 
civky jsou upraveny tak, aby se daly 
v pripade potfeby vymMovat. Jsou 
totiz zasunuty do zvlastni objimky, 
ktera je zhotovena z keramic.kc liSty, 
do kterd jsou nasroubovany zdirky ob¬ 
jimky od elektronky LS50. 

Vedle ladiciho kondensdtoru oscila¬ 
toru je umisten kondensator zdvojovace 
tak, . aby ozubend kolecka oscilatoru, 
mezikola a kolo od zdvojovace do sebe 
bez vule zapadla. Civka zdvojovace je 
umistena na okraji kostry, aby bylo 
mozno od ni pomoci vazebniho zavitu 
prevadet buzeni na PA stupeh. Vazebni 
civka ma dva zavity z dratu o 0 1 mm 
a je rovnez vyjimatelna podobnym 
zpusobem jako civka na FD a PA stup- 
ni. Vf tlumivky jsou vinuty dratem 
o 0 0,1 mm na 0 4 mm. 

Zvlastni p6ci je treba venovat vyberu 
elektronek pro PA stupeh, aby byly 
svymi hodnotami stejnA Mrizkove pred- 
peti pro PA stupeh je ziskavano z bate- 
rie a pohybuje se mezi 20 az 25 volty. 
Neutralisace koncoveho stupne nedelala 
celkem zadnych potizi, Vazba vysilace 
s antenou je provedena jednim zavitem, 
ktery je pripevnen na odkjopnem ra- 
mdnku z keramiky a tim se da nastavit 
tesnost vazby. Kdo pouzije ladici kon- 
densatory ze zarizeni Feldfu, je nutn6, 
aby na kondensatoru FD a PA odstranil 
dorazove sroubky umisten^ na ose kon¬ 
densatoru. Na kondensatoru oscilatoru 
tyto sroubky nechame. 

Pod velkou kostrou je umisten mikro- 
fonni predzesilovac s elektronkou 6F31, 
hvezdicovf ctyrpololiovy pfepinac a mik- 
rofonni baterie. 

Postup pri sladovbni vysilace je cel¬ 
kem jednoduchy. Hlavni kolecko na 
ose ladiciho knofliku vysuneme z ozu- 



Vazebni civka PA stupne. 


beni a rovne£ tak odpojime mezikola 
mezi oscilatorem, zdvojovacem a PA 
stupnem. Nejprve vyladime zdvojovac 
do resonance s harmonickou oscilatoru 
(kontrolujeme absorpcnim krouzkem). 
Pri tom dbame, aby rotor zdvojovace 
byl pretocen na tu stranu, aby pri otevi- 
rani kondensatoru oscildtoru a po za- 
pnuti ozubenych kolecek se take konden¬ 
sator zdvojovace oteviral. Nyni zapoji- 
me PA stupeh a naladime ho do reso¬ 
nance na zdvojendm kmitoctu 86 MHz. 
Kontrolujeme opet absorpcnim krouz¬ 
kem na PA stupni. Po tomto hrubem 
sladeni opravime jeste soubeh na FD 
a PA a muzeme opatrne zapojit vsechna 
ozubena kolecka. Pfi teto praci dbame, 
abychom nepohnuli nekterym konden- 
satorem a nerozladili nektery z obvodu. 
Neni-li dosazeno naprostdho soubehu, 
muzeme si jeste pomoci odehnutim 
nebo prihnutim rotorovych plechu na 
kondensatorech. Bylo dosazeno dobreho 
soubehu, i kdyz bylo pouzito jen tohoto 
jcdnoducheho zphsobu slad’ovdni. Pfi 
preladovani od nejnizsiho k nejvy^imu 
kmitoctu nebyl pozorovan zadriy po- 
kles oscilaci. 

Kdo by chtSl pracovat na pasmu 
86 MHz s nejvetsim vykonem, mhze to¬ 
hoto zarizeni pouzit jako budicc a pri- 
stavf si vykonnejsi koncovy stupeh. 

Ostatni prace se stavbou tohoto vysi¬ 
lace je bezna a nevyzaduje daisiho po- 
drobnejsiho popisu. Staci trocha mecha- 
nicke zrucnosti se stavbou VKV zafi- 
zeni a tispech se jiste dostavi. Schema, 
fotografie a nakresy nekterych detailu 
osvetli pfipadne nejasnosti pfi stavbe. 
Nejvetsi potiz bude asi s opatrovanim 
otocnych VKV kondensatoru, ktere ne- 
jsou u nds dosud na trhu. Ve vsech ob- 
v< dech vysilace pouzijeme kval tni ke- 
ramicke nebo slidove kondensatory. 

Toto zafizeni bylo o letosnim Polnim 
dnu vyzkouseno a pine se osvedcilo. 
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Vjbravo: detail ndhonu ladicich pfevodu. 
View: provedmi hosier. 



hlavne co do stability kmitoctu a jakosti 
modulace. 

Vsem, kdo se pustl do stavby tohoto 
zarizeni, pfeji mnoho trpelivosti a ra- 
dosti z usp£chu. Verim, ze popis tohoto 
zarizeni bude povzbuzenim pro dalsi 
konstrukt^ry a ze na pristim Polnim dnu 
nebude jednoho zarizeni, ktere by svoji 
nestabilitou kmitoctu zt£zovalo praci 
druhym. 


* 


Elektricka vyhybka 

V zarizenich pro dokonalou repro- 
dukci se pouziva oddelenych repro¬ 
duktoru (nekdy i celych zesilovacu) pro 
vyssi a hlubsi cast tonov^ho rozsahu. 
Napajeni obou druhu reproduktoru se 
provadi podle obr, Jak znamo, pracuji 
oba reproduktory v urcitem intervalu 
kmitoctu soucasne. Pro zmenseni skres- 
lenl je dulezitd pokud mozno zuzit spo¬ 
ken ^ pasmo. Proto je treba udelat 
strmost charakteristik v t6to oblasti do- 
statecne velkou, radove 10—12 dB na 
oktavu. 

Dalsi zvetsovdni strmosti neprinaSi 
uzitek, naopak je Skodlivc, ponevadz 
zv£t$uje titlum na hranicnim kmitoctu, 
Pouzije-ii se mezniho kmitoctu 1000 Hz, 
pak Tpro spad charakteristiky kolem 
10 dB na oktavu je mozno vypocitat 
hodnoty indukenosti a kapacit podle 
vztahu 

L = 0,225 . Rk; C = —i 
Rk 

kde L — indukenost cfvky v milihenry, 
Rk — odpor kmitacky pri stridavem 
proudu v ohmech a C — kapacita kon- 
densatoru v mikrofaradech. Horni re- 
produktor jevyskovy, dolni hloubkovy. 
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Rubriku vede ing. Pavel 

OdpovMi na KVIZ z Z 9: 

Rozmery ozvucnice 

_ Hned z pocatku si rekneme, ze ozvu£- 
nice reproduktoru nema resonovat na 
zadn£m z prenasenych kmitoctu. Proto 
nedoporucujeme pouzivat nazvu „re- 
sonaneni deska“, ktery tuto predstavu 
podporuje. Jak^koli sklon k resonanci se 
projevi pri nejmensinj zduraznenim 
urcit^ oblasti prenasenych kmitofitu, 
zpusobuje drnceni pri nahlych zmendch 
hlasitosd (bici nastroje) a znamenite 
prispiva ke skresleni. Prakticke zkuse- 



nosti v tomto smyslu Ize ziskat s tenko- 
stennymi bakelitovymi skrinkami pri 
hlasitd reprodukei. K cemu tedy ozvu£- 
nice slouzi ? Oddeluje pros tor pred mem- 
branou od prostoru za membranou re¬ 
produktoru. Membrana rozechviva 
vzduch oberaa stranami a v okamziku, 
kdy_ pred sebou na pf. stlacuje vzduch, 
vznikd na zadni strane zfedeni. Vzduch 
se snazi pochopitelne tyto zmeny vy- 
rovnat a „prestehovat“ se kolem mem- 
brany na jeji zadni stranu (akusticky 
zkrat). 

Chceme-li tomu zabranit {pusobi to 
znaeny pokles hlasitosti), oddelime obe 
casti prostoru od sebe pevnou rozmer- 
nou deskou, Teoreticky by mela byt 
nekonecne velika, coz neni moznA Oby- 
cejne se zustava pfi rozumnych rozme- 
rech asi lxl m. Vysledujme, jak se to 
projevi. Pro vysok6 tony, jejichz, d61ka 


vlny ve vzduchu je mensi nez uvedene 
rozmery, oddeluje deska vice mdne do- 
statecne oba prostory. Krome toho je 
delka vlny v tomto pripade srovnatelna 
s prumerem membrany a proto se tony 
vysokych kmitoctii neslfi z reproduktoru 
do vSech stran stejne, nybrz v kuzelu, 
jehoz osa je shodna s osou reproduktoru. 

Pro vlnovou delku kolem 2 m, t. j. pro 
kmitocet asi 150 Hz, nastane zesileni, 
protoze zvukova vina tohoto kmitoctu 
potfebuje prave pui periody k tomu, aby 
obehla ozvucnou desku na druhou stra¬ 
nu. Tim se zpozdi natolik, ze prijde ve 
spravn(j fazi. Ten to ukaz je jednou ze 
zakladnich mySlenek bassreflexu. Tony 
nizsich kmitoctu, nez je tento mezni 
kmitocet, jsou cim dal tim vice zesla- 
bovany. 

Z uvedeneho vyplyvd, ze rozmery 
ozvucn6 desky mohou znacne ovlivnit 
prednes. Je znamou zkusenosti, ze re- 
produktor s ozvucnici hraje hlasiteji nez 
bez ni. Tedy: co nejvetJi a nejtezsi (nebo 
nejtuzsi) ozvucnou desku! 

V nebterych pripadech nelze tuto 
podminku dodrzet a proto se postupuje 
jinym smerem. Budi se snazime uzavrit 
pros tor za membranou tesne pril^hajici 
zadni stenou prijimaie bez otvoru nebo 
nejak pohlcujeme zvukovou energii vy- 
zafovanou zadni stenou membrany. 
Prvni resent' nebyva vzdy mozn^ (chla- 
zeni elektronek) a krome toho objem 
vzduchu uzavreny v prijimaci pusobi 
jako akusticka kapacita, kterA muze de- 
formovat kmitoctovou charakteristiku 
reproduktoru. S druhym pripadem se 
setk&vame u modernich konstrukei re¬ 
produktoru, ktere mivaji otvory v kosi 
vyplneny zaluziovymi zebry nebo pisti. 

Interference 

jsou zdzneje, jejichz vznik jsme si^vy- 
svetlovali v AR c. 10. Z prijimacov^ 
praxe byvA zndm interfereneni piskot 
9 kHz, ktery je velmi nepfijemny, pre- 
nasi-li jej prijimac dostate^n^ silne. 
Jeho vznik vysvetlime pomoci obr. 2. 

Rozsahy radiovych vln, ktere pricha- 
zeji v hvahu pro vysilani rozhlasu ampli- 
tudovou modulaci, jsou mezinarodni 
dohodou rozdeleny na presne stejne 5i- 
rok^ kanaly, jez se obsazuji ruzn^nmi vy- 
silaci. Na obr. 2 je usek strednich vln, 
znazorhujlci bezprostredni okoli vysila- 
ce Praha I. Sirka kanalu byla stanovena 
na 9 kHz kompromisem mezi pozadav- 
ky na jakost prednesu a na po£et vysi- 
lacu, jimz je nutno pridelit kmitocet 
nebo vlnu. Mezi nosnymi vlnami dvou 
sousednich vysiiacu (na stupnici) vzniki 
interferenci ton o kmitoctu 9 kHz (od- 
povida tonu zhruba o oktdvu vyssimu 
nez je petkrat carkovane c), ktery ruSi 
zvlaSte silne, jsou-li obe stanice pfiblizne 
stejne_ slysitelne. V nekterych prijima- 
cich je dokonce vestaven filtr proti 
signdlu 9 kHz. 

Znama je i interference se signalem 
na mf kmitoctu. Nastava tehdy, pronik- 
ne-H do mf casti prijimace signal stanice 
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pracujici v oblasti mf kmitoctu pFij inna¬ 
te. Vznikajf hvizdy na kazde stanici, 
kter6 mem podle naladeni svou vysku. 
Odpornaha se jim pridanim mf odladb- 
vade, ve zvlasf tvrdosijnych pFipadech 
zmenou mf kmitoctu nebo spr&vni 
cestou, jak to udelali v zapadnim Ne- 
mecku. Tam ,,uzakonili“ mf kmitocet 
na 465 kHz ^ 10 kHz a zakazalt obsa- 
zovat tento kmitocet jakymkoli vysila- 
cem. Telegrafni stanice, ktere v tomto 
rozmezi jeste pracujl, budou preladeny. 
Toto Feseni je Idkavd a stalo by za na- 
sledovdni. 

Posledni nejznamejsi interferencl, 
s niz se setkate, jsou hvizdy zpdsaben^ 
oscildtorem ciziho prijimace, Nastesti 
je vyzarovani oscilatoru omezeno na- 
tolikj ze muze rusit prijimac jen opravdu 
blizky (na pr. ve stejn&n dome) a pak je 
malo pravdepodobne, ze budete poslou- 
chat prave o mf kmitocet niz nez vds 
soused. (Nechavdme vam na vuli, abyste 
si domysleli, pro£ mf kmitocet nebyva 
ndsobkem deviti). 
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byl drive pouzivany nazev americkeho 
piivodu pro elektronku s peti mrizkami 
— heptodu. Elektronky se pouzfva vet- 
Sinou v superhetech bud 1 jen jako sme- 
§ovace (osciSator je zvldst’ — ECH21), 
nebo jako smesovace i oscildtoru. V tom¬ 
to pFipade tvori prvni dve mfizky sme- 
rem od katody oscilator (druhd mFizka 
funguje jako anoda triody), ktery je vd- 
zan elektronovym tokem se zbyvajici 
£asti elektronky. 

Presne vyladeni 

pozndte i bez elektronoveho indikatoru 
naladeni (magickdho oka) podle cha- 
rakteru pFednesu. Vysv£tleni poda obr, 
4. Srafovand piocha na obr. 4a udava, 
jak silne jsou prijmiany jednotliv£ kmi- 
toFty vysiian^ho poradu pri presn^m 
naladeni. Vysoke tony jsou prenaseny 
okrajovymi kmitocty vzdalenejsimi od 
nosndho kmitoctu, a proto jsou slabsi, 
coz je zvldste patrne u prijimacu 
s ostrou resonancnl krivkou, tedy mene 



u superhetu, ktery ma mit resonancnl 
krivku obd^lnikovitou. 

PFi ncprcsn4m vyladeni (obr. 4b) je 
zesileni pro vyssi tony vetsi, prednes je 
ostrejsi a vice skresleny, pon^vadz obe 
postrannl pdsma nejsou pFenaSena stej- 
ne. U prijimacu bez automatickFho vy- 
rovndvani citlivosti, t. j. u prijimaM 
s mFizkovou detekci (sem patri i vetsina 
superhetu s elektronkou UCL11), lze 
soudit na vyladeni i podle hlasitosti. 

Nejlepsi a nejuplnejsi odpovedi zaslali: 

Leo Kohl, 13 let, iak pn&m, 5k. eltech., 
Brnenska 188, Vysk v; Josef Hrcek, 27 
let, ucitel, osmileta str. sk. v J novicfch; 
Bohumil Vot^pka, 17 let, stud, jede- 
nactiletky, Susllova 27, Rousinov. Jako 
odmenu obdrzi po knize. 

Otazky dnesniho KVI^U: 

1. Onehdy jsme zaslechli v radio- 
technicke prodejne zajimavcu rozmluvu. 
Prisel zakaznik a rozpacite se sveFil, ze 
mu v prijimaci slabe sviti magicke oko 
a vubec, ze prijimac malo hraje, 
Vyslovil domnenku, neni-li to tim ma- 
gickym okem. Prodavacka mu to suve- 
rton$ potvrdila a za chvilku si zakaznik 
odnasel domu novou EM11. Jak se 
zdalo, spokojeni byli oba. Je na vas, 
abyste rozhodli, do jake miry to bylo 
opravnene! 

2. Uz se nam nekolikrat stalo, ze jsme 
malo pochodili s otazkami z oboru vysi- 
lacu a televise. Nic naplat, vratime se 
tedy zas k pFijimacum, a to hned k jejich 
,,krali“, jak se kdysi rikdvalo superhetu. 
Pozdeji toto oznaceni zapadlo. Nikoli 
ovsem pro vseobecny upadek monarchu 
v5eho druhu, ale proto, ze se jinti priji- 
mace nevyrabeji a krai, ktereho jsou 
pln6 vyklady, uz kralem neni, to uznejte 
sami. 

V detekcnim stupni superhetu, ktery 
vypada asi jako na obr. 5, je zatezovaci 
odpor R. Prohlednutim schemat ruz- 



nych prijimacu zjistite, ze miva ruznou 
hodnotu i pFi stejnych elektronkach. 
Peciivejsim srovnanim najdete, ze u Iep- 
sich prijimac^ byva menSi nez u levnej- 
sich pristroju. Cim to? 

3. Kdyz uz mluvime poFad kolem su¬ 
perhetu, reknete nam, co jsou to slacFo- 
vaci body? 

4. Kdo chce mit bsp£chy v radio- 
technice, must umet krome jineho i me- 
Fit, Rozsahlejsi mereni se provadeji 
obvykle ve dvou. Jeden cte udaje na 
pFlstrojich a druhy je zapisuje do tabul- 
ky. Je to vyhodne, protoze nez najdete 
na stole tuzku, kterou jste odlozili, oby- 
iiejne zapomenete, kolik „tam bylo“ 
a musite se divat znovu nebo opakovat 
meFeni. Zapsane udaje se 2 pracovavaji 
dal a proto musi byt presne diktovany. 
A z toho vas chceme vyzkouset. Jak 



byste diktovali kolegovi ndaj, ktery - vi* 
dite na stupnici na obr. 6? 

Odpovedi na otazky KVIZU napiste 
do 15. t. m. a poSIete n&m je na adresu 
redakce Amat6rsk(iho radia, Ndrodni 
tFida 25, Praha I. Napiste vek a zamgst- 
nani a do rohu obalky KVIZ. Tri nej¬ 
lepsi odpovedi budou odmeneny knihou. 


KV A VKV 


Dalkove siren! televisnich vln 

Dnes prinasime ponekad opoJdtne zprivu o po- 
zorov^nich prijmu zahranicni televise v letnlm 
obdobl tohota roku, potinajic dnem 15. Cervna. V zd- 
Fijovem cisle tohoto casopisu jsme popsali podmtnky 
za obdobi od jara do poloviny cervna; dnes budeme 
v tomto pfehledu pokraiovat. Sestavili jsme jej jed- 
nak na z£klad£ pozorovani stanice Geofysikilnlho 
tlstavu v Panske Vsi, jednak na zAkladS velmi cet- 
nych dopisu naiich posluchatu, ktcFi ndm o svvch 
pozorovinich psali. TEchto dopisfl je tentoktit 
tolik, ie vubec neni moino vyjmenovat na teto 
strance vsechny, ktefi si na n4s vzpomneli. Dekuje- 
me jim; svymi zpr^vami pomohli doplnit mereni 
Geofysikilniho ustavu CsAV a v nekterycb pripa- 
dech umoznili utvoreni zav-ird, ktere by z mefeni 
jedine stanice vubec nemohly vyplynout. Doufime, 
ze v budoucich letecb tuto spoluprici jeStE zvetSlme 
a ukazeme, jak vhodne organisovand spoluprdce 
mezi ustavy a cadioamatery muze piinEst zajimavE 
a mnohdy cennE vysledky. 

Po 14. Eetvnu, ktery prinesl ve veEemich hodi- 
nicb ruSeni praiskE televise televisf anglirkou (toto 
ruicni bylo mezi 20,10 a 20,20 hod. SEC tak silnE, 
ie jii blizko za Prahou potlaEilo praisky obraz), 
nasledovalo nEkolik dr.i bez vyznaijnvi'h dalkovych 
podmlnek. Odrazy na metrovych vlndch od mimo- 
radne vrstvy E byly sice pozorovEny 16. Cervna 
kolem 17,50 SEC az do kmkoStu 46 MHz a 17. 
fervna mezi 9,20 a 10,30 dokonce ai na 49,5 MHz, 
aviak nedoilo pri tom k pMjmu zahraniini televise 
(16. Eervna nastaly nvedenE podmfnky ve smEru na 
Italii, nasledujtci den sice na.EiovEtsky svaz, aviak 
moskevskd televise v te dobe ziejme jeite nevysllala). 
SovetskE televise se piihlasila ai 17. cervna v dobE 
od 20,30 do 21,30 hod,, kdy ru=ila ve vetsich vzd&- 
lenostech od Prahy nase televisni vysiiini Take 
nasledujici den (18. tervna) dal rychly vzestup od- 
rEzenycli kmitoctu po 17. hodine tusit, ie dojde 
k dalkovym podmtnkEm. Ty take prisly v 17,40 hod., 
kdy nastalo opEt ruseni prazske televise televisi 
moskevskou; podminky vyvrcholily kolem 18,40 
a 19,22, kdy doSlo dokonce ke kr&TkodobEmu pfi- 
jmu obrazovEho signalu televise kyjevske na kmito¬ 
ctu 59,25 MHz, Podminky tohoto dne skonEily 
kolem 20,20 hod. JeStE 19. Servna tEmer po celt) den 
nastivaly odrazy Easto ai do kmitoctu 46 MHz, 
avSak jen ve smerech, kde iadny televisnl vysilaE 
nepracoval, Podminky vSak byly na ustupu, coz se 
potvrdilo v nasledujlcfch dnech. Za zminku stojl 
pouze pomernE kriitke podminky ve smeru na Anglii 
24. Eervna kolem 10,40 SEC, jakoz i podminky ve 
smErn na Anglii a Francii 26. Eervna krdtee po 
19. hodini. Tyto podminky se opakovaly slabEji 
i nEsledujicl den mezi 18. a 19. hodinou, kdy byly 
doplnEny jeSte podmlnkami na Italii ai do kmitoim 
46 MHz. je&tE 28. Eervna trvaly po vEtSinu dne pod¬ 
minky na Italii, zatim co veEct ve 20,28 a 20,38 
priSly dva zajimave krEtkE nErazy anglickE televise 
na praiskEtn kanEle, vidy po dobu jednE ai dvou 
minut. TakE posledni dva EervnovE dni byly ve 
znament podmlnek pouze ve smeru na Italii. Je za- 
jimave, jak rada dnh s podmlnkami na SSSK byla 
vystflddna radou dnh s podmlnkami ve smEru na 
jih; Skoda jen, ze v Italii na tEchto kmitoEtech ne- 
pracuje zddny televisnl vysilaE. 

Prvni Eervenrovy den prinesl po 18. hodinE vtf- 
borne podminky pro francouzskou televisi na 
42/46 MHz. Pied tim v 17,45 hod. zaEaly slabE 
podminky pro Moskvu, kterE se udrzely asi 1 ho- 
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dirsu. N&sledujiciho dne ukazoval vyvin podminek 
zrana pa to, ie opet vzrusta nadeje na sovetskou 
televisi. Jiz krdtce po 9, hodine vzrostl rychle nej- 
vyssi odr&zeny kmitodet ve smeru na Sovetsk>' 
svaz az aa 48,8 MHz; o aeco malo pozdeji oiily 
i anglicke televisni kanSIy a i do 56,75 MHz. Krdtce 
po 12. hodine se na ntkolik milo minut objevil na 
praSskem kanile sovetsky obrazovy signal, jehoJ 
blizSt phvod se nepodafilo zjistit; mime podezieni, 
Se nebyl z Moskvy, ale z Leningradu, Soucasne 
vzrostl z Anglie odri^er.y kmitoiet ai na 61,75 MHz 
(12,33 hod.) a ve 13,07 se jeste na chvili objevil 
sovetsky obrazovy signal v praiskem kanile; pro 
slabou intensity se jej viak ani tentokrit nepodafilo 
bliSe identidkovat. Potom podminky zeslably az do 
17,07 SEC, kdy ai do 18,25 hod. nastkvalo chvilemi 
slabe ai stredni ruSeni praSskiho kanilu sovetskou 
televisi. Tyto podminky sahaly dokonce ieste do 
obrazovi idsti kyjevskeho kandlu na 59,25 MHz. Do 
tfetice se toho dne objevila sovetska televise veeer 
v dobS od 20,22 do 21,06 hod, Pfestoze tentokrat 
(eji intensita byla nejvetsi, jaki byla toho dne po- 
zorovina, m£ly i ted podminky r&z dosti chaoticky 
a velmi rychle se menily. Vfibec tohoto dne m£ly 
podminky tuto vlastnost; zajimave je, ze pfes jejich 
zna£nou nepravidelnost dostoupily odrazy kmitoitu 
temSf 60 MHz. V kazdem pripade bylo v§ak moino 
tusit, ze nastal opet zlom podminek opft do smeru 
na SSSR. Jte se tuicni ukazalo sprivnym, ukizal 
nislednjki den (3. dervence). 

Toho dne nastaly jedny z nejleplich podminek ve 
sm£ru na SovJtskj svaz v tomto roce. Po slabem 
ruSeni mezi 17,00 ai 18,30 hod. na praiskem kanalu 
zaialy vybornc podminky od 18,30 a setrvaly s men- 
Simi zmfnami ai do 21,28, kdy Moskva skoncila vy- 
silinf. Soucasnfi se slabs otevfel i kyjevsky kanil 
{59,25—65,75 MHz), ktery zilstal otevfen az asi do 
22,10 hod., takze lze mit za to, is. nejminS do teto 
doby by byla moskevski televise slySitelni, kdyby 
nebyla prestala vysilat. 

Zato nistedujicl dny az do 8. iervence byly na 
dilkove podminky velmi chude. Na pf, 7. fervence 
nepfekroiil behem celcho dne nej vyssi odriiJeny 
kmitocet hodnotn 30,6 MHz. Teprve 8. tervence po 
14. hodine zacaly pfirhizet signily ze Sovetskeho 
svazu a od 15,40 do skonceni vysilanl v 15,45 SEC 
byl pfijimin na pra^skem kanilc sovetsky monoskop 
£. 0249. Podminky vsak trvaly dile a pocet slySe- 
nyth stanic se od 16,42 hod. zvySil o stanice anglic¬ 
ke- V 16,56 zafala opet vysilat Moskva, kteri mohla 
byt sledovina do 17,34 hod. Po teto dobe sice Mosk¬ 
va zmizela, vystoopily vsak velmi silne viechny 
anglicke televisni stanice ai do kmitcitu 66,7 MHz; 
pied 18. hodinou se k toma pridala televise parliski 
na 42 a 46 MHz. D&Ie od Prahy musiia tohoto dne 
vzniknout na televisnich obrazovkich pekni mi- 
chanice, zvl&sf kdyz zafala pronikat znovu v 19,55 
hod, Moskva. To byl vSak take posledni ziichvev 
podminek toho dne, nebof krdtce nato vsechny 
stanice rychle sMbly a po 20,05 hod. jiz nebylo na 
prazskem kandle ruseni t£m£r iadne. 

9. icrvence kritce pfed 10. hodinou byly ote- 
vieny kmito£ty ai do 50 MHz ve smeru na Anglii; 
v dob£ od 10,53 do 10,57 vystoupil nejvyaM odrii- 
ien^ kmitodet ai na 56,75 MHz. Pak se podminky 
velmi pomalu zhorSovafy, az po 14,40 hod. zmizely 
dplnS. V 16,40—17,15 byly velmi slabe podminky 
pro Moskvu. Po naprosto z4porn£ se projevivsim 
10. fervenci prisly 11. dervence v dob£ od 16,32 asi 
do 19,00 hodin stredni podminky ve smem na 
Anghi a Italii. Prvni z nich se opakovaly i nisledu- 
jicUto dne po 15,30 hod., kdy bylo mozno dele nez 
dve hodiny sledovat vSechny anglicki televisni sta- 
nice a3 do kmitoctu 56,75 MHz. Rr6tce nato rychle 
nastaly podminky ve smeru na SSSR, takze po 
18. hodin £ ai do 18,32 SEC doilo k neprfliS vyraz- 
nemu priimu moskevske televise. 13. £ervenec byl 
op£t naprosto negativni, zatim co 14. Cervence po 
19,45 doSlo op£t k zachyceni moskevsk£ televise se 
soucasnymi podminkami ve smeru na Italii a f do 
20,35 hod,, kdy piiznive podminky zacaly pomalu 
ustupovat. 15. dervenec byl temer po cele dopoledne 
ve znameni podminek pro televisi anglickou, zatim 
co odpoledne a pristi den byly naprosto negativni. 
Take 17, £ervence po 17,20 SEC byly dobr£ pod¬ 
minky pro anglickou s dokonce i francouzskou 
televisi; byly otevreny dokonce i kmitodty nad 
60 MHz; maximilni odraJeny kmito£et toho dne 
byl 66,7 MHz. Podminky skoncily tohoto dne az 
po 19. hodine. Take nksledujiciho dne po 17, ho- 
din£ byly velmi dobr£ podminky ve smeru na 
Anglii a Italii, kter£ vydr^ely asi do 19,30 hod. 
Velmi podobny raz m£ly podminky i 19. a 20. £er- 
vence, zatim co 21. cervence dopoiedne byla Anglie 
vystfid6na Sovetskym svaz cm. Po daRich nevy- 
raznych dnech pHsel 25. tenrenec s nidhernymi 
podminkami ve sm£ru na Anglii a chvilemi i Fran- 
cii po cel£ dopoledne. Maximilni odrSieny kmito- 
£et dosahl po znaCne dlouhou dobu hodnoty 
66,7 MHz. Intensita pole londynski televise se 
blif-ila intensity pole mistniho televisniho vysilade, 
Kritce po obed£ podminky rychle zmizely, aby se 
nksledujidho dne tem£r doslova opakovaly. Pouze 
velmi slaby odlesk tSchto podminek nastal 27, £er- 
vence, avSak jen ve smiru na Italii, zatim co 28. 
fervenec byl posledni fervencovy den s pekn^mi 
dalkovymi podminkami; po krktke slySitelnosti 
anglickd televisni stanice na kmito£tu 41,5/45,0 MHz 
kolem 11,30 SEC pfiSly rychle podminky na SSSR, 
kter£ vyvrcholily v dob£ od 18,00 do 19,15 hod. 


slabem rusenim praJskfho vysilkni moskevskou 
televisi, pfi CemZ se intensita tohoto ruSeni zna£n£ 
menila. 29. £erven ce ve 20,05 nastal asi jednu minutu 
trvajid naraz rufeni prazskcho obrazu anglickou 
televisi a zbyvajid dva cervencove dny probchly 
bez jakehokoli vlivu mimorkdne vrstvy E. 

V srpnu byly jiz d^lkove podminky zahraniini 
televise znatelnS na listupu. Maximalni odriiene 
kmitocty dosihly sice 1, srpna kolem 14,40 SEC 
ve smeru na Italii hodnoty 46 MHz a 3. srpna 
kolem 15,15 hod, ve sm£ru na Anglii hodnoty 
45 MHz, avSak dal5t dny neprinesiy prakticky 
Siidne mimofadne zjevy v sireni televisnich vln to¬ 
hoto pasma. Teprve kratke zlepseni podminek ve 
smeru na Italii az do kmitodu 46 MHz dne 8. srpna 
kolem 10,40 hod. slibovalo jests oziveni televisnich 
pisem; skuteine take 10. srpna pied 17. hodinou 
nastalo vybornt: Mfeni vln az do kmito£tu kolem 
60 MHz z Anglie a Italie, pozdcji tez (19,47—20,10) 
z Frande, Po 20. hodin£ podminky rychle zmizely, 
kdyz posledni anglickd televisni stanice na 45 MHz 
zmizela v 19,52 hod. 

Teprve 13. srpna v 7,43—7,44 hod. prisel silny 
krdtky ndraz podminek ve srntru na SSSR a Italii; 
po prechodncm vymizeni utinku mimoradne 
vrstvy E nastaly teho2 dne podminky jest£ v dob£ 
od 16,20 do 20,30, nejpive pro Anglii, pozddi 
pro Moskvu; oba smery piisobily ruSeni praiskeho 
televisniho kanAlu, podminky vSak byly znainS chao- 
ticke a rychle se menily. Dva dny nato, 15. srpna, 
nastaly podminky a£ po 17. hodin£; zprvu byly 
slabe podminky pro televisi anglickou, nihle vSak 
v 18,i4 na dobu jedne minuty prudce vyrazila 
Moskva. Na obrazovce se potom udriel obraz ne- 
kolikrate po kratkou dobu jest£ a2 do 18,56 hod. 
Podminky d£le trvaly pouze na kmi toe tech ni25ich 
nei 50 MHz, a to pfev^zne ve smeru na Anglii, 
pozdSji tci na Francii a Italii, ai asi do 19,55 SEC, 

Slabs! a chaoticke podminky nastaly dale 17. 
srpna kritce pred 19. hodinou pro Anglii (do 
45 MHz) a 18. srpna od 19,08 do 19,10 SEC snad 
na Moskvu (vznikl kritky, stfedn£ silny naraz 
kritkeho trvini v praisk£m televisnim kanale). 
Od tohoto dne byla fif. cinnost mimorfidne vrstvy E 
stale mirn£jSi, takie ai 28. srpna vzniklo op£t velmi 
kr&tce trvajici ruseni prazske televise pravdSpodob- 
ne televisi sovitskou v dob£ od 20,03 do 20,10 hod, 
Nasledujiciho dne jii v 10,35 bylo dosaieno nej- 
vyssiho odraien£ho kmito£tu 46 MHz (ve smetu na 
Italii), kLery se sou£asn£ za£al zvysovat i ve smeru 
na Finsko a SSSR, lakze od 12,09 hod, zacaly slabe 
podminky pro zachyceni moskevskeho televisniho 
programu. Po 12,37 SEC tyto podminky zmizely, 
hladina mimofddne vrstvy E vsak byla ai do veiera 
jeiStS stile mirn£ zv^iena. 

To byly take na fadu daEIch dnu posledni alespon 
trochu lepSi podminky; teprve 7. ziri od 11,50 do 
12,36 nastaly podminky pro anglickou televisi ai 
do kmitoctu 51,75 MHz, coi byly vubec posledni 
pozorovane podminky az do 12. iijna, t. j. do data 
naps ini teto zprivy ; Skon£iia pravidelni letni se- 
zona dilkovdho iifeni metrovych vln odrazem 
o mimoridnou vrstvu E. Take letos jako v minulych 
letech padlo maximum podminek na druhou polo- 
vinu £ervna a prvni polovinu Cervence, zatim co 
ve druhe pofovine m£sice srpna nastal pomerne 
rj’chly ubytek pfiznivych okoliiosti pro dilkov£ 
Sireni televise. V letoSni sezonS byly zcela bczpccne 
zachyceny vSechny stanice anglicki ai do kmitoitu 
66,75 MHz, ze sovetskych stanic Moskva, Lenin¬ 
grad a mozni Riga a Kyjev, jedna stanice holand- 
ski a Pariz na 42/46 MHz. Co do poctu pozorovani 
daieko vedou stanice anglicke a Moskva; pocet 
jejich zachyceni je priblifne stejny; stanice anglicke 
jsou blHe, avSak v prOmfru na nizsich kmito£tech, 
Moskva je sice dile, mi v5ak kmitoiet vysii. Krome 
toho by byly velmi casto zachyceny stanice italske, 
kdyby byly v pismu 40—50 MHz vysilaly televisi. 
V Cechich nebyly zachyceny stanice blizSi, od 
nichi prostorovi vlna dopadala na mimofidnou 
vrstvu E pomerne strme, takie se nd nf jiS ne- 
odrizela. 

_ Zajimavy ukaz pri sledovini zahranicnich tele¬ 
visnich stanic je ten, £e £asto nekolik dnh po sobe 
se opakoval stejny riz podminek (na pr. doba 
a smer). Tento fakt bude zpracovan statisticky, 
jakmile se nahromadi dostatcCny po£et pozorovini. 
Zdi se vsak jif predem jisti, ic se prtimfrne pod¬ 
minky v letnim obdobi den ode dne v danou hodinu 
meni jen pomalu, takze maji tendenci se po 24 ho- 
dinach opakovat. Co je na tom ptavdy, ukiSi naSe 
dalSi pozorovint, k nimz zveme opet vSechny ty, 
kteii se svymi dopisy zaslouzili o vypracovini t£to 
zprivy a ktert — jak doufime — budou i nadale 
nalimi spolupracovniky. 

Jiri Mrizek, OK1GM 

Predpoverf podminek na prosinec 1955 

Ti zn&s, ktefi sleduji kmitoity nad 14 MHz, 
si jiz jist£ povsimli, jak rychle se podminky 
Slfeni na vclkc vzddlenosti „zlepsuji“, jakmile 
jsme proSIl minimem slune£ni tiinnosti a za- 
£in4me se blizit k maxi mu, kterd nastane 
asi v roce 1958. Ve skutecnosti se ovSem ne- 
zlepSujt podminky, ale zvysujt se v prhmSru 
hodnoty nejvySSich pou^itelnych kmito£td; 
je tedy mo3no navazovat pravidelna spojeni 
na vygSich p&smech, kde titlum radiovych 
vln, ktery pusabi nejnl£§i vrstvy lonosfery, 


je podstatnS niisi. Proto je na tSchto pasmech 
intensita pole vzddlenych vysilaiiii i pri ma~ 
16m pouiSitem vykonu mnohem v£t51 neS na 
pismeeh niisich; vsidyt’ polaiime-li pro srov- 
ndnt velikost utlumu, ktery nastkvd v dennich 
hodindch na 7 MHz, rovnu jedne, je souiasn^ 
utlum na 14 MHz din eislem 0,25, zatim co na 
pdsmu 21 MHz je jiz roven pouze 0,11 a na 
28 MHz jen 0,96. A podminky na 21 MHz se 
jiz rychle zlepsuji; odpoledne je tam pH p£k- 
nych intensity eh signdlu protistanic moino 
pracovat casto s nSkolika sveta drly soucasnR 
Dokonce vzrustajici slunefini 6innost probou- 
zi z dtouheho spdnku i pasmo 28 MHz, na nem£ 
dochazi k podminkam jeste sice nepravidel- 
n£, ale jestlize k nim dojde, potom sc spojeni 
navazuji takfka sama od sehe. Jde tam sice 
prozatim ponejvice jen o stanice z Jizni Amc- 
riky, a vsak v nckterych dnech postaH elek- 
tronovk koncentrace vrstvy F2 vyjimecnfr 
i k sifeni ve sm£ru na Severn! a Stredni 
Ameriku nebo na Austral!!. A hlavni je, ze 
stile budetne pozorovat pozvolne zvysovani 
kritick^ch kmitoctu vrstvy F2 a oteviranl 
pasem 21 a 28 MHz pro dalSi smdry; na 
21 MHz zacala jiz v urditou denni dobu 
„chodit“ Australie a dokonce n£kdy i Havai, 
coil svfedci o vzrustu elektronove koncentrace 
vrstvy F2 i nad oblasti severniho polu, pfes 
kterou se kratke vlny uvedenym smirem sifi. 
Na 28 MHz to bude zejmena smer na Severn! 
Ameriku, ktery se bude v nejbliisich med- 
cich pozvolna co do podminek zlepsovat. 

Na nizsich pasmech budeme jiz pozorovat 
zimni typ podminek; jejich zdkladnim rysem 
bude op£t vyskyt pdsma ticha zejmdna na 
pasmu 3,5 MHz, kter£ bude znesnadhovat 
spojeni na blizke vzddlenosti; budeme jej 
vyraznejl pozorovat v dobe od 18 do 20 hodin 
a ve druhe polo vine noci s maximem kolem 
§est£ az sedme hodiny ranni, zatim co kolem 
pulnoci oby£ejn£ upln£ vymizi, takze podmin¬ 
ky pro vnitrost&tni spojeni budou v te dob£ 
opet dob re. Po vychodu slunce opet ovsem 
rychle vymizi. Utlum bude i v dennich ho- 
dinach na tomto pdsmu znatelnd nizSi nei 
v letnich a podzimnich mfisicich, takie s vy- 
jimkou polednich hodin bude moino na pis¬ 
mu pracovat spolehlive ve vnitrostktnim 
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styku. Ve druhe polovine noci a zejmfena 
k r&nu bude sc osradcsa time trove phsmo 
otevlrat v klidnych dnech pro DX provoz 
zvldstfe v oblasti vychodniho pobfezi Severn! 
Ameriky. Dokonce ani p&smo stoSedesati-, 
metrove neni ilplnfe bez vyhlidek v no fen! 
dob£; DX - podminky se tu budou zlcpsovat 
a v dnoru budou mit sve maximum. 

Pdsmo 7 MHz bude mit sve standardni 
viastnosti, ktere zndme z listopadu. Bude 
veimi vyhodnym ke spojeni se Suvetsk^m 
svazem, a to zejmena v odpoleduich a pod- 
vefeernich hodindch, kdy bude mozno na n^m 
pracovat prakticky s celym ilzemim SSSK. 
Pozdfeji v noci budou evropske stanice slab- 
nout a pdsmo se kratce pfed pulnoci nebo nej- 
v^se krdtee po tii otevre zejmena pro smEt 
na USA a Stfedni Ameriku, pfi feemz nejsou 
vylouceny ani ostatni smery, zejmena na 
JHni Ameriku a Afriku. Krdtce po vychodu 
stance se DX podminky zakonfei ji£ dobfe 
znamymi, veimi dobrymi, byt i jen uekolik 
malo minut trvajicimi podminkami pro Nov# 
Zlltuid. V denni do be dovoli nizsi utlum styk 
s evropskymi staty na blizke az stfedni vzdd- 
lenosti; kratce pfed polednem zde dokonce 
■v nfekterych dnech vymizi pasmo ticha a pas- 
mo bude tedy vhodne pro vnitrostatni spo¬ 
jeni na libovolnou vzdalenost. 

Pdsmo 14 MHz bude i nadale obliben^m 
DX pasmem. V dennich hodinach bude veimi 
vyhodne pro spojeni temef se vsemi oblastmi 
SSSR. S podminkami ve smferu na UA0 
jsou ovsem veimi lizce $pfa£eny podminky 
pro Daln# Vychod, na nemz pracuje zejmena 
vfetSi pocet stanic v Japonsku. Tyto podminky 
budou obycejnfe veimi dobre a vyvrcholi ko- 
lem poledne a kratce po item. Pozdfeji se pas¬ 
mo otevfe veimi dobfe ve smferu na USA 
a Stfedni Ameriku, pozdfeji odpoledne l na 
Ameriku Ji2ni, kterd zato vydrzi vefeer na 
pasmu nejdele. Slabfeji a menfe pravidelnfe 
bude mozno pracovat s Tichomofim a Ha- 
vaji. Ve druhe polo vine noci bude pdsmo uzo- 
vfeno. Vzpomenete-li si na to, jak to vypadalo 
pfed rokem, kdy se toto pdsmo uzaviralo jiz 
dlouho pfed pulnoci, uvfedomite si i zde, jak 
se jii bliilme ke slunecnimu maxima. Pfijde 
cas, kdy se ani v zimfe v noci nebude pasmo 
14 MHz uzavirat. 

Pokud jde o nepravidelne podminky puso- 
bene vysk'ytem mimofadne vrstvy E, musi se 
smifit lovci zahranifenlcb televisnich stanic 
s tim, ze pravdfepodobnost uspfechu bfehem 
prosir.ee je veimi maid, |e charakteriso- 
vana cistern 0,08 pro televisi londynskon 
a 0,06 pro televisi moskevskou. Koncem pro¬ 
vince a zacdtkem ledna byval v minulych 
letech pozorovdn maly vzrust vyskytu mimo- 
fadnfe vrstvy E, takze v onom obdobi pravdfe- 
podobnost mimoradnych podminek o nfeco 
vzroste, presto vfeak zustane mens! nez 0,13. 
Za tohoto stavu nezbude, nez se s tim smifit 
a feekat na konec dubna pfiStiho roku, kdy 
izafene zase obvykld letni sezdna. 

Jako obvykle je pfipojena pfehlednd ta- 
bulka ocekavanych podminek v obvykle 
upravfe. 

Jifi Mrdzek, OK1GM. 

* 

Vfte, co je to QTT 7 

V poslednt dobfe se vyrojila fada novych zkratek 
klifee Q, z rdchfe jen nfekterfe mohou mit vyznam pro 
radioamaterskou cinnost. Pro radioamatery jsou 
viak zajimave i ty zkratky, jichi sice v provozu ne- 
pouiivaji, ale jez mohou v eteru zaslechnout. 

Takovou zkratkou je QTT, jejiz zavedeni vyplyvi 
z doporuceni i. 132 Mezindrodniho xadiokomuni- 
kafeniho poradniho sboru (CCIR). Tato doporuceni 
pojedndvd o identifikari radiovych stanic v pripa- 
dech, kdy identifikace neni vzldedem ke zpusobu 
provozu mo^na pouhym posleohem. 

V pripade, kdy je volacl znafeka vysilana soufeasnfe 
tprovozem, mel by podle tohoto doporuieni signal, 

vysilany k oznafeeni toho, ze nasledujici volaci znafe- 
ka je pfelozena (superponovfena) pies jinfe vysilfeni, 
byt vysilan atejnym zpusobem jako volad znacka 
a k tomuco ucelu by se melo pouzivat zkratky QTT 
jez by mela byt za timto Ucelem zafazena do mezi- 
ndrodniho kliie Q. 

Takovy druh vysilfeni je nutny v tech to pripa- 
dech: 

a) V pripadfe vyslldnl F 1 (kmitofetoveho klicovd- 
ni), zvlAste pri vysildni s velkou rychlosti s vice 
cestami, prelo2eni (superposice) volaci znacky 
s amplitudovym klicovanimpri pouiiti mezinSrodni 
telegrafni abecedy. 

b) V pripadfe vysiltini s jednim postrannim pds- 
mem amplitudovym klicovanim snizene nostie nebo 
jinfeho iidiciho kmitoctu. 

c) V pripadfe vysilSni zpfisobem faksimile s po- 
uJitim druhu vysilfeni A 4 bud bfehem preruSeni 
provozu, vysilanim volaci znacky v mezindrodni 
telegrafni abecedfe, nebo soufeasnfe s provozem vy- 
-sildnim teto znacky na kmitnfeui nizSim nez ten, 
jehoZ se pouziva pro modulaci zpAsobem faksimile. 

Konfi-ii se vysildni s poufitim jednoho po- 
stranniho pdsma, dfe se poufeivat amplitudoveho 
kltfeovfeni podle b. 


A co je to QED? 

To neni fddna zvMStnl zkratka ldifee Q, ani nivrh 
na jeji zavedeni. Pismen q. e. d. pouzlvaji nfekdy 
matematikove na konci svych vyvodu, jesdize se 
jsm podaii prokazat to, co bylo ucelem vypoctu. 
Znamena „jak bylo treba dok&zaf a jsou to zkratky 
z latinskeho „quod erat demonstrandum". To jen 
pro vystrahu, aby nfekoho ncnapadlo teto zkratky 
pour it na pasmech. 



VSE M 
OK 


Po vice meni uspesnfem absolvovfeni „Polniho 
due*' ozivla v z&ri opet cinnost na nizsich kratko- 
vlnnycb y i.smech. Z novych stanic byly na 80 met- 
rech slyieny OK1KCS a 2KCX, ze vzdcnejsich 
zaznamendvdme OK3KDH. Z jednotlivch zahdjil 
provoz OK1DJ, z menfe feastych zuacek na pasmu 
bylo sly Set IN A, 1LV, 1WI, 3BF. Koiektivka 
OK1KDR, feterou je slySet tfemfef dennfe na osm- 
desdtee, vyjela jiztake na 160 metrech. Rada stanic 
spolupracovala dne 9. rijna pri oslavdch Dne fes. 
armddy. Operatori providfeli spojavaci sluzby, 
piedvfeefeli provoz amaterskych stanic a infotmovali 
zajemce o nasi cinnosti. Na pdsmu bylo pri teto 
prilezitosti slySet OKIKPZ, IKSZ, 2KBH, 
3KAP a dalSi. 

■* 


Na OK1KTW mail dvfe opravdu dlouhfe anteny, 
Prvni meri 127 m, druhd dokonce 200 m. Jak jsme 
se presvfedfeili poslechem na osmdesatce, tfehnou 
obfe pfeknfe — jiste k tomu ale prispiva i tech 150 W 
prikonu. 

* 


Z Gottwaldova se ozvala spojovaci sluzba na 
„Mezinarodni Scstidcnni motocyklovc soutfezi", 
bterfe pracovala se dvfema okruliy v p&smu 80 metrii. 
Podle poslechu na pfesmu „klspala“ ccli sluSba 
dobre, pfes nektere potite, zpOsobenfe hlavne ruie- 
nim. Nejvetsi provozni chybou, kterfe se take vy- 
skytovala nejcasteji, bylo: „Potvrzuji radiogram 
0 . XX, jen mi prosim jeSte opakuj" , . , Je nntno si 
zvyknout dat potvrzeni prijmu teprve tehdy, az je 
opravdu cely radiogram v poradku prijat, jinak 
muze snadno pii obtiznych podminkach spojeni 
dojit k nedorozumfenl, 

Z fidid stanice sudfeho okruhu jsme vyslechli 
jeden recept ke stabtlisaci kmitoitu, ktery dosud 
nebyl popsan. v zadne tu- ani cizozemske literature: 
„Sestka, sestka, pieskakuje ti kmitocet, bouchni do 
Yysilace" . . . (ale malo, melo byt dodfeno.) 

* 


Podzimni sezdna, spojenfe mlmo jinfe s chripkaml, 
chrapotem atd., se ohlfesila ochraptelym tdnem sta¬ 
nice OK1KCG na 80 metrech. Prliinou zde vSak 
asi nebylo nachlazeni, spffee horSf filtrace. Zafeatkem 
rijna vyjela s ,,nachlazenym" tdnem take stanice 
OK1KSZ, take asi filtrace, Bylo slyset jestfe dalSi 
odTudy tonu; zblurikani predvfedfeli koncem zari 
z OK1KSP, ton OK3KDH znel jako znfemd 
okruzni pila. 

* 


Stanou se nfekdy vfeci, kterfe pfivedou z mity 
i ostrilenfe Iovce bodu do OKK. Tak jednou (asi 
v polovinfe z&rt) delal OK1KKD na osmdesfetce 
vzacnejsi stanici volaci znacky OK1SS. A hned si 
ho take samozfejme pozval na 160 metriS, kam byl 
nfehodou 1SS ochoten se preladit. Domtuvili cas 
a 1KKD v urcenou dobu. vola (bylo to ui v podve- 
cer a podminky byly). Odpovfed zSdnfe ani na nfe- 
kolikere volinl. 

Tu asi za deset minut slyfe: CQ de OK1SS. 
Rychle na nej. Vola ho 1K.KD, voli ho druhy 
lovec, 1FA, ktery se tam mezitim objevil, ale odpo- 
ved zddna, Zato se monotonne v nekolikaminutovych 
intervalech ozyva: CQ de OK1SS. Chvilemi je 
take slyset usilovne ladfenl vysilace, operator patrne 
mysll, ze mu to „nejde ven“. Oba lovci se nevzdd- 
vaji, Fou2ivaji ruznych rafinovanych triku, volaji 
treba soucasnfe na obou stranach kolem kmitoctu 
lSS, stridaji se v odpovidfeni, ale stdle nic. V pre- 
stfevkich se dohaduji, pro£ nemohou navfezat spo¬ 
jeni. Byly vysloveny mezi jinym tyto domnfenky: 

a) nemfe prijimac 

b) prijimac mfe, ale bez sluchatek 

c) ma prijimac i sluchatka, ale j e to krystalka 

d) nema antenu 

e) mfe antenu i veimi dobty prijimac, ale poslou- 
chh na 80, 40, 20, 10 metrech (nehodid se skrtnfete). 

Celfe legrace trvala vice nez pul hodiny, dokud 
1SS nepfesla chuf vyklepfevat vyzvu (oba lovci 
byli zfejrafe ochotni feekat treba do pulnoci). Ta- 
jemnfe sily, kterfe tehdy radily na stanid 1SS, se 
vfeak podafilo pfece zkrotit, protoie v dalfeich dnech 
navazovala tato stanice jii oboustrannfe(!) spojeni 
i na 160 metrech. 

* 


Take na novfefeka OK1LQ se sesypali skalnl 
lovd OKK, az mu z toho bylo nanic, tafczc ztratil 
nervy a zacdek QSO s OK1CV, ktery si ho po 
delsim cekani vydobyl, vypadal takto; DP FER 
DP FER CALL CP DR TOW UR RST 599 MY 
QTH IS BOHOUS .. . Tedy zase nuvy okres 
v ztivodcch. Zfejemci OKK, honem na nfej, nebude 1 


WANE ( I.\»OST 


Palsi krok k rozvoji radioamaterskeho 
sport u. 

Mnoho radioamatferil by se rido venovalo ama- 
tferskfe cinnosti v oboru VKV, hlavne stavbfe ruz- 
nych VKV zarizeni, ale zkouska z prijmu telegraf- 
nich znacek byla pro ne neprckrobitclnou prekfeJ- 
kou. Dochiizely nam ruzne nfevrhy, na preklad od 
mfestskeho radioklubu z Kosic, kde soudruzi na- 
vrhovali vydivdni zvlhStnich povoleni k vysilfenl 
na VKV, tak jak to bylo zavedeno v Madarsku, 
Polsku a v posledni dobfe take v Sovetskem svazu. 

V radfe Ustredniho radioklubu byl vypraeov&n 
navrh na propujeeni VKV koncesi, odeslan 
MV-RKtJ, ktery pine pochopil nutnost dalfeiho 
rozvoje radioamaterskeho sportu a svym dopisem 
dne 12. fijna 1955 vydavfeni povoleni k yysflfeni na 
VKV povolil, 

Vime, ze o ziskSnf povoleni k vysilini na VKV 
bude velky zajem a proto k jejich vydavini chce- 
me rici predem nfekoltk slov. 

Vydav&nim povoleni k vysflini na VKV sledu- 
jeme predevsim rozsireni technickfe feinnosti 
v oboru VKV. Musime jii jednou rfeznc skoncovat 
s pouzivfenim nekvalitnidi zarizeni, obzvlfestfe 
v pasmech 86 a 144 MHz. Musi nendvratnfe zmizet 
ruzne .jOsvedfeene" jednoelelctronkove transceviry, 
ktere nadfelaly vice skody nez uzitku. Musime pfejit 
ku stavbfe superhetu a virestupnovych vysilafed, 
a to i pro pouzitf FM. 

Hlavnim cilem, ktery slcdovala tTstfedni sekee 
xadia i rada tJstredniho radioklubu pfi navrhovfeni 
podminek k ziskfeni povoleni, bylo umoinit vel- 
kemu pofetu techniku a konstruktferh stavbu, zkou- 
Seni i provoz zarizeni pro VKV, anii by museli byt 
radiotelegrafisty. Proto jsou iadfena vysvfedfeeni 
tadiotecimiku I. a II. tridy, bez nichz nebude ni- 
komu povoleni k vysilfeni na VKV vydfeno. 

J. STEHLfK 

nifeelnik Ustredniho radioklubu 


Dodatek k povolovacfm podminkam 

Zvlastni povoleni k ptovozu amaterskych stanic 
na VKV. 

1. 2adatel0m, uvedenym v cl. I. povolovacich 
podminek pro amatferske vysUaci stanice radio- 
elektricke, muze byt propujeeno povoleni k provozu 
vysilad stanice na VKV amatferskych pfesmech 
povoicnych pro provoz fes. radjoamatersk^ch stanic 
od 85,5 MHz vyfee. 

2. Povoleni budou vydavana na zaklade platnycb 
povolovacich podminek pro radioamaterskfe spor- 
tovnl druJstva a jednotlivee. 

Nipln zkouSek zadatelh ZO, PO a jednotlivci 
bude podle potfeby upravena. Zvlaste bude upu&- 
tfeno od zkousek z prijmu telegrafnich znafeek, 
pripadnfe omezeno pfedepsane tempo. 

3. MV-RICU bude pfijimat jen Sfedosti doporu- 
feene Ustfedrdm radioklubem. Zadatelfe o ZO 
kolektivnich stanic a iadatele o samostatnfe povoleni 
pro jednotlivee musi pfedloiit vysvfedfeeni radio- 
technika I. tridy, PO vysvfedfeeni radiotechnika 
II, tridy, vydanfe Ustrednim radioklubem Svai- 
armu, 

4. DrMtelfe povoleni pro rizeni a provoz amatfer- 
skych VKV stanic jsou povinni dodrzovat vsechna 
ustanoveni povolovacich podminek ke zrizeni a pro¬ 
vozu amatferske vysilaci stanice ze dne 1. 7. 1954, 
jich se tykajici. V povolovaci listinfe pro fizeni 
a provoz vysilacich stanic na VKV bude vytifetfeno: 


Povoleni pluti pause pro VKV 

pfesma od 85,5 MHz v^fee. Povoleni pfikon vysL 
Lacii 25 W. V pfesmech 85,5 a 144 MHz nejsou po- 
voleny superregenerafeni pfijimafee bez vysoko- 
frekvenfeniho stupnfe a jednostupfiovfe vysilace. 
Kmitofetovfe stabilita musi byt lepfei nei 0,01%. Pri 
pouiit! FM nesmi maximilni zdvih presahovat 
15 kHz. 

5. Pro VKV stanice budou vydaviny stejnfe po- 
volovaci listiny jako pro. ostatni stanice, K odlifeeni 
budou VKV amaterskym stanicim pfidfelovdny tri- 
mis tne znaky : zacinajici obvyklym prefixem, a to: 
pro kolektivni VKV stanice bude po prefixu nfe- 
sledovat znak pofeinajici U (na pf.: OK1UAB) 
a pro jednotlivee znak pofeinajici V (ku pf.: 
OK1VAB). 
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Upozorneni vsem, kterl zadaji o PO 
nebo ZO 

V posledni dob£ se Easto vyskytuji zAvady v po¬ 
rt Av An f zadosti o PO i ZO. Proto znovu upozornu- 
jeme vSechny zadatele, ze JAdosti must byt pfesnE 
vyplbovAny podie predtisku. Formulafe obdrzita 
u vSech krajskych radioklubo. 

ZvlASte upozomujeme ZO kolektivnich stanic na 
vEasne odesilAnl povolovacich listin k donlnEni 
RKtJ. 

PrizapsAni novebo PO musi byt jeho fotografie 
rozmeru 6x6 spolu s povolovaci listinou zaslAna 
8KU nejdEle do 14 dnu, jinak bads z ado St, a to 
J v pripade, *ze byly vykoniny zkousky, povazovAna 
za zaniklou. 

2Adosti o tridu B se zasikji RKU primo. Musi 
k pint byt pripojeno vysvedceni radioveho operatora 

I. neb II. tfidy, vydane Ustrcdnim radioklubem, 
a stanicni denik. Zadosti o tridu A se podAvaji pro- 
strednictvim KRK pfimo Ustiednimu radioklubu, 
musi byt dolozeny vysvedEenim operatora X. trldy 
a stanicnim denikem. 

Dodrzujte vSechna ustanoveni, usetfite riam tak 
nrnoho casu, zbytecneho psani a uspiaitc rychle vy- 
baveni Vasich fadosti. 

GRK 

„OK KROUZEK 1855“ 

Stay k 15. fijnu 1955 

a) Pofadi stanic podie souctu bodu ze vSech 
p&sem: 


Stanley 

PoEet bod^L 

1. OK1KTW 

12 702 

2. OKI FA 

10 925 

3. OK1KKD 

10 893 

4. OK2ZO 

10 038 

5. OK2SN 

9 900 

6. OKIKNT 

9 659 

7. OK3KTY 

8 493 

8. OK3KEE 

8 432 

9. OK2KOS 

8 380 

10. OK1GZ 

7 488 


b) Pofadi stanic na pAsmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojenl): 


Stanice 

Pocet 

QSL 

FoEet 

kraju 

Pocet bodu 

1. OK1KKD 

144 

17 

7 344 

2. OK2SN 

110 

18 

5 940 

3. OKIKTW 

123 

16 

5 904 

4. OKI FA 

115 

16 

5 520 

5. OK3KEE 

105 

17 

5 355 

6. OK3KTY 

105 

17 

5 355 

7. OKIGZ 

105 

16 

5 040 

8. OKIKNT 

101 

16 

4 848 

9. OK2ZO 

98 

16 

4 704 

10, OK1AZ 

95 

16 

4 560 


c) Pofadi stanic na pasmu 3,5 MHz (1 bod 

za 1 potvrzene spojenl): 


Stanice 

Pocet 

QSL 

PoCet 

kraju 

Pocet bodfi 

1. OKI FA 

296 

18 

5 328 

2. OK2ZO 

230 

18 

4 140 

3. OKIKTW 

229 

18 

4 122 

4. OK3VU 

224 

18 

4 032 

5. OK2SN 

220 

18 

3 960 

6. OK1KTC 

217 

IS 

3 906 

7. OK1KLV 

204 

18 

3 672 

8. OK2KOS 

194 

18 

3 492 

9. OK1KUR 

180 

18 

3 240 

10. OK2KGV 

179 

18 

3 222 


d) Pofadi stanic na pAsmu 7 MHz {1 bod 

za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

PoEet 

QSL 

Pocet 

krajd 

Pocet bodu 

1. OKIKKR 

28 

10 

280 

2. OK3VU 

17 

10 

170 

3. OK1GB 

24 

4 

96 

4. OKI FA 

11 

7 


5. OK3AL 

10 

7 

70 

6. OKIKTW 

9 

7 

63 

7. OK3KTY 

10 

6 

60 

8. OK2KOS 

-10 

4 

40 

9. OK3KRN 

8 

5 

40 

10. OK3KAS 

9 

4 

36 


e) Pofadi stanic na pdsmu 85,5 MHz (1 bod 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

PoEet 

QSL 

Pocet 

ktajh 

PoEet bodu 

1. OK3DG 

15 

3 

45 

2. OK3KAS 

8 

5 

40 

3. OKIKNT 

16 

2 

32 


f) Pofadi stanic na p&smu 144 MHz (3, pri 
padnS 6 budii za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

PoEet 

QSL 

Pocet 

kraju 

PoEet bodu 

1. OK1KKD 

21 

4 

504 

2. OKIKNT 

12 

3 

216 

3. OK3DG 

12 

3 

198 

4. OK2KOS 

7 

4 

156 

5. OK1KCB 

7 

3 

126 

6. OKIKTW 

7 

3 

117 

7. OK2KVS 

7 

3 

99 

8. OK3KME 

5 

3 

90 

9. OK1KST 

8 

2 

84 

10. OK2ZO 

7 

2 

66 


g) Pofadi stanic na p&smii 420 MHz (6, pfi- 
padne 18 bodu za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

Pocet 

QSL 

Pocet 

kraju 

PoEet bodu 

1. OKIKTW 

18 

8 

2 496 

2. OKIKNT 

21 

6 

2 268 

3. OK2ZO 

17 

4 

1 128 

4. OK1KST 

15 

4 

828 

5. OK3DG 

10 

5 

780 

6. OK1KKD 

12 

3 

648 

7. OK3KME 

8 

4 

576 

8. OK1KCB 

7 

4 

456 

9. OKI SO 

20 

1 

360 

10. OK2KOS 

6 

3 

324 


„ZMT“ (diplom za spojeni se zemSrai rniro- 
veho t&bora) 

ZmEny od 15. zAri do 15. fijna 1955: 

Diplom c. 39 obdrzela stanice UN1KAA, 

Ke zmEnAm doslo v radAch uchazeEEi, kde maji 
nyni: 35 QSL - OK1BQ, 34 QSL - OKIKKR, 
32 QSL - OK3NZ, 31 QSL - YOSRL a OK2VV, 
30 QSL - SP3K.AU, SP6WH, SP3WM, 29 QSL - 
SP5FM, OK1ZW, 27 QSL - OK2KBA, 25 QSL - 
OK2SN, 24 QSL - OK1KBZ, OK1KLV a 
OK1KVL, 23 QSL - OK3KTY, 22 QSL - 
OK1CV, OK1GB, OK1KCB a OK1KJN, 21 QSL 
- OK3KRN, 20 QSL - OK2KSV, 19 QSL - 
OK3KSI. 

,,S 6 S“ (diplom za spojeni se Scsti svEtadlly) 
Zmeny k 15. rijnu 1955 

Diplom „S6S“ obdriely stanice: E. 88. OK1KTI 
a znamku za 14 MHz, i, 89 CJK3EA, E. 90. Y02BU 
a znAmku za 7 a L4 MHz, i. 91. W4ML a znamku 
za 14 MHz, E. 92, OK1KPI a znAmku za 7 MHz, 
E. 93. UB5KAB a znamku za 14 MHz, £. 94. 
OK1FF a znamku za 14 MHz. 

Doplnovaci znamku za 7 MHz dostal OK1AEH. 
Vse cw. 1CX 


„P-OK KROUZEK 1955' 
Stay k 15. rijnu 1955 


Stanice 

Pocet potvrzenych 
QSL 

1. OKI-0717131 

500 

2. OKI-001307 

425 

3. OKI-0125093 

422 

4. OKI-0817139 

422 

5. OK2-135214 

420 

6. OKI-0717140 

402 

7. OK3-147347 

356 

8. OK2-105626 

342 

9. OK3-196516 

337 

10. OKI-073265 

330 


„P*ZMT" (diplom za poslech zemi mirovEho 
tabor a) 

Zmeny od 15. zari do 15. fijna 1955 

Diplomy byly vydany dais ini posludtacskym 
staniclm: 

c. 64. UN 1-18002, c. 65. UA3-359, c. 66. UA6- 
24824, E. 67. UB5-16662, E. 68. UA3-15044, E. 69. 
UR2-22507. 

V souteii uchazeEu maji novc stavy tyto poslu- 
chacske stanice: 23 QSL: OK2-135214, 22 QSL: 
OKI-01969, OKI-011451, OKI-0717140, OK2- 
125222, OK3-146084, 21 QSL: OKI-0817139, 
20 QSL: OKI-0111429, OK2-124904, i9 QSL: 


OK3-147347, 18 QSL: OK2-1121316, 17 QSL: 
SP3-026, OKI-01607, OK3-035644, OK2-103983, 
16 QSL: OKI-062322, 15 QSL: OKI-005648, 
14 QSL: SP3-045, UA3-362/UA9, UP2-21037 a 
OK2-104478. 1CX 

,,P-100 OK“ (soutez pro zahraniEnl poslu- 
chace) 

Zmeny k 15. fijnu 1955 

Diplom c. 22 ziskala stanice DM 0034/D, Die¬ 
trich Giese, Hohenneuendorf u Berlina. 1CX 

,,WAE“ — diplom za spojeni se vSemi 
evropsk^mi staty. 

1. Diplom WAE je urcen pro konccsovand ama- 
tery vysilace na Celem svete. 

2. Do WAE mohou byt zapocitana v^echna ama- 
terskS radiovi spojeni, uskutecncna po 1. cervnu 
1946 s evropsk^mi stanicemi na povclenych ama- 
terskych p&smech. 

3. Podie dnesniho stavu plati pro diplom tfcbto 
60 zemi: 

I. Fortugalsko, 2, Azory, 3. Nemecko, 4. Spa- 
n&lsko, 5. Baleary, 6. Irsko, 7. Francie, 8, Korsika, 

9. Anglie, 10, Ostrovy Clianell, 11. Ostrov Man, 
12, SevernI Irsko, 13. Skotsko, 14. Wales, 15. Ma- 
darsko, 16. Svycarsko, 17. Lichtenstein, 18. Va- 
tikin, 19. Italie, 20 Sardinie, 21. Sicilie, 22. San 
Marino, 23. Terst, 24. Norsko, 25. Jan Mayen, 
26. Spicberky, 27. Luzemburk, 28. Buiharsko, 
29. Rakousko, 30. Finsko, 31. CSR, 32. Belgie, 
33. Faroery, 34. Dinsko, 35. Holandsko, 36. Sv£d- 
sko, 37. Poisko, 38, ftecko, 39, Dodekanesos, 
40. Kreta, 41. Evropske Turecko, 42, Island, 
43. Evropska cast RSFSR, 44. Zemf Frant. Josefa, 
45. Ukrajinsk& SSR, 46. Bfloruskd SSR, 47. Karclo- 
finskd SSR, 48. MoldavskS SSR, 49. Litevski SSR, 
50. LotySskA SSR, 51. Es too ska SSR, 52. Ru- 
munsko, 53, Jugoslavie, 54. Albanie, 55. Malta, 
56. Gibraltar, 57, Ostrovy Lampedusa, Linosa a 
Pantelleria, 58. Monako, 59. Andorra, 60. Sdrsko. 

_ 4. K ziskani diplomu WAE/III je treba predlo- 
Ht QSL-listky potvrzujlci, Se jsme dosShli nej- 
m£ne^ 100 budu pri spojenich alespon se 40 evrop- 
skymi zemcmi. 

5. Kazdsi evropska zeme, s nli bylo pracov^no 
na pasmech 1,75 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.se 
hodnoti 1 bodem. Na VKV pasmech spojeni 
s kaidou evropskou zemi plati 2 body. UchazeC si 
mdze zvolit nejvyse ityfi z sesti moznych kratko- 
vlnnVch pdsem a jedno z VKV-pasem. 

6. DalSich Sest premiovych bodu milze bVt do- 
sazeno za spojeni s DL2 nebo DL4 nebo DL5. 
Z techto 6 bodu aejvy&e 4 body mobou byt z kritko- 
vlnnych pas cm a 2 z p^sem velmi kriitkych vln. 

7. Diplom WAE mfife byt ud£lcn ve dvou od- 
d£lenich: a) telegrafie, b) telefonie. 

Pro WAE je tfeba spojeni oboustrannf telegra- 
fickych nebo oboustrannf telefonickych, kombi- 
novan4 spojeni nejsou dovolena. 

8. VSechna potvrzcni musi byt pravdivi. Mf- 
nena nebo nepravdiva potvrzeni znamenaji vy- 
louceni ze souteie. 

9. Nejhorsi dovoleni reporty jsou RST 338 pro 
telcgrafii a RS 33 pro telefonii. QSL-Ustky, po- 
ukazujki na spatnou modulaci, na kliksy a na 
Spatny ton neplati pro zadny stupen WAE. 

10. VSechna spojeni musi byt navazar.a z tehof 
mista. Zmfr.a mista nebo pouziti prenosnych za- 
rizeni jsou dovoleny pro evropske stanice, poked 
vzdalenost od tohoto mista neni viiii nef 200 km. 
Vsechna spojeni musi byt navfeina z pozemnl sta¬ 
nice. Nejmensi vzdalenost mezi pracujlcfmi Stani- 
cemi musi byt alespon 5 km. 

II. Casopis DL-QTC otiskuje mesicnf seznam 
vsech drzitcld WAE. 

12. Majitele WAE/HI, chtejlci ziskat WAE/II 
potrebujl 50 potvrzenydi zemi a 150 bodu. Kdo 
zlska WAE/II, dostavS po dobu 1 roku zdarma 
casopis DL-QTC. 

13. Jako uznanf za vrcholny vykon ve WAE 
muze uiastnlk ziskat diplom WAE/1 a kovovou 
cestnou plaketu s vyrytou volaci znaCkou. Od 
uchazecu o WAE/I se pofadi:je predlofeni sta- 
nicnich listku z 55 evropskych zemi a dosafeni 
175 bodu. Majitele budou stdle dostavat zdarma 
casopis DL-QTC a obdrzi od poradatele ficstne 
denstvi. 

14. Poctive a Cestne souteieni je samozrejmou 
podminkou pro vydani diplomu. 

15. Za spojeni s toutef stardci na feyrech pds- 
mech pripoiitavd se 1 bod. Teto vyhody mufeme 
pouf it nanejv^Se lestkr&t, pfi 6emz se tento bod 
nepocita pro vlastni zemi soutezici stanice. 

16. Pofadatelem je DARC. VeSkere fddosti vy- 
fizuje pro OK amatory Ostfedni radioklub, Pra¬ 
ha 1, post. schr. 69, ktcry tez na pofidinl zaSle 
tabulku zemi pro usnadneni evidence naviza- 
nych spojeni a do§lych QSL listku. 

Zprav/ z amat6rs5tych pasem. 

28 MHz - zacAtkem fijna se otevfelo pAsmo 
28 MHz, nejdfive na Afriku a Jifni Ameriku, po 
5. 10, t. r. „chodi“ taki VE a W2, 3, 1 a 8. Nej- 
lepsi podminky byvaji odpoledne at do zipadu 
slunce. Je to prvni priznak stoupAni slunebni akti- 
vity, kterj> se na tomto pasmu projevil. 
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3A2BH - Monako (QSL via USKA) je iasto 
a dobfc stysct na 14 MHz i 7 MHz. Dobra moinost 
spojeni. 

HA a YU - na 160 m. 

ZMT - bude od 1. ledna 1956 rozsifen o 3 ruznd 
dzeml YU. P-ZMT o YU. 

Drobnf zprdvy z poslcchu a spojeni (stanicc, 
cas SEC, pripadne rst, p&smo): KG6NAB, 
1230, 569, 21 - ZC2ZI, 1230, 559, 21 - I5LV, 
1400, 569, 21 - FY8AX, 1920, 569, 14 - VK1RA, 
1750, 559, 14 - FR8AM, 1140, 559, 14 - UA0SJ, 
1600, 559, 14 ~ VQ4SS, 1115, 559, 21 - VR6AC, 
Pitcairn Isl, 14 MHz - KC6AI, Ulithi Atoll, 
14 MHz - ZC2PJ, Direction Isl, 14 MHz - 
HI8WF, San Domingo, 14 MHz - VP1FL, Brit. 
Honduras, 14060 kHz — FD8AB, Fr, Togo, 
14 MHz - FK8AJ, Novd Kaiedonie, 14 MHz - 
VP4TK, 569, 14 MHz - AC3SQ, 349, 14 MHz - 
YS1MS, 459, 14 MHz - CR8AB, vfo. 

HV - Vatikdn ma byt prechodns obsazen stanici 
HV3UBW. 

Radiotelefoiml zdvod OK, ksery byl odlozen 
o tyden na 22. a 23. rijtia, mel peknou beast. Sta- 
nice, ktere mely bspbch, mely i peknou modulaci. 
Stanicc, ktere chtfly mlt uspech za kazdou cenu 
a jsou nenapravitdne v pfemodulovdni vysilacu, 
se ani tentokrdt neprosadily. Samy nic nesvedly 
a ostatnim zavod znemoffiovaly, Doufame, ze soud- 
covska komise tentokrdt opravdu zakrofii. 

Pfispdii OKI-01708, OK1IH, OK1KLV, OK3- 
147347 ,OK3EA, OK1FA. Zpracoval 1CX. 


^OVE KNIHY 


A. Lavante-F. Smolik: Amatbrskd televisni 
priruCks 

Snahou knizky je seznamit miade konstruktfry 
i z&jemce s problematikou televisniho vysildni a 
prijmu. V knifee isou popsany principy televisni 
techniky, jednodive soucasti a dily vysilace a pri- 
jimace, jakoi i zpCisoby mereni, kterd se na nich 
provadeji. Ctenari m naleznou take pfiklady ama- 
tersky zhotovenych telcvisnich pfijimach, vysvet- 
leni cinnosti anteny a otdzek jeji stavby. Vyklad 
vsech problemfi je doprov&zen velkym mnozstvlm 
obr&zku, schemat, tabulek i fotografii. 

Nase vojsko, vaz. 22,30 KEs. 

Milan Cesk£: Televisni pfjimaci anteny 

Dlouho ocekavana priracka pro zajemce o tech- 
nikn televisniho prijmu obsahuje souborny rozbar 
vfech problemu, spojcnych s navrhem a konstrukei 
televisni anteny. Srozumiteinym jazykem psany 
vyklad a konkretnl pfiklady nvitajl nejen amateri, 
zabyvajici se televisni technikou, ale i vysilaci, pra- 
cujiei na VKV pasmech. Tato knifka vhodnil do- 
pthuje ned&vnou vyslou Televisni prfrutku. Jejl 
stndium je moino doporucit vsem svazarmovsk^m 
radioamaterum a majitelum televisoru. 

SNTL, broz 5,10 Kcs. 

Miloslav Prokop: Svetelna technika 

Zaklady svetelne techniky a pfiklady pouziti 
v praxi. Jednotlive kapitoly pojedndvaji o svetle 
a jeho mereni, o elektrickych svetelnych zdrojich, 
svitidlech a osvetlovani, Kniha je urcena studuji- 
cim svEtelne techniky, svetelnym technikum a 
cnergetickym hospodarum. 

SNTL, viz, Kcs 33,90. 

R. Bouda-J. Dubsky: Zdklady technologic vy¬ 
roby elektrickych strojit 

Kniha pojednava prehledne o vyrobe elektrickych 
stroju tocivych a transformbtorb. Frobira strojni 
Zpracovani, z nehoz si podrobneji vsima techno- 
logie s ohledem na elektrotechnickou vy'robu, zpra¬ 
covani plechu, vyrobu komurdtoru, vinud, pajenl, 
svafovdni a impregnacni techniku. V zaveru infor- 
muje prehledn6 o technicke kontrole, vyvazovdni 
a montaih. 

SNTL, vaz. K6s 24,40. 

Vladimir Pilat: Ndvody k zdkladnim fysikil- 
nim mfirenim 

Kniha obsahuje podrobne navody jak postupo- 
vat pri zSkladnich fysikdlnich merenich. Frotoze 
je urCena absolventum jedenSctilete stredni skoly, 
jsou zikladni mtfeni probirina siozumiteine v cet- 
nych dlohdch, iiustrovanych ndkresy. Friruika je 
doplnena tabulkou fysikdlnich jednotek a jejich 
r>revod£L 

SNTL,bio5- Kcs 11*70. 

Helmar Frank; Polovodlce v theorii a praxi 

Frankova kniha vyplnuje mezeru v literature 
o polovodicich, zbylou po vydkm Taucovy knihy 
„Krystalove diody a triody" a Maty is ova „Uvodu 
do kvantove fysiky polovodicb". Je prehlednym 
pojedninim o theorii a technologii polovodicu 
a jejich pouSiti v elektrotechnice. Prvni iist, theo- 
reticka, vysvetiuje ziklady modern! theorie polo- 
vodicb v takovem rozsahu, aby stacily k pocho- 
peni vykladu litky v cisti prakticke, ktera podavi 
pfehled zikiadnxch technologickych metod, m6- 
ficich postupu a soustavrty pfehled vsech dulcii- 
tych polovodivych iitek, jakoz i jejich technickeho 


poufiti. - Kniha je urfena vyzkumnym a vyvojo- 
vym pracovnikbm elektrotechnickdho prbmyslu, 
kten se chteji seznimit s novymi konstrukenimi 
prvky. 

SNTL, viz. Kcs 43,—. 

Jiri Triska; Elektrotechnicke tabulky a grafy 

VybN praktickych tabulek a nomogramb pro 
projektovini a montbz energetickeho rozvodu, 
elektrickych pohonu a z oboru o Svetlova cl tech- 
niky. Nejsou obsazeny tabulky pro slaboproudou 
elektrotechniku. 

Price, viz. Kcs 27,30. 

Zdenek Horik: Cvod do molekulovi a ato- 
move fysiky 

Kniha obsahuje zaklady ktneticke theorie plynu, 
thermodynamiky, elektroniky, staticke fysiky, 
kvantove fysiky zareni a pevnych latek, vlnove 
mechaniky atomu a molekul, jakoi i fysiky ato- 
moveho jidra, V zaveru jsou popsina zarizeni 
k uvolhovini atomove energie a v doplnku je 
prehledny vyklad o soustave jednotek MKSA. 
Kniha je urcena posluchaCbm vysokych skol a 
pracovnikum vyzkumu. 

SNTL, viz. Kcs 37,30. 

D. I. Blochincev a N. A. Nfkolajev: Prvni 
atomovi elektrdrna SSSR 

Tato broiura obsahuje referity, predloSeni de- 
legad sovftskych odborniku na mezinirodni kon- 
ferenci o mirovem vyuziti atomov6 energie v Ze- 
nevi r, 1955. Jsou v ni probriny technickc pro- 
blemy ziskivini elcktrickc energie z atomovych 
paliv a popsana prvni atomovi elektrima, V zi- 
veru jsou probrany i hospodirske problemy stavby 
atomovych elektriten. Trebafe je tato brnfnrka 
urcena pfedevsim odboinikum z eneigeuky, pre- 
ctou si ji se zijmem i ctenari laici, nebot tento 
zpfisob vyroby energie $e brzy projevi i v nasem 
nirodnim hospodaxstvi. 

SNTL, broi. Kcs 3,19. 

Otto Kossler: Uzemneni v energetickych za- 
rizenich 

Kniha popisuje zpusoby provedeni uzemnfni 
v silnoproudych zafizenich. Vzhledem k tomu, ie 
jsou probrany i problemy, spojene s vyuzitim elek¬ 
trickych vlastnosti pudy, a popsany zpfLsoby zem- 
nicl ochrany, je tato publikace zajimavi i pro ra- 
dioveho amatera, ktery se pri sve prici setkivi 
a nutnosti zabrany urazim vysokym napetim, 

SNTL, broz. Kcs 2.49. 

V. Vhtis: Traktorista v dopravS 

Knlika jc zamffena pfedevsim na ty problemy, 
jimif se lisl provoz traktoru od provozu ostatnfch 
metorovych vozidel. Velmi srozumitelne jsou tu 
popsany a rozebrany povinnosti, ktere mi trakto- 
rista pred vyjezdem, pfi jizde a po ukonceni jizdy 
i pfi lidrzbe traktoru. 

Nase vojsko, kart. 7,80 Kcs. 

Cinnost a ochrana vojsk pfi pouiiti atomovych 
zb rani 

Kniha obsahuje fadu stati, vitSinou sovfitskych 
odborniku, v nichz isou fcSeny otizky, tykajici se 
ochrany proti uiinkum atomovych zb rani v ma¬ 
de rnim boji. Pfedevsim je tu vysvftien princip 
atomove a vodikove pumy a popsany vsechny 
zhoubne faktory, pusobic ipri vybuchu i po vy- 
buchu na lidsky organismus. 

Naie vojsko, kart. 5,60 Kcs. 

Rudolf Kalclk: Oheh v srdci 

Knlzka obsahuje fadu povldek s vojenskou the- 
matikou, cerpanou z minulosti i soucasne daby. 
Skutecnost, ze kniha byla poctena I. cenou v po- 
vidkove vetvi literirni souteze MNO-HPS a na- 
kladatelstvi Nase vojsko, neni nahodna, ale je du- 
sledkem umelecke a ideove hodnoty KalEikova 
dUa. 

Nase vojsko, viz. 15,20 K6s. 

Stefan Heym: Krizdci na zapadf 

V rominu je zachycen fivot v ameriebi annide, 
pomery mezi fadovymi vojaky a dustojniky i vztah 
American!! k lidem dobytych zeml, jak to mil 
autor - sam pflslusnlk americke armidy - moinost 
pozorovat pfi bojove ceste od invase az do Ne- 
mecka. Krome toho odkiyva romin i pohled do 
pozadi politickych pletich, jez mely pfivest Ne- 
mecko do situace, jakou dues vidime v jeho zi- 
padni cash. 

Nase vojsko, viz, 26,10 Kcs. 

Milan Smolik: Andaluski romance 

V knfzce ll£i autor osudy Pavla Ropka, ktery 
spolu s nSkollka kamarady od toty se prihlisil 
k vysadkifhm a ukazuje, jak byl pied rokem 1950 
providen vyevik parasutisth a jake byly pomery 
v armade. Z vysadkafti meli byt vychovani po 
vzoru anglickych Commandos gangster! a zabi- 
jid. Do armidy vsak pocal pronikat zcela novy 
duch po jmenovini Dr. Alexeje Cepicky ministrem 
narodnl obrany a po zavedenl novj'ch radii a pfed- 
pisu, ktere zaialy menit od zikladh i zivot vysad- 
kiru. Tyto zmSny zapusobily i na myslenl Pavla 
Ropka, dosud uzavreneho, citovS rozkollsaneho 
intelektuila, jemuz pomohly najit spravnou cestu 
po boku uvEdomflych obrined nail vlasti. 

Nafe vojsko, vaz .24,40 KEs. 




Radio (SSSR) c. 10 • 55. 

VstHc XX. sjezdu KSSS - Zdokonalovat radiove 
spoje v zemedElstvl - Vy roctii schuze a volby or- 
ginu DOSAAF - V systematickfm trfningu je zi- 
ruka usp.Jchu - Rozlirit pripravu k souteii ien - 
Oblastnl vybor DOSAAF se zabyva problemy ra- 
diovych amatiru - Pfatelstvi sovetskych a jugosliv- 
skych radisth se utuiuje- Vybudovali si vysilaf pro 
kolektivku - MJadl radioamatefi vystavovali na ze- 
medilske vystave - Z jednoho kraje - IV. plenum 
Ustfedniho vyboru DOSAAF SSSR - 13. vsesva- 
zovd vystava radioamatdskych praci - Jak pracujf 
radiste ve strojirenskem zavode - Rozvijet socialis- 
ticke souteieni na pocest XX. sjezdu KSSS - 
Uuriedni radioklub polskych amatfru - Ceskoslo- 
vensti amateri - Prvni ceskoslovensti mistfi radio- 
amaterskeho sportu - Odstranit nedostatky v radio- 
fikaci azerbaidzanskveh vesnic - Piijimaf OGO- 
NOK - Pfijimaf MIR - Amateisky bateriovy pfiji- 
ma£ pro 38-40 MHz - Nekteie problemy vyvoje 
televise - Televisni pfedzesilovaE UPT - Sladbvani 
televlsorh pomocl osciloskopu - /.vy’.cin citlivosti 
televisoru - Dvoustopy zaznam zvuku - Jak po- 
uzivat charabteristik elektronek - Jak zlepsit re- 
produkei zvuku v televisoru - Vyhlcsit boj prumy- 
siovym poruchdm - Zesilovac s pflmou vazbou 
mezi anodou a mfizkou nasledujidho stupn6 - 
Polovodiiove nf zesilovace - Spoje na VKV za hra- 
nicemi - VysokonapEtove germaniovf diody - Za- 
vddft elektroniku v papirenskem prumyslu - Radio 
lokace v geodesii - Rizcnf itiodeld letadel - Poufiti 
infraEcrvcnych paprsku - Grid-dip metry - Ome- 
zovaSe poruch - Pomahaji radiofikaci kolchozu - 
Mechanicky prepinai k osciloskopu - Technickf 
porady — Ovlddini pfi jimade na dalku - Automatioka 
regulace kontrastu v televisoru — 175 W zvukoveho 
vykonu z dvou dcsetiwattovych elektronek - Nove 
knihy Gosenergoizdatu — Oscilogiamy televisnich 
impulsCi. 

Techntckct praca c. 10/55 

Polstorocie od vybudovania najvasEej rddiotele- 
gralickej vysielacej stanice v USA — dielo Slovaks 
Rev. Jozefa Murgasa — Ako posobia ionizujuce 
liiie na Tudske telo — Dispe£erske vedenie stro- 
jarskej vyroby — Nova usporna seria bateriovych 
miniaturnych elektrdnok — Elektricky hriadel, — 
Diplomove skusky na priemysclnych SfcoMch. 

Radioamator (Pol.) c. 8 

Cteirifi spolupracuji s Radioaroatorem“ — Pff- 
pravy na nove obdobi skoleni — Sifovy pfijimaf 
pro posluchaie 1-V-l — Novy rekord na vlnf 70 cm 
(Den rekordu VKV) — Ze fivot a klubh — Cha- 
rakteristiky elektronek — NavrhovSni a stavba 
amatdrskeho zarizeni — Obnoveni evropskdho 
zdvodu (DX WAEDC-1955) — Radio na Poznan- 
skem veletrhu — ZesilovaS pro mistni rozhias 
AWO-I8 — Prakticke problemy amaterskych 
zarizeni pro fonicky provoz — O obrazovkach LBS 
— Opravy prijimaEd — Jednoduchd magnetofo- 
nova hlava — Prvni spojeni v pismu 3 300 MHz 
v zemich lidove demokracie — Vysledky zdvodu 
„Dne radia“ — Vyroba drdtoveho potenciometru — 
ZacMzeni s rozhlasovym pfijimaiem. 

Radioamator (Pol.) c. 9 

Tvofivosti za uskutecneni technickeho pokroku — 
Amatersky televisor — Atmosfericke a prumyslove 
poruchy — Amateri NDR na VKV — O rifeni 
metrovfch vln — Televisni DX-y — Linearisace 
koncoveho srupne zesilovade — Silikonove usmfr- 
hovade — Rychlost fireni elektromagnetickych 
vln — Opravy prijimaSd — Dva rebordy v jednom 
dnu (SP5KAB-OK1KRC a OK1KRC-OK1KTW 
na 420 MHz) — Jednoduchy superhet se dvema 
elektronkami — Generatory obdelnikovych im- 
pulsu — Skcli se kiidry odbornikd pro televisi — 
Ochrana pfistroju pred skodlivym vlivem paiy 
a kovoveho prachu — Nomogram pro vypodet 
Strokopasmoveho zesilovaSe. 

Der Funkamateur (NDR) c. 11 

Radostnf, pi lice v kolektivu — Vysilaci koncese 
je zdvazkem — Vyufit kafde hodiny — Vstupujte 
do lidovf polirie — 2eny pfijdte k nam — Ziski- 
vani odznabu zdatnosti v okresu Halle — Stavba 
vedeni pomoci motorovych vozidel — Veiky uspEch 
zavodu na KV — Zakladni pofadovy vyevik: po- 
vely a povelova technika — Stabilni oscilator — 
Dalkovy prijem televise — Karusel Gorier v super- 
hetu pro amaterska p&sma — QRS nebo QRQ 
(Jiri Mrazek) — Volacka DM zavazuje — Na sti- 
nitku radioveho dalekohledu — Ziklady sdflovari 
techniky — Co je to radar ? 

Der Funkamateur (NDR) c. 12 

Tri roky prace ve sdclovacim sportu — 2cncva 
a nase cesta — Sedmiobvodovy automobilovy 
pfijimac Rudelsburg — Jedeme k pofaru — Jak 
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se starime o nib or Jen — Co nim dala Styrdenni 
terenni soutSJ — Budujtc tez kolektivky posiuchath 

— Charakteristiky elektronek — Nistupy a po- 
chodove tvary — Mistri radioamaterskeho sportu 
v CSR —• Volacka DM zavazuje — Proi nepouii- 
vat nSmeckych zkratek — V £em byla chyba — 
Karusel Gorier v superhetu pro amaterska pasma — 
Ziklady sdelovaci techniky — Modulace v ridici 
mfiJce — Omezovai vyssich kmitoctu v moduli- 
toru — Grid-dip s dektronkovym akazatelem la- 
d£ni — Hlasite mluvici telefon — Polnf teleformi 
pfistroi — Vyburne — dfrvfata z Bltterfeldu. 

Der Funkamateur (NDR) c. 13 

Prvnlho zifi — svetov^ den miru — Prof tak 
skromnS? — Mezinarodni schilzka amateru ve 
Varsave — IV. mezinarodni zivod LPZ — Polnf 
teleformi pfistroi — Hlaste se (Za vlast) — Zisady 
vychovy radistj — Zaklady sdelovaci techniky — 
PIiioti silou do novych likolu — Zlcpscni amater- 
skeho KV prijimafe — Systcmaticka price prinesla 
uspech — Patronity nad zipadonemeckymi priteli 

— Dvouelektronkuvy tovirni pfijimai O-V-I pro 
pasmo 80 m — Vyroba miniatumich transformi- 

toru — Co nam dala ciyrdcnni soutfz-Pokusy 

s transformitorem — Z Lipskeho veletrhu — Radio 
ve slufbich dopravni bezpecnosti. 

Radioamater (Jug.) c. 7/8 

99 let od narozeni Nikoly Tesly — Amaterske 
hnuti v Makedonii — Problemy amaterh na Cerne 
bore _— Amatefi v Bitolji — Za oziveni price 
v radioklubech — lonosfera — Zaklady fotometrie 

— Jakostni kondensitorove mikrofony — Druhy 
elelctrickych filtri a jejich vypocet — Fysikalni 
ziklady transistor^ — Ze Sivota klpbu — Novy 
prijimac Tesla 54-c — Jakostni zesilovai — 
Generatory pravouhiych impulsu — Universilnl 
predzesilova£ — prijimac — Pripady pouzitf elek- 
tronkoveho voltmetm — Zesilovai s jednou 
RV12P2000 — TMelektionkovy KV prijimac — 
Blektronkovy bzucak — Prestavba pfimo zesiluji- 
ciho pfijimaie na superhet — Klicovani oscilitoru 
ECO — KfiJovi navijecka — Vazebni kondensator 

— Mereni voltmetrem — Amatersky A-V-O-metr 

— Adaptor pro prijem mistni stanice na zesilovai — 
CQ-YU — QSL sure ... — Cinnost YU v dubnu 
a kvetmi — NasobiSe kmitoitu — Symetrickc na- 
pijeni z nesymetrickeho vystupu — Modemi vy- 
silac na 144 MHz — Zpoidovaci rel£ — CQ DX 144 
MHz DE YU3 — Ryte nipisy do kovu pomoci 
clcktrolysy — Transitronovy signilnt generitor — 
Jednoelcktronkovy prijimac na VKV — Magni- 
story — ji fUtr na dve pasma. 


Jfaly oznamoTatel 


Tiskovd fddka je za Kcs 3,60. Cdstku za inserat 
si satni vypoctite a poakazie na tlcet c. 01006I149-09S 
Nale vajsko, Vydavatehvvi n. p. hasp, sprdva, Praha 
II, Na Dlkance £. 3. Uzdvlrka vsdy 15., i.j. 6 tydnii 
pred uvefejnertim, Neopomedte uvist plnott adresu 
a prodejnl cents. Piste citelne. 

PRODEJi 

MWeC se soui. na konvert. (1100), Emil (500), 
nekolik 6AC7, 6SN7, 6AG7, EF14 (40) DDD25, 
EDD11, 6N7, LV1 (35), RV12P3000, RL1P2, 
RL2, 4P2, RT2, 4Tt,- RL12T1, RV2, 4P700, 
6L6, 19, stab. GR100DA, STV 75/15 (25), LG12, 
LV13, LD15, (30), RV2P800, RL2T2, RL4, 2P6, 
LG7 (20), RFG5, RGN1404 (15), vibr. menii 
2/100 V (200), m£i. pfistroj 50 fi.\ (70), 0,5 mA 
(50), telev. obrazovka s odchyl. syst. (380). V. 
Simek, Jirkov, J. Fucik«S&7. 

Germaniove diody riznych typii (20—25). V. 
Meni, Otakarova 5, Praha XIV. 

PBj. E10L bezv. (450), DDD, DCH, DAC, DF, 
DC25 (100), sluch. 8 kxl (50) Novotny, Trebii, 
Gottwaldovo nam. 27. 

Vlbr. metric 2,4/120 (90), Nife aku (60—150), 
sluchitka (50), Koax. kabel 145 Q 30 ra (d 3), pij- 
jimaS EZ4 (100), mer. pfistr. riz. (70—180), ruz' 
clektr., polaris. rele, seleny, svaby (10—35), motor 
pro vyssavac 120 V (100). F. Dolezal, Brno, Gott- 
waldova tf. 111. 

Pfevody lad,, dur., 5nek. 1 : 100 (58), 2eIrani 
■kolefika 1 : 6, (15), pravouhly kuzdk., lo?„ kul. (20), 
detto 1 : 2 (25), dural, pocit, zav, 0—99.999 (40), 
V—Ametr. rus. necejch. 0 70 mm (45), galva- 
nom. (25), hrdel. mikr. rim, (35), elmot6rek 
z autostirafie (38), pres, vyreg. stopky 30 vter. cif. 
(730), Arch. Singer, Prost£jov, Olomoucka 33. 


1625 (60), L.G12, LS50, RS291, 6N7, ED4 (40), 
tig klie (5.0), LD15, LD5, RL4, 8PI5, LY1, RV2, 
4P700 (30), RL12P35, LG7, RL1P2, RL2, 4T1, 
RL2, 4P2, RG12D60 (25), 866A, LD2, LD1, 955, 
6F5, RL12T15, RVI2P4000, P2000, 3Q4, 1S5 (20), 
G1404, LG1, RS289 (15), RENS 1264, RES094, 
MS4E, ECF1, RS291 (10), S22, RE084, VY2, 
REN 904, REN 914, AG495 (5). Z. Urban, Cer- 
nosire 142. 

RA r. 1936—37 (i 30), Radiolaborator r. 34 (18), 
Sladovinl superhetfi (45)y tJvod do techniky 
VKV (12), Elektrotechnika I—IV (12) Technicke 
zafizeni letiSf (13), KV prijimai 20—40—80 m 
s RV12P2000 a ECH21 (250). K. Frola, Praha 5. 
Vorhkova 14. 

EmB bezv. se ziznej. osc. (600), Oscilitor PG10 
k cej, nem. Rx (300), Motor generitor 380 V str, 
a± 280 V stejn. 10 A s rozv, desk, a mefidly (1500), 
ruzne anal, chem., dvujcinny sesilovac s mef. (800). 
Potrebuji_ VKV Rx RAS benz. agr. 220 V stf„ 
VKV splitstatory. Ing. J. Pokorny, Praha Vokovice 
Na dhl anu 459/53, tel. 32 11 98/360. 
Radiosoucistky, elektronky, gramochasis, desky, 
tdegraf. kllc, sluchitka, dvoulampovka, casopisy 
Kritke vlny, Radioamat6r, ruzne prlrucky (1500). 
Ing. Z. Jedlicka, Hlinsko v C. 11/38. 

6 elektr. super na sit i baterie s 5 vyrndiirymi 
pasmy (80 m) (1000), Torn Eb (600), obrazovka 
0 8s krytem (180), telegr. klii Junkers (150). 
Kucera M., Stradouii 84 p. Vraclav. 

Ocelovi skrinky pfenosni na stavbu zcsilovacu 
a p. pristrojO 410 x 360 x 220 mm (60), 550 x 360 x 
x 220mm i70). Sitova east do techto skrinek mala 
(50), vet^i (75), velka (100). Dobirkou + poStovnd 
M. Macounovi, Praha II. Na Poficnim privu 4. 
Skfifi televisoru Tesla (300), rot. menic Pal- 
12 V/6,5 A—270 V/0,12 A — (100), J. Petrel, 
Pieloud, Zizkova 962. 

Zkouiec clektronek pro vSechny druhy, moino 
merit vlikno — zkrat — emisi (850), RC mustek 
s EMU a EF22, 0,1 nF—1000 pF, 0,1 Mi?—103? 
(250), pomocny vysilai na sladovini superheti 
(500), P. Skala, Dvorisko 14, p, ChoceA, 

9W zesil. Bellton, mixai rr.ikro-fgramo s rep. 
0 25 cm (500), ElOaK 11 el.+ 6 el. nihr. (500), 
Korn. angl. prij. R1155, 5 pascro 75 KHz—18 MHz 
+ 6 el. nihr. (1300), LD2 (£ 30). 

J. Vrba, post, lirad Praha 8, 

Mali bodovi svareika 220 V/6A (350), 2 telefony 
MB (200). L. Zeman, Teplice-Lizne v C., Roky- 
canova 1. 

Elektronik 1948—51, KV 1946—51 (25), AR 1952 
c. 1—6 (10), bezv. ElOaK s rozestav£nyrh elimi- 
natorem a konvertorem na amat, pisma (600), 
EF50 (35), DAH50 (35), LD2 (25), LG1 (20), LV1 
(25), RV12P2000 (15), P2001 (15), P4000 (15), 
RV2P800 (15) ,RG12D2 (10), D3 (10), RS394 (30), 
6X5 (15), Sovetskou CD243 (30). O. Pavlik, Reho- 
rova 18, Praha II. 

RL2.4T2, 3 x P2OQ0, EF40, 2 x T15, 3 x LD1, (25), 
RD2,4Ta, 2xECC40, 2xEF14, 2 :< 6F:24, EC50, 
EBF11 (30) neb vym. za poskoz. benzin. tnotor- 
generitor. E. Topi£, Brno, Orli 7. 

MWeC (1200). Zyka, Delnicki 42, Praha 7, 
Sonoreta (300). L, Vitek, Brno, Stabkova 12c. 
Bug (180), Z. Schneider, Na rybnicku 54, Opava. 
Deprez pr. 40 pA (110), 2mA (30), sluch, (60), 
sroub. posuv. pro ryti gramodesek s pren. 5 1? (250) 
trafo 2x 500 V 150 mA 4 V, 6,3 V, 4 A (30), asyn. 
mot. 220 V 20 W 2 pol. (60), 220/120 200 W 4 pol. 
s kul. lol bez vik (SO). Kamenik Z„ Ul. ROH 570, 
Hradee Kralovi. 

EK10 s elektr. (500), SdEIovad technilca £. 9 ro£. 
1954 (4). Khikat K., Balbinova 1392, Most. 


Koupl: 

Ministerstvo^spoju zakoupi po 1 vytisku vSech 
rocnlku casopisu Amaterske radio, event, jednotlivi 
dsla rocniku 1952 c. I, 2, 3, 4, rocniku 1953 c. 4, 
5, 6, 7, 10, 11 a rocniku 1954 6. 1, 3, 4, 7. Nabidky 
zailete Ministerstvu spojii, technicky odbor. 

EF14 3 ks, triil 35—50 pF, Sdelovaci techniku 
ro£. 1953 a 6. 3 ro£. 55 i jednotlive, Knakal K., Bal¬ 
binova 1392, Most. 

RA 1/ 4/1947, 5/48, AR 1/54, 2/54 za kazdou 
cenu i jednotl, neb dim RV2P800, 1T4T. M. 
Aichinger, Husova 1065, Louny, 

Vice voj. koax. kabelu, kusy min. 3 m 0 10—20 
mm, LD1, 2, RD12TA, RD 2,4TA, LVI3, 
AS 1000, P4000, neonky TE 30, Torn Eb KWEa 
i vadne, bezv. Fug 16, dhlu, vice keramickych 
truhick. kondens. 04-500 pF a trimrfi. Ing. Kur, 
2BEK, Vracov. 


Sdelovaci technika 1954 c. 1—6 a 9, pfip. cclj 
TOfnik, Ing. Z. Tufek: Sladovini supeihctfi. J. 
Smolik, Litomygl 92. 

MWeC, EZ6, Xtal 1 MHz. Udejte cenu. Koll- 
mann, Nerudova 17, Plzen. 

Super na amat. pisma, Lampl. Nitra, Molot, 52. 
Stabilisitor site 220/120 V cca 500 W, signalnl 
generator nad 60 MHz, prijima* pro VKV. VI. 
Novotn^, Chomutov, Lumlrova 1827, 

Potrebujem shrne el. KK2, KBC1, KF3, KDDI, 
KC3. Mozu byt aj 80%. Predim el. VCL11 (40). 
Helena J., Koteiova o. By tea. 

Torn EB, EZ6, ElOaK, EK10, MWEc, V. Kola- 
rik, VP 5, Bfeclav. 

Elektronky EFM11, bezv. stav. J. Vurm. Beroun 
II., Viniini ul, 1005. 

Torn EB i poskoz. prip. len chassis s bezv. karuse- 
lem. M. Palkovic, Trnava, Stalinova 24. 
Radioamater roi. 1942, 1941, 1940, 1939, pokud 
mozno Opine i nevizane, Voj tech: Zakl. matematiky 
II. dil, AR 1/55, Mam RA 1, 4—5/43, 3—4/45, 
6/46, 11/50, AR 6/54, 11/54. M. Btazek, Holisky 
u Bma, Ivanovicki 309, 

Vyraiaa: 

Universil. vysokoohm. magnetofon. hlavu pr* 
rychl. 19 neb 9 cm/s tov. vyr. za DCH11, DAF11 
neb proddm (140), F. Slavik, Praha 13, Ulice 28. 
plukti 15. 

Super kom. 5 + 2 el, Radione R3, 3 rozs. ICV 
2,5—25 MHz, sit. i bat. 24 V, prenos., repro, sluch. 
preselektor, zizn. osc. osaz. Ell za rozhl. sup. 
615 A, 510 A n. pod. prip. prod. (1400) s nihr. el. 
J. Podleiik, Ceski 22, C. Bndejovice. 

Za Eiirila neb Jiny Rx i vrak, 10—80 m, dim ruzny 
radiomat. Seznam zaslu, Vsem odpovim. A. Chlub- 
ny, Brno 28, Mezicesti 24. 

Torn EB kompletni v pOvodnim stavu a ruzny jin^ 
radiomat. za elektr. voltrrietr, osciloskop nebo ig- 
nilni generitor 60 a5 100 MHz. V, Novotny, Cho- 
mutov, Lurnirova 1837. 

Autoakumulitor 12 V, 105 Ah za el. dvouvafic 
nebo radio, prip. prod. (500) a koupim. Hruska, 
Brno XV., Pastrnkova 15. 

NovJ- Torn Eb s Aku, sit. usmer. s nabijei. a 2 sady 
nihr. elektr. za novy prij. EK3 (20—40 m) se zdro- 
jem nebo prod. (800). J. Madera, Lanskroun, Kra- 
licki 702. 

Ampermetr OSA a thermokfiJem 3xRL12T15, 
4, 8P15, 2P800, I2P35, 2 x 2K2M, RG12D2, 
1 x RL2P3, RS391, RS239, EK3 1100 za mat. pro 
televisor LBS. A. Riba, Chomutov, Kostnicki 31. 
Za autoradio 6V la ne OMIKRON dim bat. 
superhet kuffik. zn, Nora, kritke, stfedni, dlouhi, 
dobre za dobre. V. Brechhold, Kamenicky Senov 
209. 

MWeC v chodu a nedodeJ. konvertor za Avomet 
a Omega I, neb za Elami s vym. civkami. Eisner, 
Bilina, DHM 14. 
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Listkovnice radioamatera str. III. a IV. obilky: 

Mereni charakteristik elektronek. 

Na titulni strane; Novy kabeikovy prijimaE Tesla 
MINOR, ktery byl vystavovan na brnfenske vy- 
stavE Es. strojirenstvi, Popis zajimavycb exponitfl 
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V tomto sesiti je vevazin obsah celeho rotniku 
1955, setiideny podie oborb amaterske cinnosti. 


AMATERSKE RADIO, Easopis pro radiotechniku a am a ter ski vysiiim. Vydivi Svaz pro spoluprici s armidou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi, n. p. 
Praha, redakce Praha I, Nirodni tf. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Rldi Frantiiek SMOLlK, s redakenim kruhem (Josef CERNY, Vladimir DANCtK, 
Antonin HALEK, Ing, Dr Miroslav JOACHIM, Ing. Dr Bohumil KVASIL, ARNOST LAVANTE, Ing. Oto PETRACEK, Josef POHANKA, laureit stitni 
ceny, Josef SEDLACEK, mistr radioamatirskiho spomi, nositel odznaku „Za obetavou prici“, Vlastislav SVOBODA, laureit stitni ceny, Zdenek SKODA), 
Administrace NASE VOJSKO, n. p„ distribuce, Praha II, Vladtslavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. Vychizl mesicne, roine vyjde 12 cisel. Cena jedno- 
tliveho cisla 3 Kcs, pfedplatne na itvrt roku 9 K",s. Rozsiruje PoJtovni novinovh slufba. Objednivky prijimi kaJdy poitovni ufad i do rube va Lei. Inscrtni 
oddeleni NASE VOJSKO, vydavatelstvi, n, Praha II, Na Dlkance 3* Tiskne NASH VOJSKO n. p., Praha. Otisk povolcnt jeo $ pisemnyiti svolenina vydava- 
tele. Prispevky vraci redakce, jen byly-li vyiidiny a byla-li pfiloiena frankovani obilka se zpitnou adresou. Za puvodnost a veSkeri priva ru£i autofi prispivki. 

Toto cislo vyilo 1. prosince 1955. — VS-12572 PNS 52 
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Casopis pro radiotechn I ku 
a amat£rsk£ v y s I l A n f 


ROCNIK IV. 1955 


RiDl FRANTlSEK SMOLlK 

s redaktnim kruhem: Josef Cernf, Vladimf r Dancik, Antonin Hdlek, Dr Ing. Miroslav 
Joachim, Ing. Alexander Kolesnikov, mistr radioamaterskeho sportu, nosttel odzna- 
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zAznam zvuku 


Zaznam zvuku na pasek v amater- 

sk^ praxi.j 

Jednoduchy nahravac. 
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PAskovy nahravac., . 

Miniaturnl nahravac! pfistroj . . 
Jednoduche vodicl kladky .... 
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nu. 
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Cistern tenkych dratu. 

Dulcik s lupou. 

Kapacitnl tuzka. 

Magnet - ktera tycinka je magne 

ticka. 

Navijecka kflzovych civek . . . 
Pajedlo male usporne. 
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tronu. 
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Proc chybl omezovacl odpor . . . 
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Odrusovacl kondensator .... 

Vysokofrekvencni problem? 
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S cl tain indukcnostl. 
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(kviz) . 
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Zazneje a amplitudova modulace . 
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Jaky stlnicl kryt je Iepsl. 

Vf tlumivka navinuia na odporu . 


Dopisy redakci . 
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Radio v Cine. 
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vUSA. 

Zlepsem zasobovanl radiomateria- 

lem. 

Zariadenie miestneho rozhlasu na 

spartakiade. 
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Sovetskym inzenyrum odeprena 
vstupni visa do USA ..... 
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174 Jednoduche prolinanl.58 
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POKYNY PRO DILNU 

177 Pajenl vetslch pfedmetu .... 243 
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278 dam. 346 

181 Pomedbvanl zeleznych pfedmetu . 243 

Postnbfova.nl civek.243 
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Zesilovac pro dokonaly pfednes. . 36.0 
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veho pasku ..182 
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platno ..23 
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Upevnovanl elektr. objlmek ... 182 
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je.185 
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Pentagrid.375 
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Log a lin.91 
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zesllenim a malym sumem ... 23 

Odkud se bere vykon v koncovAm 

stupni.246 

Dvojcinny zesilovac (kviz, zapojenl 

reproduktoru).59 

Koncovy zesilovac s uzemnenou 
mrlzkou.20 


Napajenl nekolika reproduktoru 

nlzkym napetlm. 22 

Paralelnl zapojenl reproduktoru 282 

Umele basy. 344 

Tonove korekce.23 

Elektricka vyhybka.374 

Rozmery ozvucnice.374 

Ruseni 


Mf odlad’ovac.56 

Odstranenl plskanl v superhetu ..182 

Interference.374 

Pfesn 6 vyladenl.375 

RC filtr proti pronikanl vf a mf 

do nf stupne.23 

Parasitnl oscilace.59 


Ruseni rozhlasu starierem zarivky 138 


Ruzne 


Kreslenl schemat.216 

Dovolenv proud keramickych kon- 

densatorfi. 22 

Vy'prodejnl rele.81 

Bimetal jen na stndavy proud . . 92 


KOMENTARE - RtlZNfi 


29 Strahov se pripravuje.162 

85 Ceskoslovenslta praskova ferro- 

100 magnetika zn, Fonit.169 

108 Zajlmavosti okolo I. celostatnl 

spartakiady.197 

115 Stal u kolebky elektronek .... 198 

J 23 Amaterske radio pfed 30 lety a dnes 260 

Rumunstl radioamateri.274 

132 Co vystavovali sov. radioamatefi na 

354 12. vystave.341 

135 Arnatefi na svetovAm festivalu ve 

Varsave. ..342 

147 Elektronicky klavlr. 8 


Fysikalnf zaklady krystalovych diod 


a triod.79 

Nova krystalova trio da.141 

Elektronicky zaraek.144 

Elektronicke pocitadlo.181 

Nove elektronky T esla.172 

Nave elektronky Tesla II. cast . . 307 
Jednoduchy zpozdbvaci spinac . . 262 
Oprava tiskovych chyb v knize 
Amaterska radiotechnika . . . 191 


NovA knihy 32, 63, 95, 127, 159, 191, 
224, 255, 288, 320, 352, 379 
Casopisy 31, 64, 96, 128, 160, 192, 256, 
288, 320, 352, 379 

























































































